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doo
Bosilegrad

PIB 109360195, M.B. 21168467 T. R. 205-229084-81
Komercijalna banka,
Tel.017/878-441, Ul. Radnicka bb,

B OS I L EGRAD

PROJEKAT ZA 1ZVODJENJE-PZI
PROSIRENJE GRADSKE MREZE RADI VODOSNBDEVANJA
NASELJA RESEN U OPSTINI BOSILEGRAD

INVESTITOR: OU Opstine BOSILEGRAD,

| Georgi Dimitrova 82, Bosilegrad
OBJEKAT: PROSIRENJE GRADSKE MREZE RAD 3
VODOSNBDEVANJA NASELJA RESEN U OPSTINI
BOSILEGRAD:

Prikljucak:
- Priklju¢ak vodovoda predvidjen je na kp 556 KO
lzvor - Pacarzova mahala na postojecem rezervoaru

Vodovod:
- Glavni dovod vode za naselje Resen

Deonica: Rezervoar u S Izvor do Karaule Djevo u s
Resen na katastarskim parcelama:

Kp br 556, 3619, 3620, 3623, 3624, 3639, 3640, 3641, 3642,
3643, 3644, 3727, 549/1, 4710, 3729, 3730, 3731i 3760 KO
lzvor i

Kp br 107, 182, 181, 4125, 350, 351, 4216, 4217, 4214, 4222,
1843, 1841, 4211, 4223, 1750, 1756, 1747,1746, 1737, 1738,
1733,1732, 1730, 2366, 2373, 2375, 2356, 2355, 2354, 4227,
2532, 2533, 2534, 2535, 2537, 2550, 2548/2, 2688 i 3041 KO
Resen

- Sekundarni vodovodi-Krakovi u naselju Resen

- Za mahalu Stepanova na katastarskim parcelama:
Kp br 4216 KO Resen

- Za mahalu Krstanova na katastarskim parcelama:
Kp br 4214i 1174 KO Resen

- Za Centar sela(Crkva i Skola) na katastarskim
parcelama:
Kp br 4211, 1463, 1424 i 1836 KO Resen

- Za mahalu Bara na katastarskim parcelama:
Kp br 1501, 4211, 1419, 1420, 1421, 1422, 1425, 1426, 1429,
1452, 1453, 1454, 1455, 1520, 1522 i 1543 KO Resen

- Za mahalu Stoimerova na katastarskim parcelama:
Kp br 4211, 1730, 1729, 1728/1, 1727 i 4223 KO Resen

- Za mahalu Barbulova na katastarskim parcelama:
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PROJEKTANT -
PROJEKTNA ORGANIZAC:

Kp br 4211 2383 2384 2385 2425 2424 3137 3128 3129,

3130, 3132, 4220, 3153, 3154, 3155, 3161i 762 KO Resen

- Za mahalu Mladjina na katastarskim parcelama:
Kp br 2356, 2355, 2357, 2344, 2346, 2312, 2314, 2315, 2317,
2324, 4225, 4224, 4228 i 2892 KO Resen

- Za mahalu Vlanje na katastarskim parcelama:
Kp br 4228 KO Resen

- Za mahalu Prisoje(Guberake) na katastarskim
parcelama:
Kp br 4231 KO Resen
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DOO “BO ING PRO ENERGY” Bosﬂegrad,
Radnicka bb, Bosilegrad

ODGOVORNO LICE
PROJKTANTA - DIREKTOR:

Ana Stojanova

M P
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (potpis)
GLAVNI PROJEKTANT: Luka Kosti¢, dipl.inz.grad. hidrotehn. konstr.
BROJ LICENCE.: 314 7745 04
LICNI PECAT:
( Potpis)
BROJ TEHNICKE DOKUMEN @ GS-04-PZ1/2023

MESTO I DATUM:

Bosilegrad, 23.09.2023.¢g
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SADRZAJ P10 PROJEKTA

1

GLAVNA SVESKA
HG PROJEKAT

GS-04-PZ1/2023
HG-04-PZ1/2023

DOO BO-ING-PRO ENERGY

Bosilegrad, Septembar 2023
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“BO-ING-PRO ENERGY*“

Bosilegrad

PIB 109360195, M.B. 21168467 T. R. 205-229084-81

Komercijalna banka,

Tel.017/878-441, Ul. Radnicka bb,
B O S I L EGRAD

@E

INVESTITOR:

OBJEKAT:

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

OU Opstine BOSILEGRAD,
Georgi Dimitrova 82, Bosilegrad

PROSIRENJE GRADSKE MREZE RAD
VODOSNBDEVANJA NASELJA RESEN U OPSTINI
BOSILEGRAD:

Prikljucak:
- Prikljucak vodovoda predvidjen je na kp 556 KO
Izvor - Pacarzova mahala na postojecem rezervoaru

Vodovod:
- Glavni dovod vode za naselje Resen

Deonica: Rezervoar u S Izvor do Karaule Djevo u s
Resen na katastarskim parcelama:

Kp br 556, 3619, 3620, 3623, 3624, 3639, 3640, 3641, 3642,
3643, 3644, 3727, 549/1, 4710, 3729, 3730, 3731i 3760 KO
lzvor i

Kp br 107, 182, 181, 4125, 350, 351, 4216, 4217, 4214, 4222,
1843, 1841, 4211, 4223, 1750, 1756, 1747, 1746, 1737, 1738,
1733, 1732, 1730, 2366, 2373, 2375, 2356, 2355, 2354, 4227,
2532, 2533, 2534, 2535, 2537, 2550, 2548/2, 2688 i 3041 KO
Resen

- Sekundarni vodovodi-Krakovi u naselju Resen

- Za mahalu Stepanova na katastarskim parcelama:
Kp br 4216 KO Resen

- Za mahalu Krstanova na katastarskim parcelama:
Kp br 4214i 1174 KO Resen

- Za Centar sela(Crkva i Skola) na katastarskim
parcelama:
Kp br 4211, 1463, 1424 i 1836 KO Resen

- Za mahalu Bara na katastarskim parcelama:
Kp br 15601, 4211, 1419, 1420, 1421, 1422, 1425, 1426, 1429,
1452, 1453, 1454, 1455, 1520, 1522 i 1543 KO Resen

- Za mahalu Stoimerova na katastarskim parcelama:
Kp br 4211, 1730, 1729, 1728/1, 1727 i 4223 KO Resen

- Za mahalu Barbulova na katastarskim parcelama:
Kp br 4211, 2383, 2384, 2385, 2425, 2424, 3137, 3128, 3129,
3130, 3132, 4220, 3153, 3154, 3155, 3161i 762 KO Resen
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PROJEKTANT -PROJEKT
ORGANIZACIJA:

Kp br 2356 2355 2357 2344 2346 2312 2314 2315 2317,
2324, 4225, 4224, 4228 i 2892 KO Resen
- Za mahalu Vlanje na katastarskim parcelama:
Kp br 4228 KO Resen
- Za mahalu Prisoje(Guberake) na katastarskim
parcelama:
Kp br 4231 KO Resen
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DOO “BO-ING-PRO ENERGY” Bosilegrad,
Radnicka bb, Bosilegrad

ODGOVORNO LICE

PROJKTANTA - DIREKTOR:

GLAVNI PROJEKTANT:

Ana Stojanova

(potpls)

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Luka Kostlc dlpl inz. grad hldrotehn konstr.
smera

BROJ LICENCE: 314 7745 04
LICNI PECAT:
( Potpis)

BROJ TEHN DOKUMENTAC

GS-04-PZ1/2023

MESTO I DATUM:

Bosilegrad, 23.09.2023.¢g
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0.2. SADRZAJ GLAVNE SVESKE

0.1. Naslovna strana glavne sveske

0.2. Sadrzaj glavne sveske

0.3. Odluka o odredivanju glavnog projektanta
0.4. Izjava glavnog projektanta

0.5. Sadrzaj tehni¢ke dokumentacije

0.6. Podatci o projktantima

0.7. Opsti podatci o objektu i lokaciji

0.8. Sazet tehnicki opis

0.9. Kopija dobijenih uslova, saglasnosti i dozvola
0.10. | Graficka dokumentacija
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0.3. RESENJE 0 ODREDJIVANJU ODGOYORNOG PROJEKTANTA

Na osnovu €¢lana 128. Zakona o planiranju i izgradnji ("Sluzbeni glasnik RS", br.
72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - odluka US, 24/111121/12, 42/13 - odluka US, 50/13 -
odluka US, 98/13 - odluka US, 132/14, 145/2014, 83/2018, 37/19-dr.zakon, 9/2020,
52/2021 1 62/2023) i odredbi Pravilnika o sadrzini, nacinu i postupku izrade i nacin vrSenja
kontrole tehniCke dokumentacije prema klasi i nameni objekata ("Sluzbeni glasnik RS", br.
73/2019) kao:

ODGOVORNIPROJEKTANT

Za izradu Hidrogradevinskog dela Projekta za izvodenje (HG PZI) za objekat
»Prosirenje gradske mreze radi vodosnbdevanja naselja Resen u opstini Bosilegrad« sa:
Priklju¢kom na kp 556 KO Izvor i Cevovodom- Glavnim dovodom vode na kp br Kp br 556, 3619,
3620, 3623, 3624, 3639, 3640, 3641, 3642, 3643, 3644, 3727, 549/1, 4710, 3729, 3730, 3731 i
3760 KO Izvor i Kp br 107, 182, 181, 4125, 350, 351, 4216, 4217, 4214, 4222, 1843, 1841, 4211,
4223, 1750, 1756, 1747, 1746, 1737, 1738, 1733, 1732, 1730, 2366, 2373, 2375, 2356, 2355, 2354,
4227, 2532, 2533, 2534, 2535, 2537, 2550, 2548/2, 2688 i 3041 KO Resen i Sekundarnim
vodovodima: Za mahalu Stepanova na katastarskim parcelama:Kp br 4216 KO Resen, Za mahalu
Krstanova na katastarskim parcelama:Kp br 4214 i 1174 KO Resen, Za Centar sela(Crkva i Skola)
na katastarskim parcelama: kp br 4211, 1463, 1424 i 1836 KO Resen, Za mahalu Bara na
katastarskim parcelama: kp br 1501, 4211, 1419, 1420, 1421, 1422, 1425, 1426, 1429, 1452, 1453,
1454, 1455, 1520, 1522 i 1543 KO Resen, Za mahalu Stoimerova na katastarskim parcelama: Kp
br 4211, 1730, 1729, 1728/1, 1727 i 4223 KO Resen, Za mahalu Barbulova na katastarskim
parcelama: Kp br 4211, 2383, 2384, 2385, 2425, 2424, 3137, 3128, 3129, 3130, 3132, 4220, 3153,
3154, 3155, 3161i 762 KO Resen, Za mahalu Mladjina na katastarskim parcelama: Kp br 2356,
2355, 2357, 2344, 2346, 2312, 2314, 2315, 2317, 2324, 4225, 4224, 4228 i 2892 KO Resen, Za
mahalu Vlanje na katastarskim parcelama: Kp br 4228 KO Resen, Za mahalu Prisoje(Guberake) na
katastarskim parcelama: Kp br 4231 KO Resen opstina Bosilegrad odreduje se:

Luka Kosti¢ dipl ing grad —hidrotehnitko konstruktivnog smera sa licencom
broj 314 7745 04

Investitor:: OU Opétine Bosilegrad,
G Dimitrova 82, Bosilegrad
Odgovorno lice/zastupnik: Miodrag Jakimov
Pecat: Potpis:
Broj tehnicke dokumentacije: GS-04-PZ1/2023
Mesto i datum: Bosilegrad, 23.09.2023. g
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0.4. IZJAVA GLAVYNOG PROJKTANTA PROJEKTA ZA
GRADJEVINSKU DOZYOLU

Glavni projektant Hidrogradevinskog projekta, koji je deo Projekta za izvodenje-PZI
»ProSirenje gradske mreze radi vodosnbdevanja naselja Resen u op$tini Bosilegrad« sa:
Priklju¢kom na kp 556 KO lzvor i Cevovodom- Glavnim dovodom vode na kp br Kp br 556, 3619,
3620, 3623, 3624, 3639, 3640, 3641, 3642, 3643, 3644, 3727, 549/1, 4710, 3729, 3730, 3731 i
3760 KO Izvor i Kp br 107, 182, 181, 4125, 350, 351, 4216, 4217, 4214, 4222, 1843, 1841, 4211,
4223, 1750, 1756, 1747, 1746, 1737, 1738, 1733, 1732, 1730, 2366, 2373, 2375, 2356, 2355, 2354,
4227, 2532, 2533, 2534, 2535, 2537, 2550, 2548/2, 2688 i 3041 KO Resen i Sekundarnim
vodovodima: Za mahalu Stepanova na katastarskim parcelama:Kp br 4216 KO Resen, Za mahalu
Krstanova na katastarskim parcelama:Kp br 4214 i 1174 KO Resen, Za Centar sela(Crkva i Skola)
na katastarskim parcelama: kp br 4211, 1463, 1424 i 1836 KO Resen, Za mahalu Bara na
katastarskim parcelama: kp br 1501, 4211, 1419, 1420, 1421, 1422, 1425, 1426, 1429, 1452, 1453,
1454, 1455, 1520, 1522 i 1543 KO Resen, Za mahalu Stoimerova na katastarskim parcelama: Kp
br 4211, 1730, 1729, 1728/1, 1727 i 4223 KO Resen, Za mahalu Barbulova na katastarskim
parcelama: Kp br 4211, 2383, 2384, 2385, 2425, 2424, 3137, 3128, 3129, 3130, 3132, 4220, 3153,
3154, 3155, 3161i 762 KO Resen, Za mahalu Mladjina na katastarskim parcelama: Kp br 2356,
2355, 2357, 2344, 2346, 2312, 2314, 2315, 2317, 2324, 4225, 4224, 4228 i 2892 KO Resen, Za
mahalu Vlanje na katastarskim parcelama: Kp br 4228 KO Resen, Za mahalu Prisoje(Guberake) na
katastarskim parcelama: Kp br 4231 KO Resen opstina Bosilegrad:

Luka Kostic¢ dip ling grad
IZJAVLIUJEM
da su delovi projekta za gradevinsku dozvolu medusobno usaglaseni, da podatci u glavnoj

svesci odgovaraju sadrzini projekta i da su u projektu sadrzani i priloZzeni odgovarajuci
elaborati i studije

0 GLAVNA SVESKA br: GS-04-PzI1/2023
1 HG | AG PROJEKAT br: HG-03-PGD/2023
Glavni projektant PGD  : Luka Kostic dip ling grad hidrotehn konstr smer
Broj licence: 314 7745 04
Liéni pecat: Potpis:
Broj tehni¢ke dokumentacije: _ GS-04-Pz1/2023
Mesto i datum: Bosilegrad, 23.09.2023.g
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0.5. SADRZAJ TEHNICKE DOKUMENTACIJE

| o | GLAVNA SVESKA | GS-04-P71/2023 |

NASELJA RESEN

| 1 ’ HG i AG PROJEKAT VODOSNABDEVANJA HG-04-PZI1/2023

0.6. PODACI O PROJEKTANTIMA

0. GLAVNA SVESKA:

Projektant:

DOO “BO-ING-PRO ENERGY” Bosilegrad,
Radnicka bb bb, Bosilegrad

Glavni projektant:

Luka Kosti¢, dipl.inz.grad. hidrotehn. konstr. smera

Broj licence: 314 7745 04
Potpis:

Liéni pecat:

1. HHDROGRADEVINSKI PROJEKAT:

Projektant:

DOO “BO-ING-PRO ENERGY” Bosilegrad,
Radnicka bb bb, Bosilegrad

Odgovorni projektant:

Luka Kosti¢, dipl.inz.grad. hidrotehn. konstr. smera

Broj licence: 314 7745 04
Potpis:
Li€ni pecat:
DOO BO-ING-PRO ENERGY Bosilegrad, Septembar 2023
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0.7. OPSTI PODACI O OBJEKTU I LOKACHJI

OPSTI PODACI O OBJEKTU | LOKACHJI

Tip objekta:

kategorija objekta:

klasifikacija pojedinih delova
objekta:

naziv prostornog odnosno
urbanisti¢kog plana:

mesto:

broj katastarske
parcele/spisak katastarskih
parcela i katastarska opstina:

Medumesni podzemni vodovod-Vodovod u funkciji
vodosnbdevanja

“G”
ucesée u ukupnoj |klasifikaciona oznaka:
povrsini objekta
(%):
Cevovod 221210- Medumesni podzemni vodovod

- Prostorni plan opstine Bosilegrad (Sl.gl grada Vranja
8/2013)

KO lzvor | KO Resen, opstina Bosilegrad
Prikljucak:

Prikljucak vodovoda na kp 556 KO lzvor - Pa¢arzova
mahala na postoje€em rezervoaru

Cevovod:

- Glavni vodovod za MZ Resen
Deonica: Rezervoar u S lzvor do Karaule Djevo u s Resen
na katastarskim parcelama:
Kp br 556, 3619, 3620, 3623, 3624, 3639, 3640, 3641, 3642,
3643, 3644, 3727, 549/1, 4710, 3729, 3730, 37311 3760 KO
lzvor i
Kp br 107, 182, 181, 4125, 350, 351, 4216, 4217, 4214, 4222,
1843, 1841, 4211, 4223, 1750, 1756, 1747, 1746, 1737, 1738,
1733, 1732, 1730, 2366, 2373, 2375, 2356, 2355, 2354, 4227,
2532, 2533, 2534, 2535, 2537, 2550, 2548/2, 2688 i 3041 KO
Resen

- Sekundarni vodovodi -Krakovi u MZ Resen

- Za mahalu Stepanova na katastarskim parcelama:
Kp br 4216 KO Resen

- Za mahalu Krstanova na katastarskim parcelama:
Kp br 42141 1174 KO Resen

- Za Centar sela(Crkva i $kola) na katastarskim
parcelama:
Kp br 4211, 1463, 1424 i 1836 KO Resen

- Za mahalu Bara na katastarskim parcelama:
Kp br 1501, 4211, 1419, 1420, 1421, 1422, 1425, 1426, 1429,
1452, 1453, 1454, 1455, 1520, 1522 i 1543 KO Resen

- Za mahalu Stoimerova na katastarskim parcelama:
Kp br 4211, 1730, 1729, 1728/1, 1727 i 4223 KO Resen

- Za mahalu Barbulova na katastarskim parcelama:
Kp br 4211, 2383, 2384, 2385, 2425, 2424, 3137, 3128, 3129,
3130, 3132, 4220, 3153, 3154, 3155, 3161i 762 KO Resen

- Za mahalu Mladjina na katastarskim parcelama:

DOO BO-ING-PRO ENERGY Bosilegrad, Septembar 2023
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broj katastarske parcele/
spisak katastarskih parcelai
katastarska opstina preko
kojih prelaze prikljuéci za
infrastrukturu:

broj katastarske parcele/
spisak katastarskih parcelai
katastarska opstina na kojoj
se nalazi prikljuéak na javnu
saobracajnicu:

Kp br 2356, 2355, 2357, 2344, 2346, 2312, 2314, 2315, 2317,
2324, 4225, 4224, 4228 i 2892 KO Resen

- Za mahalu Vlanje na katastarskim parcelama:
Kp br 4228 KO Resen

- Za mahalu Prisoje(Guberake) na katastarskim
parcelama:
Kp br 4231 KO Resen

na kp 556 KO lzvor - PaCarzova mahala,

na kp 556 KO lzvor - Paarzova mahala | 3727 KO Resen
Lokalni nekategorisani putevi

PRIKLJUCCI NA INFRASTRUKTURU:

Priklju¢ak na Elektroenergetsku mrezu

Nije planirano

DEES:
Prikljuéenje na saobnracajnu infrastrukturu - na lokalnim nekategorisanim
putevima u MZ lzvor i MZ Resen prema
uslovima JP za GZP Bosilegrad
Priklju¢enje na vodovodu i kanalizaciji Prema uslovima | saglasnosti Vodovoda
iz Bosilegrada
Priklju€enje na telekomunikacioni sistem Prema uslovima | saglasnosti telekoma —

(Nije planirano)

OSNOVNI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI

dimenzije ukupna povrsina
objekta: parcele/parcela:

ukupna BRGP nadzemno:
ukupna BRUTO izgradena

povrsina:

ukupna NETO povrsina:
povrSina prizemlja:
povrsina zemiljita pod
objektom/zauzetost:

spratnost (nadzemnih |
podzemnih etaza):

DOO BO-ING-PRO ENERGY Bosilegrad, Septembar 2023
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materijalizacija
objekta:

visina objekta (venac, slime,
povuceni sprat | dr.) prema
lokacijskim uslovima:

apsolutna visinska kota
(venac, slime)

spratna visina:

broj parking mesta:
materijalizacija fasade:
orijentacija slemena:
nagib krova:
materijalizacija krova:

procenat zelenih

povrsina:

indeks
zauzetosti:

indeks
izgradenosti:

kordinate
Cevovod:

Gaus Kriger
Sistemsko resenje

Glavni vodovod

Cevovod od polietilena 100 DN
75 PN 10-32 pod pritiskom
L=10.202,36 ml sa 1 jednom
prikljuénom Sahtom za smestaj
vodomera | komandnih ventila,
6 Sahti ispusnih ventila, 9 Sahti
vazdus$nih ventila, 10 Sahti za
prikljuCak sekundarnih
vodovoda-Krakova za pojedine
mahale | manja naselja Mahala
| 1 Sahtom za smestaj ventila za
otvaranje | zatvaranje vode.

Deonica 1: Rezervoar-Stepanova
mahala od RS1-RS8 DN 75 PN 10-
12 L=3.744,72 m1

Deonica 2: Stepanova -Krstanova
RS8-RS16 DN 75 PN 16 L=2.025,48
m1l

Deonica 3: Krstanova-Selo(centar
sela) od R$16 — RS20/1 DN 75 PN
16-25 L=1.368,66 m1

Deonica 4: Selo- Pladniste 1 od
(Raskrsje za Stoimerova) RS20/1 —
RS23 DN 75 PN 32 L=620,15 m1
Deonica 5: PladniSte 1 (Raskrsje za
Stoimerova) — Pladniste 2(Dobre el)

DOO BO-ING-PRO ENERGY

Bosilegrad, Septembar 2023
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RS23 — RS27 DN 75 PN 32
L=408,68 m1

e Deonica 6: Pladniste 2(Dobre el)-
Raskrsje za Sainova | Mladina
mahala R$27 — RS30 DN 75 PN 32
L=59,75 m1

e Deonica 7: Raskrsje za Sainova |
Mladina mahala-Karaula Pevo RS$30
— RS36/2 DN 75 PN 32-16
L=1.974,93 m1l

- Sekundarni vodovodi-Krakovi

Krak1-1:

Vodovod za Mahala Stepanova
od polietilena 100 DN 40 PN 16
pod pritiskom sa komandnim
propusnim ventilom | ventilom
za redukciju pritiska od 10,6 na
6 bari smesteni u prikljucéni Saht
RS 8 na glavnu vodovodnu
liniju, duzine L=206,52 m1 |
jednom Sahtom na zavrSetku
cevovoda RS 9 u kojoj se nalazi
propusni ventil 5/4” za
komandovanje vodom |
priklju¢enja korisnika.

Krak 2-1, 2-1-1i 2-1-2

Vodovod za Mahala Krstanova
od polietilena 100 DN 40 | 32
PN 16 pod pritiskom sa
komandnim propusnim ventilom
| ventilom za redukciju pritiska
od 12,4 na 8 bari smesteni u
prikljuéni $aht RS 16 na glavnu
vodovodnu liniju, duzine DN 40
PN 16 L=32,97 m1, DN 32 PN
16 L=403,60 m1, jednom
$ahtom u raskrsnici vodova RS
17 1 dve Sahte na zavrSetku
cevovoda RS 17/1 I RS 17/2 u
Kojima se nalaze tri propusna
ventila 1” za komandovanje
vodom | priklju€enja korisnika
Krak 3-1

Vodovod za Mahalu Selo
(Crkva | Skola) od polietilena
100 DN 40 PN 16 pod pritiskom
sa komandnim propusnim
ventilom | ventilom za redukciju
pritiska od 19,7 na 8 bari
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smesteni u priklju¢ni $aht RS
20/1 na glavnu vodovodnu liniju,
duzine L=138,66 m1 | jednom
Sahtom na zavrSetku cevovoda
RS 21 u kojoj se nalazi
propusni ventil 5/4” za
komandovanje vodom |
priklju€enja korisnika

e Krak 3-2
Vodovod za Mahalu Bara od
polietilena 100 DN 40 PN 16
pod pritiskom sa komandnim
propusnim ventilom | ventilom
za redukciju pritiska od 20 na 10
bari smesteni u priklju¢ni Saht
RS 20/1 na glavnu vodovodnu
liniju, duzine L=438,16 m1 |
jednom Sahtom na zavrSetku
cevovoda RS 22 u kojoj se
nalazi propusni ventil 5/4” za
komandovanje vodom |
priklju¢enja korisnika

e Krak 4-1
Vodovod za Mahalu Stoimerova
od polietilena 100 DN 40 PN 16
pod pritiskom sa komandnim
propusnim ventilom | ventilom
za redukciju pritiska od 22,2 na
12 bari smesteni u prikljucni
$aht RS 23 na glavnu
vodovodnu liniju, duzine
L=960,64 m1 sa tri Sahte za
prikljugenje korisnika RS24,
RS25/1, 25/2 i RS26 u kojima
se nalazi propusni ventili od
5/4” za komandovanje vodom |
priklju€enja korisnika

e Krak 5-1
Vodovod za Mahalu Barbulova
od polietilena 100 DN 40 PN 16
pod pritiskom sa komandnim
propusnim ventilom | ventilom
za redukciju pritiska od 24,6 na
10 bari smesteni u prikljuéni
$aht RS 23 na glavnu
vodovodnu liniju, duzine
L=1325,08 m1 sa jenom Sahtom
za ispust vode RS28 | jednom
Sahtom za prikljuCenje korisnika
RS 29 u kojima se nalaze
propusni ventili od 5/4” za
komandovanje vodom |
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priklju€enja korisnika
e Krak 6-1
Vodovod za Mahalu Mladina
od polietilena 100 DN 40 PN
32-16 pod pritiskom sa
komandnim propusnim ventilom
smesten u prikljuéni $aht RS 30
na glavnu vodovodnu liniju,
duZine L=1558,84 m1 sa tri
Sahte za prikljuCenje korisnika
RS 31/1, R31/2 i RS32 u kojima
se nalaze propusni ventili od
5/4” za komandovanje vodom |
priklju€enja korisnika |
redukcioni ventili 16 na 8 bari
e Krak 7-1
Vodovod za Mahalu
Vlanje(Vlade majstor | Vance
kasapin) od polietilena 100
DN 40 PN 10 pod pritiskom sa
komandnim propusnim ventilom
smesten u prikljuéni $aht RS
36/2 na glavnu vodovodnu liniju,
duzine L=588,81 m1 sa jednom
Sahtom za priklju¢enje korisnika
RS37 u kojoj se nalaze
propusni ventili od 5/4” za
komandovanje vodom |
prikljuCenja korisnika.
e Krak 7-2, 7-2-1
Vodovod za Mahala
Vlanje(Vladimirovi) | mahalu
Prisoje(Guberake) od
polietilena 100 DN 40132 PN
10-16 pod pritiskom sa
komandnim propusnim ventilom
5/4” u prikljuéni $aht RS 36/2 na
glavnu vodovodnu liniju, |
propusnim ventilima 5/4” u
$ahtama za priklju¢ivanje RS38
| RS39 duZina DN 40 PN 10
L=657,96 m1, DN 32 PN 16
L=1502,66 m1, jednom Sahtom
na zavrSetku cevovoda RS 40 u
kojoj se nalaze propusni ventil
1” za komandovanje vodom |
priklju€enja korisnika
Profil cevi - Glavni vod: PE100 DN75 PN 10-32
- Deonica 1: Rezervoar-Stepanova mahala
DN75 PN10-16

- Deonica 2: Stepanova -Krstanova DN75
PN16
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Duzina cevi

- Deonica 3: Krstanova-Selo(centarsela)
DN75 PN 16-25

- Deonica 4: Selo- Pladniste 1 (Raskrsje za
Stoimerova) DN75 PN 25-32

- Deonica 5: Pladniste 1 (Raskrsje za
Stoimerova) — PladniSte 2(Dobre el) DN75
PN 32

- Deonica 6: Pladniste 2(Dobre el)-Raskrsje
za Sainova | Mladina mahala DN75 PN32
-Deonica 7: Raskrsje za Sainova | Mladina
mahala — Karaulova Bevo DN75 PN 25-32

- Sekundarni vodovod

- Krak 1-1: Stepanova mahala PE100 DN
40 PN 16

- Krak 2-1: Krastanova mahala PE100 DN
40 PN 16

- Krak 2-1-1: Krastanova mahala PE100 DN
32PN 16

- Krak 2-1-2: Krastanova mahala PE100 DN
32PN 16

- Krak 3-1: Selo -crkva | Skola PE100 DN 40
PN 16

- Krak 3-2: Mahala Bara PE100 DN 40 PN
16

- Krak 4-1: Mahala Stoimerovi PE100 DN
40 PN 16

- Krak 5-1: Mahala Barbulova PE100 DN 40
PN 16

- Krak 6-1: Mahala Mladina PE100 DN 40
PN 32-16

- Krak 7-1: Vlanje PE100 DN 40 PN 10

- Krak 7-2: Vlanje PE100 DN 40 PN 10-12

- Krak 7-2-1: Prisoje PE100 DN 32 PN 16

- Glavni vodovod: L=10.202,36 m1
- Deonica 1: L=3.744,72 m1

- Deonica 2: L=2.025,48 m1

- Deonica 3: L=1.368,66 m1

- Deonica 4: L=620,15 m1

- Deonica 5: L=408.67 m1

- Deonica 6: L=59,75 m1

-Deonica 7: L=1.974,93 m1

- Sekundarni vodovod

- Krak 1-1: L= 206,52 ml1
-Krak 2-1: L= 32,97ml
- Krak 2-1-1: L= 109,52 m1
- Krak 2-1-2: L= 294,08 m1
- Krak 3-1: L= 138,66 m1
- Krak 3-2: L= 438,16 ml
- Krak 4-1: L= 960,64 ml
- Krak 5-1: L=1325,08 m1

DOO BO-ING-PRO ENERGY
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predracunska

- Krak 6-1: L=1558,84 m1

-Krak 7-1: L= 588,81 ml

-Krak 7-2: L= 657,96 m1

- Krak 7-2-1: L=1502,66 m1
Sirina pojasa za izgradnju 3m
Koordinate poCetka cevovoda X =7 625 782.22 i Y=4707 893.97
glavnog voda-RS1

Koordinate kraja cevovoda X =7 626 285.41 i Y=4702 398.49
glavnog voda-RS36/2

vrednost objekta

bez PDV-a:

49.913.283,20 din.
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0.8. SAZETI TEHNICKI OPIS

TEHNICKI OPIS-GLAVNA SVESKA

Naselje Resen nalazi se na oko 11 km od centra Bosilegrada na jugoistoku R Srbije i
na Jugoistoku opstine Bosilegrad duz same granice sa republikom Bugarskom. Povrsina
ovog sela je 1355,43 ha, gustina naseljenosti je 5,3 st/km2 i nadmorska visina sela oko
822 metra. Resen se granici sa selima: lzvor, Belut, Mlekominci, Ribarci, a jednim svojim
delom teritorija sela se naslanja na drZzavnu granicu. Sastoji se od viSe razbijenih mahala:
Stepanova, Barbulova, Seinova, Vlanjska, Stoimirova, Mladina, Krstanova i Prisoje, a neke
od kuca ovog sela su samo nekoliko metara od granice.

Cela teritorija Mesne zajednice Resen ima problem sa vodom za pi¢e, sanitarne
potrebe i vodu za potrebe ispoja Zivotinja i Zivina. U toku godine domacinstva MZ Resen
uglavnom imaju nedovoljne koli€ine kvalitetne vode i vrlo Cesto ostaju bez osnovne Zivotne
namirnice kao S$to je pijaca voda. Opstinsko rukovodstvo je primorano da non-stop
interveniSe na nacin $to u ovoj mesnoj zajednici se cisternama odvozi voda za potrebe
stanovnika MZ Resen i problem reSava na dnevnom ili nedeljnom nivou u zavisnosti od
kapaciteta domacinstava da saCuvaju vodu na adehvatan nacin. Nagomilani problemi oko
redovnog dotura pijace vode tokom cele godine dovelo je do toga da se opstina Bosilegrad
odlu¢i da Mesnu zajednicu Resen uzme kao prioritet i iznade mogucnost da se problem
vodosnabdevanja reSi na stabilan nacdin odnosno da se izgradnjom sistema
Vodosnabdevanbja omoguc¢i svim domacinstvima MZ Resen potrebna koliina pijaée vode
i vode za ostale potrebe seoskog domacinstva. MZ Resen nalazi se na jugoistoku R Srbije
i jugoistocno od grada Bosilegrad uz drzavnu granicu sa republikom Bugarske.
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Slikal: Mahala Krstanova s Resen

Sistem vodosnabdevanja mesne zajednice Resen predviden je tako da se vodom napaja i
povezuje na sistemu vodosnabdevanja sela lzvor i Belut koji vodu dobija preko zahvatne
gradevine i pumpnog postrojenja iz centralnog izvoriSta “lzvor” u centru sela lzvor i to tako
Sto se voda pumpama i potisnim cevovodom podize i upumpava u rezervoar koji se nalazi
na koti 1092 mnm , tako da se sa ove visine voda gravitaciono Salje u naseljima i pokrivaju
se vodovodnim sistemima MZ Izvor, Belut i Resen.

D

Slika 2: Pmo postrojenje u selu lzvor
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Slika 3: Rezervoar za potrebe naselja Izvor, B

Za vodosnabdevanje MZ Resen predviden je sitem vodosnabdevanja granatog tipa koji se
sastoji od prikljucka kod rezervoara kod mahale Pacarzovi, glavhog dovoda vode sa
prate¢im elementima duz dovoda ( revizioni i komandni Sahtovi sa komandnom
vodovodnom armaturom, Sahtova za prikljuCenje krakova, Sahtova za smestaj ispusnih
ventila i Sahtova za smestaj vazduidnih ventila) i sekundarni vodovi sa prate¢im elementima
duz dovoda( Sahtova za prikljuenje domacinstava i revizioni Sahtovi za komandovanje
sekundarnim vodovodima i zavrdnim Sahtovima sa ispusnim i vazdusnim ventilaima u
zavisnosti od potreba na zavr$nim vodovima).

Najblizi vodotoci i potoci preko kojih se prelazi i pruza se cevovod su bezimeni potok na
katastarskoj parceli broj 4710 K.O. lzvor, bezimeni potok na katastarskoj parceli broj 3731
K.O. lzvor, potok Resen na katastarskoj parceli broj: 4211 K.O.Resen i potok Borje na
katastarskoj parceli broj: 2354 K.O.Resen , opstina Bosilegrad.

- Na trasi vodovodne mreze kod ukrstanja sa neregulisanim koritom bezimenog potoka na
K.P. broj: 4710 K.O. Izvor na delu prelaza cevovoda ispod neregulisanog potoka
predvidena je zastitna dubina od 1,50 m od vrha cevi do kote dna korita potoka u tom
potezu.

- Na trasi vodovodne mreze kod ukrstanja sa neregulisanim koritom bezimenog potoka na
K.P. broj: 3731 K.O. lzvor na delu prelaza cevovoda ispod neregulisanog potoka
predvidena je zastitna dubina od 1,50 m od vrha cevi do kote dna korita potoka u tom
potezu.
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- Na trasi vodovodne mreze kod paralelnog vodenja i ukrStanja sa neregulisanim koritom
Resenskog potoka na K.P. broj: 4211 K.O. Resen u delu paralelnog vodenja cevovod ide u
vodno zemljiSte i prati vodotok tako da je predvidena je zastitna dubina od 1,50 m od vrha
cevi do kote dna korita potoka u tom potezu. Na prelazu vodotoka kod RS 27 ka RS 30
predviodena je zastitna kolona od PE cevi DN 110 i osiguranje betonskim blokovima od
erozije cevovoda.

- Na trasi vodovodne mreze kod ukrStanja sa neregulisanim koritom potoka Borje na K.P.
broj: 2354 K.O. Resen na delu prelaza cevoda ispod neregulisanog potoka predvidena je
zastitna dubina od 1,50 m od vrha cevi do kote dna korita potoka u tom potezu.

Na svim ostalim manjim prelazima ispod neregulisanih potoka predvidena je zastitna
dubina od 1,50 m od vrha cevi do kote dna korita potoka u tom potezu. Jedino na prtelazu
cevovoda ispod potoka izmedu RS 27 ka RS 30 predvidena je i nizvodna zastita od erozije
cevoda uradena od betonskih blokova za stabilizaciju korita ispod prelaza cevovoda kao i
zastitna kolona od PE cevi DN 110 PN 10. Mesto prelaska cevovoda je vidno obelezeno i
na levoj i na desnoj obali potoka. UkrStanje cevovoda kod prelaza ispod potoka predvideno
je upravno pravac pruzanja potoka.

Uklanjanje vegetacije u pojasevima obala vodotoka nisu predvidena jer trasa cevovoda ide
po ve¢ uspostavljenom trasom lokalno nekategorisanih puteva a put je uspostavljen
mokrim prelazima preko vodotokova odnosno potoka.

Zastitna dubina ukopavanja cevovoda od vrha cevi do kote trupa puta na svim
sobracajnicama odnosno lokalno nekategorisanim putevima predvidena je od 1,20 m.
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Galvna sveska Projekta za izvodenje-PZ| - ProSirenje gradske mreze radi
vodosnbdevanja naselja Resen u opstini Bosilegrad
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Predmet ovog projekta je izgradnja:

1. Prikljucak

Prikljucak vodovoda predvidjen je na kp 556 KO Izvor - Pac¢arzova mahala na
postojecem rezervoaru zapremine V= 30 m3, preko Sahte za priklju¢enje RS1 sa
vodovodnom armaturom za komandovanje | ugradnju mernog instrumenta.

2. Glavni vodovod

Cevovod od polietilena 100 DN 75 PN 10-32 pod pritiskom L=10.202,36 m1 sa 1
jednom prikljuénom Sahtom za smestaj vodomera | komandnih ventila, 6 Sahti
ispusnih ventila, 9 Sahti vazdusnih ventila, 10 Sahti za priklju¢ak sekundarnih
vodovoda-Krakova za pojedine mahale | manja naselja Mahala | 1 Sahtom za
smestaj ventila za otvaranje | zatvaranje vode.

Deonica 1: Rezervoar-Stepanova mahala od PE 100 DN75 PN10-16 | L=3.744,72 m1
Deonica 2: Stepanova -Krstanova od PE 100 DN75 PN16 | L=2.025,48 m1

Deonica 3: Krstanova-Selo(centarsela) od PE 100 DN75 PN16-25 |1 L=1.386,66 m1
Deonica 4: Selo- PladniSte 1 (Raskrsje za Stoimerova) od PE 100 DN75 PN32 |

L=620,15 m1

e Deonica 5: Pladniste 1 (Raskrsje za Stoimerova) — Pladniste 2(Dobre el) od PE 100
DN75 PN32 |1 L=408.67 m1

e Deonica 6: Pladniste 2(Dobre el)-Raskrsje za Sainova | Mladina mahala od PE 100
DN75 PN32 | L=59,75 m1

e Deonica 7: Raskrsje za Sainova | Mladina mahala-Karaula Pevo od PE 100 DN75
PN32-16 | L=1.974,93 m1

Sekundarni vodovodi-Krakovi

Krak1-1:

Vodovod za Mahala Stepanova od polietilena 100 DN 40 PN 16 pod pritiskom sa
komandnim propusnim ventilom | ventilom za redukciju pritiska od 10,6 na 6 bari
smesteni u prikljuéni $aht RS 8 na glavnu vodovodnu liniju, duZine L=206,52 m1 |
jednom $ahtom na zavrsetku cevovoda RS 9 u kojoj se nalazi propusni ventil 5/4” za
komandovanje vodom | priklju€enja korisnika.

Krak 2-1, 2-1-1i 2-1-2

Vodovod za Mahala Krstanova od polietilena 100 DN 40 | 32 PN 16 pod pritiskom
sa komandnim propusnim ventilom | ventilom za redukciju pritiska od 12,4 na 8 bari
smesteni u priklju¢ni $aht RS 16 na glavnu vodovodnu liniju, duzine DN 40 PN 16
L=32,97 m1, DN 321 PN 16 L=403,60 m1, jednom $ahtom u raskrsnici vodova RS
17 | dve $ahte na zavr$etku cevovoda RS 17/1 | RS 17/2 u Kojima se nalaze tri
propusna ventila 1” za komandovanje vodom | prikljuéenja korisnika

Krak 3-1
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Vodovod za Mahalu Selo (Crkva | Skola) od polietilena 100 DN 40 PN 16 pod
pritiskom sa komandnim propusnim ventilom | ventilom za redukciju pritiska od 19,7
na 8 bari smesteni u prikljuéni $aht RS 20/1 na glavnu vodovodnu liniju, duZine
L=138,66 m1 | jednom $ahtom na zavr$etku cevovoda RS 21 u kojoj se nalazi
propusni ventil 5/4” za komandovanje vodom | priklju¢enja korisnika

Krak 3-2

Vodovod za Mahalu Bara od polietilena 100 DN 40 PN 16 pod pritiskom sa
komandnim propusnim ventilom | ventilom za redukciju pritiska od 20 na 10 bari
smesteni u prikljuéni $aht RS 19 na glavnu vodovodnu liniju, duZine L=438,16 m1 |
jednom $ahtom na zavr$etku cevovoda RS 22 u kojoj se nalazi propusni ventil 5/4”
za komandovanje vodom | priklju¢enja korisnika

Krak 4-1

Vodovod za Mahalu Stoimerova od polietiliena 100 DN 40 PN 16 pod pritiskom sa
komandnim propusnim ventilom | ventilom za redukciju pritiska od 22,2 na 12 bari
smesteni u prikljuéni Saht RS 23 na glavnu vodovodnu liniju, duZine L=960,64 m1 sa
tri Sahte za priklju¢enje korisnika RS24, RS25/1, 25/2 1 RS26 u kojima se nalazi
propusni ventili od 5/4” za komandovanje vodom | priklju¢enja korisnika

Krak 5-1

Vodovod za Mahalu Barbulova od polietilena 100 DN 40 PN 16 pod pritiskom sa
komandnim propusnim ventilom | ventilom za redukciju pritiska od 24,6 na 10 bari
smesteni u prikljuéni $aht RS 23 na glavnu vodovodnu liniju, duzine L=1325,08 m1
sa jenom $ahtom za ispust vode RS28 | jednom $ahtom za prikljuenje korisnika RS
29 u kojima se nalaze propusni ventili od 5/4” za komandovanje vodom | priklju¢enja
korisnika

Krak 6-1

Vodovod za Mahalu Mladina od polietilena 100 DN 40 PN 32-16 pod pritiskom sa
komandnim propusnim ventilom smesten u prikljuéni $aht RS 30 na glavnu
vodovodnu liniju, duzine L=1558,84 m1 sa dve Sahte za prikljucenje korisnika
RS31/1, RS31/2, RS32 u kojima se nalaze propusni ventili od 5/4” za komandovanje
vodom | priklju€enja korisnika | redukcioni ventili 16 na 8 bari

Krak 7-1

Vodovod za Mahalu Vlanje(Vlade majstor | Vance kasapin) od polietiiena 100 DN
40 PN 10 pod pritiskom sa komandnim propusnim ventilom smesten u priklju¢ni $aht
RS 36/2 na glavnu vodovodnu liniju, duzine L=588,81 m1 sa jednom Sahtom za
prikljuéenje korisnika RS37 u kojoj se nalaze propusni ventili od 5/4” za
komandovanje vodom | priklju¢enja korisnika

Krak 7-2, 7-2-1

Vodovod za Mahala Vlanje(Vladimirovi) | mahalu Prisoje(Guberake) od polietilena
100 DN 401 32 PN 10-16 pod pritiskom sa komandnim propusnim ventilom 5/4” u
prikljuéni 8aht RS 36/2 na glavnu vodovodnu liniju, | propusnim ventilima 5/4” u
$ahtama za prikljugivanje RS38 | RS39 duZina DN 40 PN 10 L=657,96 m1, DN 32
PN 16 L=1502,66 m1, jednom $ahtom na zavrsetku cevovoda RS 40 u kojoj se
nalaze propusni ventil 1” za komandovanje vodom | priklju¢enja korisnika
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Glavni dovod vode sobzirom na konfiguraciju terena predviden je od polietilena SA
SPOLJASNJIM ZASTITOM Tip 2 gustine 100 RC preénika DN 75 PN 10-32 bari ukupne
duzine L=10.202,36 m1 po deonicama kako je to dato u grafickoj dokumentaciji.

Sekundarni vodovodi-Krakovi takode sobzirom na konfiguraciju terena predvideni su
od polietilena SA SPOLJASNJIM ZASTITOM Tip 2 gustine 100 RC preénika DN 32 i DN40
PN 10-32 bari po deonicama za prikljuCenje po mahalama kako je to dato u grafickoj
dokumentaciji.

Svi Revizioni Sahtovi za smestaj vodovodne armature za komandovanje i neometanog
teCenja vode predvideni su od betona MB 25 konstruktivno armirani sa AB ploCama i sa
Saht poklopcima i panjalicama za silaz.

Projektovani vodovod je deo komunalne infrastrukture , te se nece formirati posebna
gradevinska parcela,tj. zadrzavaju se postojeCe katastarske parcele preko kojih trasa
prolazi.

Trasa novoprojektovanog vodovoda polazi od Rezervoara u Pacarzovci kp br 556 KO
Izvor, a zavrSava se po mahalama KO Resen i ima oblik grane predvidena na sledece
katastarske parcele:

5 R

Slk4 Vikendica u S Resen

Cevovod:

- Glavni vodovod za MZ Resen
Deonica: Rezervoar u S lzvor do Karaule Djevo u s Resen na katastarskim parcelama:
Kp br 556, 3619, 3620, 3623, 3624, 3639, 3640, 3641, 3642, 3643, 3644, 3727, 549/1, 4710, 3729,
3730, 37311 3760 KO lzvor i
Kp br 107, 182, 181, 4125, 350, 351, 4216, 4217, 4214, 4222, 1843, 1841, 4211, 4223, 1750, 1756,
1747, 1746, 1737, 1738, 1733, 1732, 1730, 2366, 2373, 2375, 2356, 2355, 2354, 4227, 2532, 2533,
2534, 2535, 2537, 2550, 2548/2, 2688 i 3041 KO Resen
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- Sekundarni vodovodi -Krakovi u MZ Resen

- Za mahalu Stepanova na katastarskim parcelama:
Kp br 4216 KO Resen
- Za mahalu Krstanova na katastarskim parcelama:
Kp br 421411174 KO Resen
- Za Centar sela(Crkva i Skola) na katastarskim parcelama:
Kp br 4211, 1463, 14241 1836 KO Resen
- Za mahalu Bara na katastarskim parcelama:
Kp br 1501, 4211, 1419, 1420, 1421, 1422, 1425, 1426, 1429, 1452, 1453, 1454, 1455, 1520, 1522 i
1543 KO Resen
- Za mahalu Stoimerova na katastarskim parcelama:
Kp br 4211, 1730, 1729, 1728/1, 1727 i 4223 KO Resen
- Za mahalu Barbulova na katastarskim parcelama:
Kp br 4211, 2383, 2384, 2385, 2425, 2424, 3137, 3128, 3129, 3130, 3132, 4220, 3153, 3154, 3155,
3161i 762 KO Resen
- Za mahalu Mladjina na katastarskim parcelama:
Kp br 2356, 2355, 2357, 2344, 2346, 2312, 2314, 2315, 2317, 2324, 4225, 4224, 4228 i 2892 KO
Resen
- Za mahalu Vlanje na katastarskim parcelama:
Kp br 4228 KO Resen
- Za mahalu Prisoje(Guberake) na katastarskim parcelama:
Kp br 4231 KO Resen

Slika: Crkva Sveta llija u s Resen
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Na osnovu hidraulickog proracuna potreba za vodom utvrdena je na 0,867 l/sec. Na

mestu priklju¢aka glavnog voda uradena je glavna $ahta za priklju¢ak sa meracem

protoka. Koli