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1 ODGOVORNOG PROJEKTANTA

Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeniglasnik RS'', br. 72/09, 81/09-
ispravka, 64/10 odluka US, 24/11 i 121/12, 42/13–odluka US, 50/2013–odluka US,  98/2013–
odluka US, 132/14 i 145/14, 83/18 i 31/19)

nameni objekata (“Službeni glasnik 
RS”, br. 72/2018) kao:

ODGOVORNI PROJEKTANT

Za izradu deo PZI – radova na na 

DIMITROV na k.p.br. 1950, KO Bosilegrad 1

Dragan Dimitrov, dipl.inž. gra .. ……………………………………..

Projektant:                                           Biro za projektovanje, inženjering i konsalting
                                                              ,,DRAGING“ Bosilegrad

Odgovorno lice/zastupnik:             Dragan Dimitrov,

        Potpis:

                                                                    
                                 
                     

Mesto i datum:       Bosilegrad   02.2022. godina



1.4.    IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA  

Odgovorni projektant koji je deo PZI –

POVRŠINA GEORGI DIMITROV na k.p.br. 1950, KO Bosilegrad 1

Dragan Dimitrov, dipl.inž. gra .

I Z J A V LJ U J E M

1. da je projekat izra en u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, propisima,
standardima i normativima iz oblasti izgradnje objekata i pravilima struke;

2.   da su pri izradi projekta poštovane sve propisane i utvr ene mere i preporuke za
ispunjenje osnovnih zahteva za objekat i da je projekat izra en u skladu sa
merama i preporukama kojima se dokazuje ispunjenost osnovnih zahteva.

Odgovorni projektant:                       Dragan Dimitrov, dipl.inž. gra .
Broj licence:

Potpis:

                    
                     

Mesto i datum:       Bosilegrad   02.2022. godina



1.5. TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA



                                                        

PZI –
ULICE, TROTOARA I SLOBODNIH POVRŠINA GEORGI DIMITROV na 

godina, koji je o

uticaja 

slobodnih površina je promenljiva u zavisnosti od regulacione linije parcela koje se nalaze 

Na zahtev Investitora opštine Bosileg Idejni projekat za potrebe, 
dobijanja Rešenja o odobrenju za izgradnju

promenljive  širine 10,00m - 25,00m. Deonoca koja je predmet PZI –
je ukupne dužine od 326,08m i ukupne površine kumulativno kolovoz, trotoari i slobodna 
površina oko 5.000,00m2.

ima:
-

-
- mnim instalacijama

dnostran i 
iznosi u pravcu 2,5%.

1.
brzini 

- -11 ...........................................................d=4cm
- Gornji -22 .........................d=7cm
- Tamponski sloj od kamenog agregata 0/31.5mm..............d=30cm
-

2. Trotoar konstrukcija je predpostavljena uz 

- 6m
- Pesak sloj.............................................................................d=10cm
- Tamponski sloj od kamenog agregata 0/31.5mm................d=20cm

3. Slobodna površina konstrukcija je predpostavljena uz rang predmetne gradske 

- ...d=6cm
- Pesak sloj..............................................................................d=10cm
- Tamponski sloj od kamenog agregata 0/31.5mm.................d=20cm

             



rotoara i slobodnih 

m profilima, zatim planiranje i 
sabijanje posteljice do potrebne zbijenosti. Dozvoljen modul stišljivosti na sloju posteljice 

m². Nakon prijema posteljice sledi izrada 
tamponskog sloja na svim konstrukcijama i to donji
zahtevani modul stišljivosti iznosi 

-30,00cm, zahtevani modul stišljivosti iznosi 
dimenzija 18/24cm se vrši na betonu MB15 i 

fuguje cementnim malterom. Posle ugradnje i prijema tamponskih slojeva i ugradnje 
-22 debljine d=7cm u 

e d=4cm u sabijenom stanju. Na površinama 

6,00cm. 

(š
predhodn ispitivanja i ateste ( ne starija od šest  meseci), izdatim od strane referentnih 

ne ošteti kolovozna konstrukcija.

ugradnja stubova u kompletu za osvetljenje, klupe za odmor i kante za odlaganje otpada.

Odgovorni projektant:  

Broj licence:

                                                                         



1. PRIPREMNI RADOVI
1.1 PRIPREMA GRADILIŠTA
1.1.1
radova - SRPS U.E1.010
1.1.1.1 Opis

projekta na teren, ili sa terena u skice i održavanje obeleženih oznaka na terenu u celom 

preuzimanje i održavanje svih predatih osnovnih geodetskih snimaka i skica, te obeležavanje 
na terenu, koje je investitor p

samog rada.
1.1.1.2. Predaja i preuzimanje trase

trasu sa svim potrebnim pismenim 

a desnoj strani u pravcu 

obojena crvenom bojom sa brojem profila. Predaja se vrši uz zapisnik o preuzimanju.

50m.

edini i podzemnim centrom, ili plinska cev 01" u 

Gauss-Krigeru s odstupanjem po pravilniku za poligonsku mrežu I reda.

• Situacija 1:1000 sa ucrtanom osovinom, stacionažom i upisanim elementima trase 

•

•
• Spisak repera sa visinama i topografijom repera.

ne trase pregleda nadzorni 
-betona ili betonskog 

kolovoza.

pojedini podaci na terenu izgubili, promenili (pol

nadzorni organ.

1.1.1.3.



na liniju terena, upravno na 

(kao u projektu).
Za kosine nasipa i useka t

kosina. Izvedeni profili po pravilu moraju biti od letava dimenzija 2,4x5 cm i drveni
dimenzija 5x5 cm sa oznakom ivica i nagiba kosina. Kod visokih nasipa ili useka profili 
mogu biti na razmaku od najviše 50 m. Pod nagibom kosina se podrazumeva linija nasipa ili 
iskopa bez humusa i bez zaobljenja na dnu nasipa ili vrhu iskopa.
1.1.1.4.

profila bez obzira na konfiguraciju terena na takvoj udaljenosti od kraja nasipa ili useka, da 

trouglu od letava 2,4x2,5 cm. Kolac osiguranja 5,5 cm mora imati ekser i mora se obojiti 
crvenom bojom. Svako osiguranje mora biti dvostruko nivelisano.
U trougao, levo i desno od osovine, postavlja se tablica na kojoj se krupnim brojkama mora 
napisati broj profila, a ispod njega stacionaža profila.

1.1.1.5. Kontrola za vreme rada

i stalno obnavlja sve oznake na terenu

bi to zahtevala promena projekta.

1.1.1.6.

1.1.1.7. Predaja po završetku radova

1.1.2. Organizacija (formiranje) gradilišta - SRPS U.E1.010
1.1.2.1. Opis

Radi kvalitetnog i pravovremenog izvršenja radova za svako gradilište treba izraditi projekat 
organizacije gradilišta i 

potpunosti, u skladu sa projektom.

1.1.3. Priprema terena - SRPS U.E1.010
1.1.3.1. rastinja

propisanu dužinu i slaganje na pogodno mesto izvan trase, koje odredi nadzorni organ, kao i 

otpadaka od d



dubine od 50 cm.Na površinama prirodnog terena sa kojih treba skinuti nenosive slojeve tla 
renje do dubine od najmanje 20 cm 

1.1.3.2. - SRPS U.El.010

erijala ili otpadaka.

pogonu.
2. DONjI STROJ

2.2 ISKOPAVANjE U ZEMLjANOM TLU U ŠIROKOM ISKOPU
Pozicija obuhvata iskop u širokom otkopu koji dozvoljava slobodan 

1. Sitnozrna vezana (koherentna) tla, i u tu klasu spadaju sva koherentna tla kao što su gline, 
ih tla 

glina i prašine. 
2. Krupnozrna nevezana (nekoherentna) tla i u tu klasu spadaju sva nevezana tla kao što su 
pesak i šljunak, odnosno njihove mešavine. Osnovn

2 2.1 Mašinski iskop zemlje III i IV kategorije

za
sitnozrna vezana, koherentna tla.

su svi iskopi zaseka, useka, poz

Obrade pojedinih delova useka izvršiti uz konsultaciju sa nadzornim organom.
2.2.2 Kontrola rešenja

trolu projektovanih profila i da o 

kontrolu. Potrebne ispravke moraju se uneti u profile, a izvršene izmene moraju se upisati u 
-

Iskop zemlje u širokom otkopu izvršiti do kote posteljice i sa pravim nagibima i ravnim 

Preseke kosina sa terenom treba zaobliti u svemu prema detaljima iz projekta.
Pre i za vreme rada treba na svim promenama u iskopu, odnosnu kvalitetu izmenjenih 

ala iz svakog 

2 2.3 Raspored masa i pozajmišta



Mat
dužan da formira deponiju tamo gde odredi nadzorni organ.
2.2.4 Transport zemljanog materijala
Pozicija obuhvata mašinski utovar i transport iskopanog materijala na udaljenosti od 2000 m.
2.2.5

2.3 DRENIRANjE I ODVODNjAVANjE TRUPA PUTA
2.3.1 Obim i sadržaj radova

Dreniranje i odvodnjavanje trupa puta izvodi se prema detaljima iz Glavnog 
projekta i uputstvima nadzornog organa, a obuhvata izradu:
• Kompletnih drenažnih sistema,
• Jarkova,
• Rigola.
2.3.2 Materijal
Svi upotrebljeni materijali moraju odgovarati SRPS-

dužan da upotrebljivost 
materijala dokaže prethodnim ispitivanjima.
2.3.3
2.3.3.1 Iskop

Iskop se izvodi prema dimenzijama datim u nacrtima Glavnog projekta i zahtevima 
rovova potrebno za 

osiguranje od odronjavanja, kao i crpljenje vode. Iskopani materijal iz rovova koristi se za 
nasipanje, odnosno, odvozi se na mesto koje odredi nadzorni organ, što ulazi u cenu iskopa.
2.3.3.2 Postavljanje sloja peska
Razastiranje peska na dnu rova (iskop kanalizacionih cevi), ispod dna kontrolnog okna, kao i 

zrnom od 10 mm.
2.3.3.3 Izrada podloge za cevi

Izrada betonske podloge ili podloge od gline ispod i oko cevi, izvodi se prema 
detaljima datim u nacrtima Glavnog projekta, s nagibima od bokova rova prema cevi. Marka 

Glinoviti 

se do zbijenosti 95% po Proktorovom postupku.

strane nadzornog organa po visinskim kotama i uzdužnim nagibima, koje moraju odgovarati 
projektovanim.
2.3.3.4 Postavljanje cevi

Postavljanje drenažnih cevi i spojeva, sabirnih i kanalizacionih cevi obavlja se na 

osovini i nagibu po projektu.
-cementne (salonitne). Vrsta i dimenzija 

da se izvrši dorada perforacije.



Spojev

projektom.

Kanali

izvoda iz trupa puta ulazi i obavezna izrada betonske izlazne glave.
Ukoliko se drenaža izuzetno mora raditi po pojedinim odsecima a ne celom dužinom, 

ukopa u vodonepropustan sloj celom dužinom.
2.3.3.5 Filterski sloj

se prema detaljima iz Glavnog projekta. 
Granulometrijski sastav materijala za filter zavisi od materijala oko drenažnog rova i u svemu 

može da predloži i drugo rešenje.

Slojevi drenažnog filtra moraju se zbijati laganim sredstvima za nabijanje od 70% 
zbijenosti po Proktorovom standardu, i to tako da se ne oštete i ne pomere postavljene 

2.3.3.6 Ispuna
Ispunjavanje drenažnih rovova nakon izrade filterskog sloja vrši se prema odredbama 

projekt

2.3.3.7
a iz 

gline, les i sl.). Nabija se u slojevima debljine 20-
90% zapreminske težine samoniklog materijala.
2.3.4 Ispitivanje

Kvalitet materijala i gotovih proizvoda za sve radove, prema pozicijama iz ovih 
–

te

uslova. 
2.3.5 Merenja

Iskop se meri u kubnim metrima (m3) stvarno izvršenih radova, u samoniklom 
zemljištu, po dimenzijama iz projekta, odnosno prema izmenama koje je naložio nadzorni 
organ. Do kote podtla iskop se meri kao široki iskop.

Drenažne cevi (skupa sa spojevima), ispusti (sa izlaznim glavama), kanalizacione 
cevi, ta

transporte i prenose, armaturu, razupiranja, crpljenje vode, rad u mokrom tlu, oplate, skele,

2.3.6
vrste 

teva nikakva dodatna 



se posebno.
2.4 OBRADA PODTLA

2.4.1 Definicija

kolovozne konstr

posteljice i izrada kolovozne konstrukcije prema projektu.
2.4.2 Opis pozicije

Pozicija obuhvata fino planiranje lokalnog tla prema kotama i nagibima datim u 

prosušivanje površinske zone tla metodom ripovanja, sitnjenja, prevrtanja i izlaganja 
evaporaciji

na kraju radnog dana i sl.)
2.4.3

potvrdi ili dopuni konstatacije o vrsti t

tehnologiju koju predloži nadz

2.4.4 Ispitivanja materijala u podtlu
2.4.4.1 Prethodna ispitivanja

pretpostavkama u projektu zasnovanim na rezultatima prethodnih istraživanja terena u cilju 

kontrolu zbijenosti, potrebno je najmanje jednom na svakih 1000 m2 i za svaku promenu 

SRPS U.B1.010   -   uzimanje uzoraka
SRPS U.B1.012   -   
SRPS U.B1.014   -   
SRPS U.B1.016   -   
SRPS U.B1.018   -   
SRPS U.B1.020   -   
SRPS U.B1.024   -   
SRPS U.B1.038   -   
SRPS U.B1.042  -   
2.4.4.2 Kontrola zbijenosti podtla

Standardi ispitivanja

dubine od 30 cm mereno 

opit.

zbijanje, zahtevani stepen zbijenosti Sz u odnosu na standardni Proktorov treba biti 

standardima:



SRPS U.B1.010   -   uzimanje uzoraka
SRPS U.B1.012   -   
SRPS U.B1.014   -   ežine
Ne sme se ispitivati zamrznuto tlo.

2.4.4.3 Kontrola ravnosti i kota površine podtla
Kontrola ravnosti se vrši na bilo kojem mestu po izboru nadzornog organa, a 

merenju sa letvom dužine 4 m u bilo kom pravcu, maksimalno odstupanje ispod letve može 
biti 3 cm.

osim toga može se kontrolisati i na bilo kojem mestu koje odabere nadzorni organ. 
Dozvoljeno odstupanje izvedenih kota od projektovanih je 3 cm pod uslovom da je 

2.4.5
Izvršeni rad, prethodno kontrolisan i primljen od strane nadzornog organa, 

m (m2).
2.4.6

2.6 TRANSPORT ZEMLjANOG MATERIJALA
2.6.1 Transport zemljanog materijala pri mašinskom utovaru na daljinu 0 - 3 km 
          (lokalni  transport)
Pozicija obuhvata mašinski utovar i transport iskopanog materijala na lokaciji za  izradu 
nasipa.

2.8 ODVODNjAVANjE ZA VREME ZEMLjANIH RADOVA
u svim njegovim fazama mora se osigurati efikasno 

Ne sme se dopustiti zadržavanje voda na zemljanim radovima, jer to može izazvati znatno 
pogoršanje kvaliteta tla izvršenih radova i produžiti i poskupeti te radove.
Pri svakoj fazi rada ili pri prekidu radova mora biti osigurano efikasno odvodnjavanje.
Odvodnjavanje se mora osigurati i pre završetka gradnje objekta za odvodnjavanje (jarkova, 
rigola, propusta drenaža itd.) privremenim rešenjima.

2.9 MA DONjEG STROJA

završni sloj nasipa, odnosno tlo neposredno ispod kolovozne konstrukcije kod useka.
niži slojevi nasipa, 

odnosno niži slojevi tla u useku, pa se zato zahteva bolji kvalitet materijala u tom sloju, kao i 

Kvalitet materijala, ravnost i ostali uveti definisani su u standardu SRPS U.B8.010.
2.10  IZRADA POSTELjICE
2.10.1 Definicija
Sloj posteljice predstavlja završni sloj donjeg stroja od izabranog materijala, koji se gradi u 

lokalnog tla.
Preko sloja posteljice gradi se donji n

2.10.2 Opis

sloju ukupne debljine 30 cm a prema kotama i nagibima datim u glavnom projektu. U 
stika materijala, pozicija obuhvata i eventualno kvašenje ili 



svojstva.
2.10.3 enje rada

se ne smeju izvoditi preko zamrznutog nižeg sloja.
2.10.3.1 Posteljica na nasipu

oze materijal ne 
"gaze" niži sloj. Za zbijanje sloja posteljice od koherentnog tla potrebno je koristiti valjke sa 

stepen zbijenosti Sz>100 % u odnosu na standardni Proktorov opit.

2.10.3.2 Posteljica u terenu, lokalno tlo povoljnih karakteristika

kriterijume kvaliteta za posteljicu, posteljicu izgraditi od lokalnog tla (planiranje i zbijanje).
Tehnologija obrade posteljice je u direktnoj vezi za prirodn

odnosu na optimalnu vlažnost za zbijanje prašina i glina. Klimatske karakteristike godišnjeg 

Zbog prethodno navedenog a u cilju izbora tehnologije rada, neophodno je da terenska 

tla na koti posteljice kao i da potvrdi ili dopuni konstatacije o vrsti prašinasto glinovitog tla i 
njegov

i ge
organ.
Ukoliko prašinasto -

šiti u povoljnim 

periodu sa toplim i suvim vremenom:
>   Izrada privremenih kanala za prihvatanje i odvodenje vode od eventualnih kišnih     

                  padavina;

traktor, do dubine od min.30 cm;      
> Sitnjenje izripovanog -
> Zbog opasnosti od kišnih padavina, na kraju radnog dana lako isplanirati i uvaljati   
    

Pristupiti definitivnom planiranju (kote i nagibi prema projektu) i zbijanju sa valjcima 
"
valjcima; privremene jarkove zatrpati i zemlju sabiti neposredno pre izgradnje slojeva 
kolovozne konstrukcije.

a ivici sa nižom kotom u odnosu na 

-
nosu na optimalnu vlažnost za zbijanje tla a prema 



prirodnom vlažnoš

% u odnosu na standardni Proktorov opit.
m ka ivici sa nižom kotom u odnosu na 

2.10.4 Materijal za izgradnju posteljice
Samo materijal koji se prethodno ispita i zadovolji kriterijume kvaliteta se može primeniti za 

2.10.4.1 Standardi ispitivanja

standardima:
SRPS U.B1.010   -   uzimanje uzoraka
SRPS U.B1.012   -   
SRPS U.B1.014   -   
SRPS U.B1.016   -   
SRPS U.B1.018   -   
SRPS U.B1.020   -   
SRPS U.B1.024   -   
SRPS U.B1.038   -   
SRPS U.B1.042   -   
Ispitivanja se izvode za svaku promenu materijala, odnosno minimalno jednom na svakih 
1000   posteljice.
2.10.4.2 Kriterijumi za ocenu kvaliteta materijala za posteljicu

> maksimalna zapreminska masa po standardnom Proktor-ovom  > 1,60  ;
> vlažnost materijala treba da je bliska optimalnoj vlažnosti (NJopt ± 2 %), odnosno da 

>
>
> stepen neravnomemosti granulometrijskog sastava U > 9
>
> laboratorijski kalifornijski indeks nosivosti CBR > 5 % pri stepenu zbijenosti Sz = 
100 % u odnosu na standardni Proktor-ov opit, a bubrenje < 3 %.
2.10.5

2.10.5.1 Kontrola materijala
Kontrola materijala donetog i razastrtog na trasi sprovodi se minimalno jednom na 500  po 

SRPS U.B1.012   - prirodna vlažnost
SRPS U.B1.014   - ežina
SRPS U.B1.018   - granulometrijski sastav
SRPS U.B1.020   - granica konsistencije     
Materijal mora da odgovara kriterijumima kvaliteta i rezultatima prethodnih ispitivanja 

   2.10.5.2 Kontrola zbijenosti
Kontrola 

se ne sme vršiti na zamrznutom sloju. Ovo ispitivanje se vrši minimum jednom na svakih 30 
m'

SRPS U.B1.010   - uzimanje uzorka
SRPS U.B1.012   -



SRPS U.B1.016   -
SRPS U.B1.046   -

stepen zbijenosti Sz > 100 % u odnosu nastandardni Proktorov 
- koherentnih materijala.

Kriterijumi zahtevnog modula stišljivosti se moraju utvrditi na probnoj deonici, pri 
ena zbijenosti i modula stišljivosti, 

laboratorije, na osnovu ispitivanja na probnim deonicama. Rezultate ispitivanja sa probnih 
deonica i izmene kriterija ocene zbijenosti nadzorni organ unosi u dnevnik izgradnje.

Za posteljicu od nekoherentnog i mešanog materijala s više od 20% kamenih 
materijala, zahteva se minimalna vred

-   za materijal sa 20-35 % kamenih materijala MS=30 MN/m2
-   za materijale sa 35-50 % kamenih materijala MS=35 MN/m2
-   za materijale sa više od 50 % kamenih materijala MS=50 MN/m2

Navedena ispitivanja se vrše pri optimalnoj vlažnosti i njoj bliskoj.

2.10.5.3
Kontrola ravnosti se vrši na bilo kojem mestu po izboru nadzornog organa, a najmanje sa 

Pri merenju sa letvom dužine 4 m u bilo kom pravcu, maksimalno odstupanje ispod letve 
može biti 2 cm.

može se kontrolisati i na bilo kojem mestu koje odabere nadzorni organ. Dozvoljeno 
odstupanje izvedenih kota od projektovanih je -2 cm odnosno +1 cm, pod uslovom da je

2.10.6

m2.
ovora za 

3. GORNjI STROJ
3.1  
(TAMPONSKI SLOJ)

3.1.1 Opis pozicije
og i 

zbijenog sloja se usvaja prema glavnom projektu.
3.1.2 Izrada

navoženja, materijal razastrti i fino isplanirati, u debljini potrebnoj da se nakon sabijanja 
cije peskovitog 

šljunka.

Planum sabijenog sloja mora da ima projektovane kote, širinu i pad, kako je to dato u 
projektu.

3.1.3 Kontrola kvaliteta
Kontrola kvaliteta obuhvata prethodna i kontrolna ispitivanja materijala, kao i kontrolu 

3.1.3.1 Prethodna ispitivanja



- -
petrografskik osobina agregata, granulometrijskog sastava ukupnog materijala, nosivosti, 

- -petrografskih osobina, materijal mora da 

• oblik zrna nepovoljno do 50 %,
• trošna zrna do 7 %,
• sadržaj glinovito-muljevit
• habanje po Los Angeles-u max 50 %,
• postojanost agregata na smrzavanje - postojan,

Mineraloško- -petrografskom analizom  
zastupljenosti ne dozvoljava se 

granita i gnajseva.

tabeli.

OTVORI SITA (mm) (kvadratna) Prolaz kroz sita (%)
63 100
45 85-100
31,5 72-100
22,4 59-93
16 50-85
8 36-69
4 26-56
2 18-44
1 11-34
0/71 9-30
0.5 7-26
0.25 5-20
0.125 2-15

Osim navedenog, granulometrijski sastav mora zadovoljiti i: 

> sadržaj zrna manjih od 0.02
> stepen neravnomernosti granulometrijskog sastava U = 15 do 100
> nosivost materijala izražena kalifornijskim indeksom nosivosti mora biti: CBR = 30 
%, pri relativnoj zbijenosti od 95 % u odnosu na maksimalnu zapreminsku masu po 
modifikovanom Proktorovom postupku
>
3.1.3.2 
Kontrola se može vršiti ispitivanjem stepena relativne zbijenosti u odnosu na modificiran 
Proktor-ov po
najmanje na svakih 500 m2.
Stepen zbijenosti
Sz (%) Modul stišljivosti
Ms (MN/ m2)
>98 >60
Kontrolu granulometrijskog sastava vršiti na svakih 2000 m2.
Ispitivanje ravnosti vršiti 



±10 mm, što se proverava nivelmanskim snimanjem. 

organ i investitor moraju dati svoje mišljenje i stav po ovom pitanju kako bi se preduzele 

koje mere treb
3.1.4

3.2 63)
3.2.1 Opis

datim u projektu.
3.2.2 Izrada
Izrada se vrši u jednom ili dva sloja zavisno od mehanizacije. Materijal se mora razastrti u 

Sloj se mora zbijati u punoj širini (odnosn
zbijanje. Sabijanje treba vršiti od niže ivice ka višoj.

preko sloja snega i leda.
3.2.3 Kontrola kvaliteta mate

SRPS B.B0.001  - prirodni agregat i kamen; uzimanje uzoraka
SRPS B.B8.012  -
SRPS B.B8.010  -
SRPS B.B8.002  - ispitivanje postojanosti kamena na mraz
SRPS B.B8.045  - ispitivanje otpornosti kamena i kamenog agregata prema habanju po 
metodi Los Angeles
SRPS B.B8.037 -
SRPS B.B8.047 - definicija oblika i izgleda površine zrna kamenog agregata
SRPS B.B8.048 - ispitivanje oblika zrna kamenog agregata
SRPS U.B1.018 -

B.B8.036)
SRPS B.B8.036 -

otvora 0,02 mm (važi postupak   iz ovog SRPS-a)
SRPS B.B8.038 - sadržaj gline i muljevitih sastojaka
SRPS B.B8.031 - upijanje vode agregata 
SRPS B.B8.030 - zapreminska masa sa porama i šupljinama (u zbijenom i 
rastresitom stanju) agregata
SRPS B.V8.032 - zapreminske mase kamena (sa i bez pora i šupljina) poroznost i
gustina kamena
SRPS U.B1.012 -
SRPS U.B1.016 -
SRPS U.B1.038 -
SRPS U.B1.042  -
Ispitivanja se vrše za svaku promenu materijala.
3.2.4



Drobljeni kameni agregat koji se sastoji od zrna drobljenca, sitneži, peska i ispune, mora 
- -petrografskih 

osobina same stene i agregata, granulometrijskog sastava ukupnog materijala, nosivosti, 

ahtevima:
3.2.4.1 -

> - u suvom stanju min 120
> Upijanje vode (% mase) 1,0
> Postojanost na smrzavanje (na 25 ciklusa smrzavanja)

> Mineraloško - petrografski sastav
> Kamen može biti eruptivnog, sedimentnog, metamorfnog porekla.
3.2.4.2 - gata
> Oblik zrna, udeo zrna nepovoljnog oblika (3:1)    max  40 %
> Upijanje vode max  1,6 %
> Trošna zrna      max  7 %
> Otpornost na habanje po metodi Los Angeles max  40 %
> Sadržaj muljevito - max  5 %

zrna povoljnog oblika, trošnih -
se u procentu mase na laboratorijskim izdvojenim frakcijama, odnosno udelu zr
mm.

mase na ispitanu - nazivnu frakciju.

mora se nalaziti un
Otvor kvadratnog sita (mm) % tež. u odnosu na ukupnu težinu materijala 0/31 mm
0,1 2-9
0,2 5-14
0,5 8-20
1,0 11-30
2,0 15-40
5,0 25-55
10,0 30-65
20,0 60-80
31.5 100
Pored navedenog kriterija, materijal mora zadovoljiti još 

>
> stepen neravnomernosti granulometrijskog sastava, U = 15-50.

S aspekta nosivosti agregat treba da ima laboratorijski kalifornijski indeks nosivosti CBR 80 
% pri stepenu zbijenosti Sz = 95 % u odnosu na modificirani Proktor-ov opit, a optimalnu 
vlažnost NJopt = 7-9 %.

3.2.5

i modula stišljivosti ispitivanje se obavlja na svakih 50 m.
:



SRPS U.B1.010   -   uzimanje uzoraka
SRPS U.B1.012   -   
SRPS U.B1.016   -   

kontrola ravnosti.
3.2.5.1 Kontrola is
Kontrola se može vršiti ispitivanjem stepena relativne zbijenosti u odnosu na modificiran 
Proktor-
najmanje na svakih 500 m².
Zavisno od projektnog reš
kriterije:

Zahtevani stepen zbijenosti Sz
u odnosu na mod.
Proktor-ov opit Sz (%) Modul stišljivosti
Ms (MN/m²)
20 98 >100

jala preko tvrde podloge, potrebno je sredstva za nabijanje, 
odnosno vibracije, prilagoditi ovim uslovima, kako bi se agregat sabio do potrebne zbijenosti.

Kote planuma 
Ravnost planuma meri se kanapom ili krstovima na proizvoljnom mestu, a odstupanja od 
merne ravni mogu biti najviše 10 mm u bilo kom pravcu.

3.2.6 

nadzornog organa.
3.3 ASFALTI
3.3.1 
U.E9.021)
3.3.1.1 Definicija

ranog materijala (BNS) predstavlja deo kolovozne 

3.3.1.2 Vrste BNS

bitumeniziranog materijala za i

• BNHS -16
• BNS-22 i BNS-22s
• BNS-32 i BNS-32s
• BNS-45

Asfaltnu mešavinu vrste BNS-45, prema SRPS-u U-E9.021., može se primeniti samo 
pod uslovom da se koristi modifikovana netoda za ispitivanje laboratorijskih uzoraka iz 

upotrebljivost, jer Maršalova metoda nije primenljiva za ocenu kvaliteta krupnozrnih 
mešavina.

gr

–
3.3.1.3 Primena, tehnološke debljine, vrste bitumena i kamenog agregata za BNS

Primena BNS, tehnološke debljine uvaljanog sloja, vrste bitumena i kamenog 
agregata koje se koriste za izradu gornjeg 

            Primena BNS, tehnološke debljine, vrste bitumena i kamene mešavine



Vrsta BNS Tehnološka debljina (cm) Vrsta 
bitumena Vrsta kamene mešavine
Autoput i vrloteško BNS-22s (A) 6 – 10 BIT 45 ili BIT 60 ili BIT 90 A

BNS-32s (A) 7 – 14 A
Teško BNS-22s (A) 6 – 10 BIT 45 ili 
BIT 60 ili 
BIT 90 A

BNS-22s (B) B
BNS-32s (A) 7 – 14 A
BNS-32s (B) B

Srednje BNS-22 (A) 6 – 10 BIT 60 
ili 
BIT 90 
ili 
BIT 130 A

BNS-22 (B) B
BNS-22 (C) C
BNS-32 (A) 6 – 14 A
BNS-32 (B) B
BNS-32 (C) C

Lako i vrlo lako BNHS-16 (A) 4.5 – 6.5 BIT 90 
ili 
BIT 130 
ili 
BIT 200 A

BNHS-16 (B) B
BNHS-16 (C) C
BNHS-16 (D) D
BNS-22 (A) 5 – 10 A
BNS-22 (B) B
BNS-22 (C) C
BNS-22 (D) D
BNS-32 (A) 6 – 14 A
BNS-32 (B) B
BNS-32 (C) C
BNS-32 (D) D
Oznake A, B, C, i D odnose se na vrstu kamenog agregata za sastav mineralne 

mešavine BNS (dato u tabeli koja sledi)
Oznaka i vrsta 
kamenog materijala za izradu mineralne mešavine
SRPS-u U.C4.010

Autoput i vrlo teško Teško Srednje Lako Vrlo lako
A Drobljeni frakcionisani kameni agregat kvaliteta prema SRPS-u B.B3.100, uz dodatak 
kamenog brašna. X X X X X
B
mm uz dodatak kamenog brašna (po potrebi). - X X X X
C Nesep
sastava dodatkom peska i/ili kamenog brašna (prema potrebi) ili separisani ili neseparisani 

dodatak kamenog brašna (po potrebi). - - X X X



D
korekciju sastava dodatkom peska i/ili kamenog brašna (po potrebi). - - -

X X
3.3.1.4 a mineralnih mešavina

Granulometrijski sastav mineralnih mešavina za BNS i BNHS mora biti u g
pojasu datom u tabeli.

       
BNHS-16 BNS-22 BNS-22s BNS-32

BNS-32s
Prolaz kroz sito, % (mm)

0.09 mm 5 – 12 4 – 14 5 – 11 3 – 12 4 – 10
0.25 mm 9 – 30 7 – 37 8 – 17 5 – 18 7 – 15
0.71 mm 15 – 40 12 – 53 13 – 27 9 – 27 12 – 23
2.00 mm 26 – 55 21 – 65 24 – 40 17 – 40 20 – 35
4.00 mm 38 – 70 30 – 74 34 – 53 24 – 52 29 – 46
8.00 mm 58 – 88 44 – 85 50 – 70 34 – 68 41 – 62
11.2 mm 74 – 98 54 – 92 61 – 81 42 – 78 50 – 71
16.00 mm 95 – 100 70 – 100 75 – 94 53 – 90 61 – 82
22.4 mm 100 97 – 100 97 – 100 70 – 100 76 – 94
31.5 mm 100 100 97 – 100 97 – 100 
45.0 mm 100 100
3.3.1.5 Tolerancije granulometrijskog sastava mineralnih mešavina

uzoraka radne mešavine od kamene smese prethodnog sastava asfaltne mešavine kao i 

tabele.

vrednosti granulometrijskog sastava kamene smese radne mešavine od kemene smese 
prethodnog sastava asfaltne mešavine kao i odstupanje srednje vrednosti granulometrijskog 

definisanog u SRPS-u U.E9.021.
                                Tolerancije granulometrijskog sastava mineralne mešavine za BNS i 
BNHS

Vrsta odstupanja Dozvoljeno odstupanje prolaza na situ, % (mm) za sve vrste 
BNS i BNHS

0.09 0.25 0.71 2.0 4.0 8.0 11.2 16.0 2.4
A Srednja vrednost odstupanja granulometrijskog sastava redne u odnosu na prethodnu 
mešavinu i kontrolnih uzoraka u odnosu na radnu asf. mešavinu. ± % (mm) 0.8 2.0

3.0 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
B
kontrolnih uzoraka u odnosu na radnu asf. mešavinu. ± % (mm) 2.0 4.0 5.0 6.0

7.0 8.0 8.0 8.0 8.0
3.3.1.6 Kriterijumi kvaliteta 

U narednij tabeli dati su uslovi kvaliteta za prethodni sastav, za proizvedenu asfaltnu 
od bitumeniziranog materijala.

                                                           Kriterijumi kvaliteta za izradu BNHS i BNS
Vrsta
uzorka Svojstvo USLOVI KVALITETA ASFALTA PREMA GRUPI 

SRPS
Autoput i vrlo teško Teško Srednje Lako i vrlo lako
BNS-22s (A)

BNS-32s (A) BNS-22s (A)



BNS-22s (B)
BNS-32s (A)
BNS-32s (B) BNS-22 (A)
BNS-22 (B)
BNS-22 (C)
BNS-32 (A)
BNS-32 (B)
BNS-32 (C) BNS-22 (A)
BNS-22 (B)
BNS-22 (C)
BNS-22 (D)
BNS-32 (A)
BNS-32 (B)
BNS-32 (C)
BNS-32 (D) BNHS-16 (A)
BNHS-16 (B)
BNHS-16 (C)
BNHS-16 (D)
Laboratorijski pripremljen po Maršal metodiStabilnost na 60 °C, min. (KN) 8 6

6 3 4 U.M8.090
2.5 2.2 2.2 1.8 1.4

U.M8.090
Šupljine u asfaltnom uzorku, % (v/v) 5 - 9 4 - 9 4 - 9 3 - 9 1 - 4
Šupljine u mineralnoj mešavini, % (v/v)
Šupljine u min. mešavini ispunjene bitumenom, % (v/v)

kriterijuma
Šupljine u asfaltnom 

uzorku, % (v/v) 4 - 8 3 - 9 3 - 9 2 - 10 2 - 6
Stepen zbijenosti, min. (%) 98 98 98 97 96

u radnom sastavu
U.M8.090

3.3.1.7 Svojstva i
3.3.1.7.1 - svojstva uzoraka iz BNHS i BNS

-
slove data u prethodnoj 

tabeli.
3.3.1.7.2 Debljina sloja

ine.
Ona merenja koja odstupaju u plusu za više od 25% od projektovane debljine ulaze u 

Nezavisno od srednje vrednosti, pojedine izmerene debljine ne smeju odstupati u 
minusu za više od 2,5 cm od projektovane debljine.
3.3.1.7.3 Ravnost podloge

Odstupanje ravnosti podloge mereno letvom od 4 mm za BNHS sme iznositi najviše 
15 mm, a za BNS najviše 20 mm.
3.3.1.7.4 Ravnost sloja

Ravnost BNS i BNHS meri se letvom dužine 4 m ili drugim 



mestuod donje ivice letve (kao osnovne linije) do površine BNS sme 
3.3.1.7.5 Niveleta

projektu), najviše za +10 mm, odnosno do -15 mm.
3.3.1.7.6

sme da iznosi 

3.3.1.8 Primena sastavnih materijala za izradu BNHS i BNS 
3.3.1.8.1 Bitumen

Za izradu BNH i BNHS kao vezivo se koriste bitumeni za kolovoze. Kvalitet
bitumena mora biti u skladu sa kriterijumima iz SRPS-a U.M3.010. 

Napomene:
•
• Bitumen BIT 90 se upotrebljava samo za nadmorske visine iznad 800 m, odnosno kad 

to zahtevaju klimatski uslovi.
3.3.1.8.2 Kameno brašno
Kameno brašno za izradu BNS i BNHS mora zadovoljiti kriterijumeiz SRPS-a B.B3.045.
Primena kamenog brašna zavisi zavisi od sastava i od klase kvaliteta i to:
• Kameno brašno karbonatnog sastava,  I i II klase kvaliteta, može se primeniti za sve 

vrste BNS iBNHS na svim kategorijama puteva;
• Povratno kameno brašno karbonatnog sastava može se primeniti za sve vrste BNS i 
BNHS i za sve kategorije puteva pod uslovom da se dokaže kvalitet u skladu sa SRPS-om
B.B3.045.
• Kameno brašno i povratno kameno brašno silikatnog sastava ne smeju se primeniti 

za izradu BNS i BNHS.
3.3.1.8.3 Pesak

Za izradu BNS i BNHS može se koristiti pesak 0/1, 0/2, 0/4 mm, bilo prirodni ili 
drobljeni silikatnog ili karbonatnog sastava, pod uslovom da zadovolji uslove kvaliteta.
3.3.1.8.4 Frakcionisana kamena sitnež (2 – 32 mm)

Frakcionisana kamena sitnež za izradu BNS i BNHS može biti od drobljenog kamena 
silikatnog ili karbonatnog sastava, drobljenog šljunka ili kamene drobine pod uslovom da 
zadovolji kriterijume kvaliteta.
Za vezivo treba primeniti BIT 60 sa: 
-   - 55 °C) 
-   penetracija 60 - 70
-
-   sadržaja parafina maks. i duktiliteta min. 150 cm
Ostala svojstva prema SRPS U.M3.010.

3.3.4.4 Sastav mineralne mešavine

Otvori sita i rešeta Prolazi kroz sita i rešeta u % tež. Prethodna   ispitivanja   i   probni   
rad mašine
0,09 3-11
0,25 8-18
0,71 16-30
2 31-48
4 49-65
8 75-87
11,2 97-100



16,0 100
3.3.4.5 Sastav asfaltne mešavine

• filer 0-0,09 mm 8 %
• pesak 0,09-2 mm 25 %
• kamena sitnež 2-11 mm 67 %

Svega:  100%

kako bi 

3.3.4.6 -meha
Asfaltna mešavina  sabijena u  Maršalove kalupe na  155-160 °C  i  mineralna mešavina od 
ekstrahirane asfaltne mase tre
Red.br.Vrsta ispitivanja Uslovi kvaliteta

Prethod.ispitiv.i probni rad mašine Kontrolna ispitivanja
1. Zaostale šupljine (%) 4.0-6.0 4.0-6.0
2. Stabilnost (KN) min. 7 min. 7
3. 2-4 2-4
4. Odnos 2.0 2.0
5. Tolerancija odstupanja linije prosejavanja ekstrahirane mineralne mešavine u odnosu 
na usvojenu mešavinu probnim radom mašine sito 0,09 mm
sito 0,25 mm
sito 0,71 mm
sito 2 mm
sito 4 mm
rešeto ±1,0
+2,0
+2,0
+1,0
+3,0
±3,0
6.
se predhodnim ispitivanjem, a   tolerancija   je u granicama +0,3 % od vrednosti utvrdene u 
prethodnom sastavu asfaltne mešavine
3.3.4.7 

Ugra
Red. br. Osobine Uslovi kvaliteta
1. Zaostale šupljine (%) 4-6
2. Uvaljanost (zbijenost) sloja (%) min. 97
3. max. 3 mm
4. Odstupanja površine sloja od      

propisane visine max. +3 mm
5.

pada max. ±0.2 %
3.3.4.8 Tehnologija izvršenja
3.3.4.8.1 Priprema podloge



podloge. Na delovima gde površina sloja podloge odstupa od propisane visine za više od +15 
mm neophodn
rešenjem, odnosno:

> na mestima gde je površina podloge ispod propisane nivelete treba popravku izvržiti 
-

> na mestima gde je površina podloge iznad propisane nivelete treba skinuti višak 
asfaltne mase u podlozi frezovanjem.
3.3.4.8.2 Spravljanje i transport asfaltne mešavine

nedozvoljena krupna zrna u mineralnoj mešavini.
Temperatura bitumena treba da bude od 150-160 °C.
Temperatura agregata ne sme biti viša od temperature bitumena za više od 150 °C.

-170 °C (izuzetno 
750 °C).
3.3.4.8.3

175°C
3.3.4.8.4 Period izvršenja radova

5°C, bez vetra ili min. 10°C sa vetrom. 
se obavljati kada je izmaglica ili kiša.

Temperatura podloge ne sme biti niža od +5°C.
3.3.4.9 Kontrola kvaliteta
3.3.4.9.1 Prethodna ispitivanja asfaltne mešavine

ne 

nadzornom organu. Atesti o osnovnim materijalima i prethodnoj mešavini ne smeju biti stariji 
od 6 meseci. Ukoliko nastanu promene u osnovnim materijalima ili se promeni izbor 

promenu usvojene asfaltne mešavine odnosno da predloži novu predhodnu mešavinu na 
saglasnost, pre p
3.3.4.9.2 Dokazani radni sastav asfaltne mešavine
Kvalitet predhodne asfaltne mešavine dokazuje se probnim radom s tim da se asfaltna 

Uk

osnovnih materijala, prema prethodnoj mešavini, ne mogu zadovoljiti svi propisani zahtevi za 
-

korekciju doziranja osnovnih materijala i ponoviti probni rad. Tek kada se probnim radom 
i dati saglasnost za 

neprekidni rad.
Dokazani radni sastav asfaltne mešavine vrši ope
3.3.4.9.3

labora vna kontrolna ispitivanja i to:
•    Ispitivanje bitumena



m organu, odnosno 
laboratoriji.

-
- na svakih 200 t dobavljenog bitumena
• Ispitivanje filera

nulometrijski sastav filera:
-
- na svakih 100 t  dobavljenog filer
• -

-
- na svakih 1000 m2
Uzor

gde je uzet 
3.3.4.10      Kriterijumi za
3.3.4.10.1 Ravnost sloja

30 m.
-Integratorom, 

kontinualno celom dužinom.

- ravnost 0-4 mm zadovoljava
- ravnost 4-8 mm ne zadovoljava i odbija se 5-25 % vrednosti površine ove 

ravnosti
- ravnost preko 8 mm ne zadovoljava i odbija se 100 % vrednosti ove ravnosti.

Ukoliko granulometrijski sastav
-

Ukoliko ima više od 5 % rezultata sa odstupanjima u frakciji filera i bitumena od 
dozvoljenih, asfaltni sloj se ne  može prihvatiti kao dobar.
3.3.4.10.2 Uvaljanost (zbijenost) zastora

- -3 % umanjuje se vrednost radova za 2-10 % na 
površini koju pokriva ispitani uzorak;

- Za p -5 % umanjuje se vrednost radova za 10-50 %;
-

3.3.4.11
g sloja u svemu po ovome opisu.

3.5. EG SLOJA OD ASFALT BETONA AB 11
3.5.1. Opis

projektu.
a ovu poziciju je JUS U.E4.014.

3.5.2. Osnovni materijali
Osnovni materijali za izradu asfal betona AB 11 su:
> drobljena plemenita kamena sitnež 2/4 mm, 4/8 mm, 8/11 mm;
> drobljeni pesak 0/2 mm (karbonatni)
> kameno brašno karbonatnog sastava
> bitumen BIT 60 (PK=52-55; Pen = 60-70).



3.5.3. Kvalitet osnovnih materijala
3.5.3.1. Kamena sitnež
Kamena sitnež treba da je spravljena od stenske
Osobina Uslovi kvaliteta

min. 160 MPa
Habanje brušenjem max. 12cm3 / 50cm2
Postojanost                  prema smrzavanju dobra*
Pad srednje 
sitnež mo
1. Granulometrijski sastav frakcije prema JUS U.E4.014/90 
2. Habanje po Los Angeles-u                                                         

max 18 %
3. Sadržaj zrna nepovoljnog oblika     max  20 %
4. Sadržaj trošnih zrna max. 3 %                                                    
5. Sadržaj grudvi gline u pojedinoj frakciji prema JUS B.B8.038 max. 0.25 
%
6 Obavijenost površine agregata bitumenom   (JUS U.M8.096) 

min.100/80
3.5.3.2 Pesak

Za pesak se može koristiti plemeniti drobljeni pesak dobijen od stenske mase karbonalnog 
sastava.
Granulometrijski sastav peska mo
Otvori sita u mm Prolazi kroz sita u % tež. Drobljeni pesak 0/2 mm
0,09 0-10
0,25 15-35
0,71 40-85
2 90-100
4 100

Pesak mora d
• Ukoliko pesak sadrži više od 10 % filerskih frakcija može se koristiti pod uslovom da 

• Ekvivalent peska je min 60 %.
• U pesku ne sme biti grudvi gline.
•
• U pesku se ne smeju stvarat

3.5.3.3. Kameno brašno
Za kameno brašno treba primeniti karbonatno kameno brašno I klase kvaliteta prema JUS 
B.B3.045. Nije poželjna primena kamenog brašna od mlevene dolomitske stene zbog slabije 
prionljivosti za bitumen.

biti garantovan kvalitet prema standardu JUS B.B3.045 (I kvalitet).
3.5.3.4. Bitumen
Za vezivo treba primeniti BIT 60 sa: 
-   - 55 °C) 
-   penetracija 60 - 70
-
-   sadržaja parafina maks. i duktiliteta min. 150 cm
Ostala svojstva prema JUS U.M3.010.

3.5.4. Sastav mineralne mešavine
osejavanja 



Otvori sita i rešeta Prolazi kroz sita i rešeta u % tež. Prethodna   ispitivanja   i   probni   
rad mašine
0,09 3-11
0,25 8-18
0,71 16-30
2 31-48
4 49-65
8 75-87
11,2 97-100
16,0 100
3.5.5. Sastav asfaltne mešavine
Orijentacioni sasta
• filer 0-0,09 mm 8 %
• pesak 0,09-2 mm 25 %
• kamena sitnež 2-11 mm 67 %

Svega:  100%

ešavini ne bi trebalo biti manja od 5.0 %, kako bi 

ispod 5.0 % treba primeni

- tne mešavine
Asfaltna mešavina  sabijena u  Maršalove kalupe na  155-160 °C i  mineralna mešavina od 
ekstrahirane asfaltne mase tre
Red.br.Vrsta ispitivanja Uslovi kvaliteta

Prethod.ispitiv.i probni rad mašine Kontrolna ispitivanja
1. Zaostale šupljine (%) 4.0-6.0 4.0-6.0
2. Stabilnost (KN) min. 7 min. 7
3. 2-4 2-4
4. 2.0 2.0
5. Tolerancija odstupanja linije prosejavanja ekstrahirane mineralne mešavine u odnosu 
na usvojenu mešavinu probnim radom mašine sito 0,09 mm
sito 0,25 mm
sito 0,71 mm
sito 2 mm
sito 4 mm
rešeto ±1,0
+2,0
+2,0
+1,0
+3,0
±3,0
6.
se predhodnim ispitivanjem, a   tolerancija   je u granicama +0,3 % od vrednosti utvrdene u 
prethodnom sastavu asfaltne mešavine
3.5.7. Os

Redni broj Osobine Uslovi kvaliteta
1. Zaostale šupljine (%) 4-6
2. Uvaljanost (zbijenost) sloja (%) min. 97



3. max. 3 mm
4. Odstupanja površine sloja od      

propisane visine max. +3 mm
5.

pada max. ±0.2 %
3.5.8. Tehnologija izvršenja
3.5.8.1. Priprema podloge
Asfaltni sloj može se polagati na podlogu koja je suva i koja ni u kom 

podloge. Na delovima gde površina sloja podloge odstupa od propisane visine za više od +15 
m projektnim 

rešenjem, odnosno:
> na mestima gde je površina podloge ispod propisane nivelete treba popravku izvržiti 

sa asfalt betonom -
> na mestima gde je površina podloge iznad propisane nivelete treba skinuti višak 
asfaltne mase u podlozi frezovanjem.
3.5.8.2. Spravljanje i transport asfaltne mešavine
Asfaltna mašina mora da poseduje rešeto otvora 16 
nedozvoljena krupna zrna u mineralnoj mešavini.
Temperatura bitumena treba da bude od 150-160 °C.
Temperatura agregata ne sme biti viša od temperature bitumena za više od 150 °C.
Temperatura asfaltne mešavine u mešalici treba d -170 °C 
(izuzetno 750 °C).
3.5.8.3

niža od 140°C i viša od  
175°C.
3.5.8.4. Period izvršenja radova

5°C, bez vetra ili min. 10°C sa vetrom. 
kiša.

Temperatura podloge ne sme biti niža od +5°C.
3.5.9. Kontrola kvaliteta
3.5.9.1. Prethodna ispitivanja asfaltne mešavine

asfaltne mešavine u svemu saglasan 

nadzornom organu. Atesti o osnovnim materijalima i prethodnoj mešavini ne smeju biti stariji 
od 6 meseci. Ukoliko nastanu promene u osnovnim materijalima ili se promeni izbor 

promenu usvojene asfaltne mešavine odnosno da predloži novu predhodnu mešavinu na 
saglasnost, pre p
3.5.9.2.  Dokazani radni sastav asfaltne mešavine
Kvalitet predhodne asfaltne mešavine dokazuje se probnim radom s tim da se asfaltna 

Ukoliko kvalitet osnovnih materijala na 

osnovnih materijala, prema prethodnoj mešavini, ne mogu zadovoljiti svi propisani zahtevi za 
-

korekciju doziranja osnovnih materijala i ponoviti probni rad. Tek kada se probnim radom 



neprekidni rad.
Dokazani radni sastav asfaltne mešavine vrši ope
3.5.9.3. Kon

vna kontrolna ispitivanja i to:
• Ispitivanje bitumena

m organu, odnosno 
laboratoriji.

-
- na svakih 200 t dobavljenog bitumena
• Ispitivanje filera

- radova
- na svakih 100 t  dobavljenog filera
• - loja

-
- na svakih 1000 m2

zastrte asfaltne mešavine iza finišera. Kontrola 

gde je uzet 
3.5.10. Kriteriju
3.5.10.1. Ravnost sloja

-Integratorom, 
kontinualno celom dužinom.

- ravnost 0-4 mm zadovoljava
- ravnost 4-8 mm ne zadovoljava i odbija se 5-25 % vrednosti površine ove 

ravnosti
- ravnost preko 8 mm ne zadovoljava i odbija se 100 % vrednosti ove ravnosti.

Ukoliko granulometrijski sastav ekstrahirane mineralne mešavine odstupa od gr
-

Ukoliko ima više od 5 % rezultata sa odstupanjima u frakciji filera i bitumena od 
dozvoljenih, asfaltni sloj se ne  može prihvatiti kao dobar.

3.5.10.2. Uvaljanost (zbijenost) zastora
- -3 % umanjuje se vrednost radova za 2-10 % na 

površini koju pokriva ispitani uzorak;
- -5 % umanjuje se vrednost radova za 10-50 %;
- zvršeni rad se ne može primiti.

3.5.11.  M

3.6



Rad obuhvata nabavku i polaganje sivih ili belih bet

podlogu od MB 20, a prema projektu.
Pojedine detalje oko iskopa, podloge za beton, polaganje betona, fugovanje spojeva i ostalo 
treba izvesti prema detaljima iz projekta. Zalivanje spojnica širine 1 cm izvršiti cementnim 

nom kvalitetu. 

3.7.
koje treba da 

koji zavisi od vrste podloge na koju se posta
ili beton).

25 ; dimenzija 30/10 cm.

I. – ugradnja na zemljana podloga) gde se koriste 
materijali kao što su tucanik, rizla, šljunak i jedinica. Navedeni materijali se 
sabijaju u slojevima vibro-

armatura ... 
II. -
njihovo postavljanje na cementnoj košuljici ili lepljenjem na betonsku podlogu 
lepkom za spoljnu keramiku.

2,5 cm
-

teretnih vozila (v 4, 6 i 8
cm

i
tavljanja (jeftina 

i brza ugradnja)

kvadratnom položenih , za sav rad i
transport „

3.8. STUB U KOMPLETU SA SVETILJKOM

-

.



eetSaver 
BPP007 LED-HP 740 PSU II GR60P. 

.

3.9. KLUPA ZA ODMOR

Nabavka, isporuka i montaža klupa model po izboru Investitorana na 

materijal i radna snaga.

4.0. KANTA ZA ODLAGANJE OTPADA

Nabavka, isporuka i montaža klupa kante po izboru Investitorana na 

.



MERE ZAŠTITE NA RADU

Prilog zaštite na radu ura en je na osnovu lana 36 Zakona o zaštiti na radu (Službeni glasnik
Srbije broj 21 od 6. maja 1978. godine). Ovim prilogom obuhva eni su slede i radovi na
objektu:

, TROTOARA I SLOBODNIH
POVRŠINAGEORGI DIMITROV na k.p.br. 1950, KO Bosilegrad 1

Cilj izrade priloga je da se predvide i primene mere zaštite na radu u cilju spre avanja
opasnosti koje se mogu javiti u toku realizacije i eksploatacije objekta.

Ovaj prilog napravljen je koriš enjem "Pravilnika o zaštiti na radu u gra evinarstvu" -
Niš 1997. godine.

2. GRANICE GRADILIŠTA PREMA OKOLINI
Gradilište se ne e ogra ivati gradilišnom ogradom jer je veliko po površini i razu eno,

izuzev prostora namenjenog za trajno odlaganje otpada. Oko otvorenog trajno odlagališnog 
prostora postaviti ži anu ili punu ogradu visine h=1,80 m sa kapijom širine 4,0 m za kretanje
motornih vozila i posebna ulazna vrata za radnike, širine 1,0 m. Fizi ko obezbe enje imovine
sprovesti pozorni kim tipom preko službe bezbednosti.

3. URE ENJE I ODRŽAVANJE OBJEKTA
Odgovorna lica na gradilištu (šef gradilišta i poslovo a) organizova e tok kretanja vozila i

gra evinskih mašina za vreme dok ista obavljaju zadatke na izvo enju radova.
Za bezbedno odvijanje javnog saobra aja u toku izvo enja radova na putu šef gradilišta se

ima pridržavati propisa o bezbednosti javnog saobra aja, tj. postavi e odgovaraju e
saobra ajne znake u saradnji i po odobrenju nadležnog Komiteta za saobra aj.

4. ODRE IVANJE MESTA, PROSTORA I NA INA RAZMEŠTANJA I
USKLADIŠTENJA
OTPADNOG MATERIJALA
Materijal koji se izvozi sa gradilišta, doprema se na mesto za trajno odlaganje otpada 
.Razmeštanje i uskladištenje otpadnog materjala je površinski mašinski.

5. NA IN TRASPORTOVANJA, UTOVARANJA I DEPONOVANJA RAZNIH
VRSTA OTPADNOG MATERIJALA I TEŠKIH PREDMET
Transport do gradilišta obavi e se kamionima. Vozila se optere uju
teretom u granicama dozvoljene nosivosti upisane u saobra ajnu knjižicu.
Utovar i istovar tereta izvodi se ru no ili mašinski u zavisnosti od težine tereta pod

nadzorom voza a. Kod utovara rastresitih materijala treba obratiti pažnju na pravilan
raspored tereta po karoseriji kamiona o emu se stara voza kamiona.
Stranice sanduka na teretnom vozilu istovremeno otvaraju i zatvaraju dva radnika. U javnom

saobra aju, vozila se kre u prema važe im propisima o bezbednosti saobra aja.

6. NA IN RADA NA MESTIMA GDE SE POJAVLJUJU ŠTETNI GASOVI,
PRAŠINA, ODNOSNO GDE MOŽE NASTATI VATRA I DRUGO
Na radnim mestima gde se pojavljuje velika zaprašenost poliva e se vodom,. Na mestima gde
može do i do požara bi e postavljeni protivpožarni aparati i oprema.

7. URE ENJE ELEKTRI NIH INSTALACIJA ZA POGON I OSVETLJENJE
NA POJEDINIM MESTIMA NA GRADILIŠTU



Ure enje elektri nih instalacija na gradilištu se ne predvi a. Na gradilištu radovi e se
odvijati samo u dnevnoj smeni, te za izvo enje radova nije potrebno nikakvo vešta ko
osvetljenje.

8. SMEŠTAJ GRA EVINSKIH MAŠINA I POSTROJENJA
NA POJEDINIM MESTIMA

Po isteku radnog vremena mašine e se parkirati u krugu magacinskog prostora, a na trasi van
profila na kojem se odvija javni saobra aj, uz postavljanje odgovaraju e signalizacije.

9. ODRE IVANJE RADNIH MESTA NA KOJIMA
OPASNOST PO ŽIVOT I ZDRAVLJE RADNIKA,
KAO I VRSTE I KOLI INE POTREBNIH LI NIH SREDSTAVA,

ODNOSNO ZAŠTITNE OPREME
Ugrožena radna mesta predvi ena su Pravilnikom o zaštiti na radu, a to su:

- voza i motornih vozila
- rukovodioci gra evinskih mašina

Sva radna mesta su podvrgnuta periodi nom pregledu jedanput u dvanaest meseci, a po
potrebi i više puta.
Li na zaštita sredstava ovih radnika, koli ina ovih sredstava i oprema za li nu zaštitu na

gradilištu obezbedi e se prema Pravilniku o zaštiti na radu u kome je predvi en i rok trajanja
za svako od ovih sredstava.

10. MERE I SREDSTVA PROTIVPOŽARNE ZAŠTITE NA GRADILIŠTU
Svi radnici na gradilištu dužni su da u obavljanju svojih poslova postupaju tako da je
isklju ena mogu nost nastanka požara. Na placu magacinskog prostora postavi e se
protivpožarni aparati. Vrsta protivpožarnih aparata i opreme: (S6 i S9 suvi prah) sanduk sa
peskom, bure sa vodom aklja, kramp i lopata.
Aparati za gašenje požara moraju biti vidno obeleženi i u svako doba pristupa ni za slu aj

brze intervencije.

11. IZGRADNJA, URE ENJE I ODRŽAVANJE SANITARNIH
VOROVA NA GRADILIŠTU

Baraka za presvla enje radnika i poljski VC bi e ura eni na gradilištu na mestu odre enom
prema šemi gradilišta.
Održavanje isto e i higijene na gradilištu obezbe uje se ljudstvom iz sastava gradilišta kao i
odgovaraju im sanitetskim materijalom.

12. ORGANIZACIJA PRVE POMO I NA GRADILIŠTU
Prvu pomo povre enima na gradilištu ukazuju radnici zaposleni na gradilištu koji su završili
kurs za pružanje prve pomo i. Na gradilištu ima kutija za pružanje prve pomo i snabdevena
sanitetskim materijalom. Kutija za pružanje prve pomo i postavi e se u kancelariji na
gradilištu.
      Gradilište je dužno da u slu aju povrede na radu obavesti referenta zaštite na radu i da
popuni prijavu o nesre i na poslu. Na istaknutom mestu upisati slede e telefone:

- najbliže zdravstvene stanice
- stanice milicije
- referenta zaštite na radu
- inspekcije rada.

      Svaka teška povreda na radu mora se prijaviti inspekciji rada u roku od 24 sata.

13. DRUGE NEOPHODNE MERE ZA ZAŠTITU LICA NA RADU



Pre po etka radova moraju se utvrditi položaji svih podzemnih instalacija i preduzeti
odgovaraju e mere kako ne bi došlo do njihovog ošte enja. Ako se pri izvo enju radova
nai e na podzemne instalacije koje nisu ranije obezbe ene, rad se mora obustaviti i tek kada
se obezbedi nadzor stru nog lica iz organizacije kojoj pripadaju ove instalacije radovi se
mogu nastaviti.

14. RADNA MESTA I PROSTORI SA POVE ANOM OPASNOŠ U,
ODNOSNO USLOVIMA RADA
Planiranom organizacijom i tehnologijom rada na gradilištu utvrdi e se radna mesta i prostori
sa pove anom opasnoš u, odnosno uslovima rada, kao što su:

- radna mesta rukovaoca gra evinskih mašina
- i ostala radna mesta, poslovi i prostori koji su utvr eni Pravilnikom o zaštiti na radu.

Obeležavanje opasnih radnih mesta i prostora izvrši e se postavljanjem upozoravaju ih
natpisa i oznaka prema vrsti opasnosti.

Obezbe enje radnih mesta i prostora sa posebnim uslovima rada izvrši e se izradom
zaštitnih ograda, postavljanjem štitnika na rotiraju e delove, zaštitne skele za radove na visini
postavljanjem zaštitnih nadstrešnica gde postoji mogu nost pada predmeta sa visine i drugo.

Pored primene mogu ih mera zaštite na propisan na in, obaveza je svakog lica koje
neposredno radi, rukovodi poslom, vrši nadzor i sli no da poštuje upozorenja i pravilno
upotrebljava sredstva li ne zaštite.

U cilju potpunije zaštite od mehani kih povreda na radnom mestu moraju se preduzeti
slede e mere:

Mašine koje rade na gradilištu moraju biti potpuno ispravne i da im sigurnosni ure aji
pravilno funkcionišu.
Rad sa mašinama može biti poveren samo stru no obu enim radnicima koji su
zdravstveno sposobni za rad na rukovanju mašinom.
Svaka mašina mora se tehni ki održavati i pregledati prema važe im propisima.

Radni prostori mašina moraju biti obeleženi vidnim natpisima:

- ZABRANJEN PRISTUP NEOVLAŠ ENIM LICIMA
- ZABRANJEN PRISTUP I STAJANJE ISPOD VISE EG TERETA.

Svi sigurnosni ure aji na mašini moraju biti ispravni, a njihovu ispravnost mašinista
mora svakodnevno kontrolisati.
Pre po etka rada mašine mašinista je dužan da upozori okolinu zvu nim signalom i da
sa eka da svi radnici iza u iz opasne zone dizanja i spuštanja tereta.
Na poslovima sa pneumatskim alatom dolazi do prekomerne buke i vibracija i radnik
koji radi na tim poslovima mora biti upoznat sa zadatkom i na inom sigurnog
postavljanja gumenog creva i pravilnim pri vrš ivanjem njihovih krajeva,
osiguranjem spojeva, odnosno stezanjem krajeva creva sa komprominiranim
vazduhom mora se izvršiti obvojnicama, a ne eli nom žicom.

15. ELEKTRI NE INSTALACIJE NA GRADILIŠTU
Radno mesto elektri ara gradilišta na poslovima instalisanja i održavanja elektri nih

instalacija obuhvata posebne mere staranja tako da sve instalacije budu tehni ki ispravne i da
su priklju ene na sistem zaštitnog uzemljenja.



Elektri ne instalacije na gradilištu moraju biti postavljene van dohvata ruku, ili ukopane u
zemlji. Razvodni organi i ostali elektri ni ure aji moraju imati bravu i uvek da budu
zaklju ani. Na njima moraju biti istaknuti natpisi upozorenja i zabrane pristupa. U toku rada
na elektri nim instalacijama i ure ajima elektri ar mora upotrebljavati elektri no izolacioni
materijal, alat i pribor za rad.

SVAKI RAD POD NAPONOM JE ZABRANJEN.

Poslove rukovanja gra evinskim mašinama mogu se poveriti samo kvalifikovanim
radnicima odgovaraju e struke.
Kontakt klju evi i drugi mehanizmi za pokretanje mašina moraju biti zaklju ani,
odnosno blokirani tako da ih neovlaš ena lica ne mogu staviti u pogon.

17. LI NA ZAŠTITNA SREDSTAVA
Za obavljanje delatnosti na vodovodnoj mreži, zavisno od vrste i prirode posla, opasnosti,

štetnosti radnih uslova i drugih relevantnih elemenata, treba da se obezbede slede a sredstva
li ne zaštitne opreme:
17.1. za zaštitu glave

      - šlem (rudarski, odnosno gra evinski)
17.2. za zaštitu o iju i lica
              - štitnik za o i i lice
              - štitnik za o i
              - nao ari sa providnim staklom i bo nom zaštitom
              - nao ari sa providnim tripleks - staklom i nepropusnim okvirom
17.3. za zaštitu sluha

      - ušni ep za zaštitu sluha od buke ja ine do 85 dB
      - ušni štitnik za zaštitu sluha od buke ja ine do 105 dB

17.4. za zaštitu organa za disanje
- respirator za zaštitu organa za disanje od grube, neagresivne i neotrovne
      prašine

    - respirator za zaštitu organa za disanje od štetnih para, u manjim koli inama
    - cevna maska
    - cevna maska sa kapulja om ili šlemom
    - aparati sa kiseonikom ili komprimovanim vazduhom

                     (izolacioni aparati)
17.5. za zaštitu ruku

      - kožne rukavice (obi ne)
      - kožne rukavice sa zakivcima ili plo icama
      - postavljene kožne rukavice, za rad pri tem. do +5 C
      - rukavice od prirodne ili sinteti ke gume, raznih dužina
17.6. za zaštitu nogu
      - kožna kolenica

- potkolenica od kože ili vrstog platna, postavljena filcom sa unutrašnje
     strane

17.7. za zaštitu ru nog zgloba i ramena
       - kožni štitnik za ru ni zglob
       - kožni štitnik za rame
17.8. za zaštitu od vlage i hladno e
       - prostirka od kože ili drugog izolacionog materijala
17.9. za zaštitu od pada u kolektorima i sl.
       - opasa sa ili bez uprta a), sa najmanje jednom "D" karikom



       - užad od jute ili manile, sa karabinjerima na krajevima
                      (dužine prema potrebi)

17.10. za zaštitu od udara elektri ne struje
        - elektroizolaciona obu a (kalja e i sl.)
        - rukavice od elektroizolacionog materijala

                       (rukavice za elektri are: 1 klase - za rad u postrojenjima
                       ili sa ure ajima napona do 650 V; 2 klase - za rad u postrojenjima
                       ili sa ure ajima napona preko 650 V)

        - elektroizolaciona prostirka
        - elektroizolaciono postolje
        - elektroizolaciona ru ica za nožaste ("N") osigura e
        - elektroizolaciona klešta
        - elektroizolaciona motka
        - užad za uzemljenje i kratko spajanje
        - druga potrebna oprema.

                                                                              Sastavio,
                                                               



1.6. DOKUMENTACIJA



                                                                                  

 Prof. Stac TUCANIK T. TAMPON T. AB11 BNS22 PESAK BEHATON  1 BEHATON  2 POST. SLJUNAK POSTELJICA T. POSTELJICA ISKOP TAMPON

Razm. [M2/M3] [M2/M3] [M1/M2] [M1/M2] [M1/M2] [M1/M2] [M1/M2]   [M2/M3]   [M1/M2] [M1/M2] [M2/M3] [M2/M3]

1 0+0.80 0 0 6.722 6.722 0 0 0 0.671 0 6.722 2.772 2.014
5.48 0.521 1.104 34.864 34.864 0 5.614 0 3.68 0 36.837 15.906 10.845

2 0+6.28 0.19 0.403 6.002 6.002 0 2.049 0 0.672 0 6.722 3.033 1.944
17.34 5.54 11.609 104.075 104.075 41.035 58.8 0 11.652 35.547 116.559 58.765 33.666

3 0+23.62 0.449 0.936 6.002 6.002 4.733 4.733 0 0.672 4.1 6.722 3.745 1.939
16.92 7.834 16.311 101.554 101.554 82.426 82.426 0 11.37 71.715 113.736 69.592 32.85

4 0+40.54 0.477 0.992 6.002 6.002 5.01 5.01 0 0.672 4.377 6.722 4.481 1.944
15.77 8.35 17.3 94.652 94.652 87.295 87.295 0 10.597 77.32 106.006 72.763 30.657

5 0+56.31 0.582 1.202 6.002 6.002 6.061 6.061 0 0.672 5.429 6.722 4.747 1.944
19.96 12.066 24.91 119.8 119.8 125.568 125.568 0 13.413 112.954 134.171 94.002 38.523

6 0+76.27 0.627 1.294 6.002 6.002 6.521 6.521 0 0.672 5.889 6.722 4.672 1.916
18.56 9.902 20.527 111.397 111.397 103.611 103.611 0 12.472 91.872 124.76 82.147 35.821

7 0+94.83 0.44 0.918 6.002 6.002 4.644 4.644 0 0.672 4.011 6.722 4.18 1.944
23.53 11.271 23.424 151.545 151.545 118.391 118.391 49.18 16.847 103.508 168.487 98.179 48.837

8 0+118.36 0.92 1.973 6.879 6.879 9.419 5.419 4.18 0.76 23 7.599 4.165 2.207
22.44 21.89 43.45 182.067 182.067 212.84 111.863 97.96 19.815 187.43 198.224 98.927 57.828

9 0+140.80 1.031 1.9 9.348 9.348 9.551 4.551 4.551 1.006 7.918 10.068 4.652 2.947
16.41 23.23 32 153.401 153.401 156.89 74.862 121.61 16.508 181.56 165.216 86.899 48.36

10 0+157.21 0.9 2 9.348 9.348 9.573 4.573 10.27 1.006 14.21 10.068 5.939 2.947
13.59 12.84 24.6 122.935 122.935 127.27 52.525 107.43 13.264 147.04 132.72 77.069 38.82

11 0+170.80 0.99 1.621 8.744 8.744 9.157 3.157 5.54 0.946 7.524 9.464 5.403 2.766
18.64 26.66 51.82 137.433 137.433 369.85 65.548 238.03 15.08 286.68 150.854 81.047 43.897

12 0+189.44 1.87 3,94 6.002 6.002 33.42 3.876 20 0.672 23.24 6.722 3.293 1.944
13.53 16.91 35.72 81.207 81.207 271.95 52.266 181.1 9.092 224.87 90.949 46.388 26.302

13 0+202.97 0.63 1.34 6.002 6.002 6.78 3.85 6.77 0.672 10 6.722 3.564 1.944
12.63 10.48 22.23 75.805 75.805 137.86 49.377 112.72 8.487 154.21 84.899 47.028 24.464

14 0+215.60 1.03 2.18 6.002 6.002 15.05 3.969 11.08 0.672 14.42 6.722 3.883 1.93
19.19 17.56 36.27 115.178 115.178 260.7 77.643 183.07 12.896 248.6 128.995 78.094 37.142

15 0+234.79 0.8 1.6 6.002 6.002 12.12 4.123 8 0.672 11.49 6.722 4.256 1.941
16.51 6.48 13.596 99.093 99.093 68.83 68.83 66.04 11.095 58.379 110.98 68.781 32.071

16 0+251.30 0.397 0.833 6.002 6.002 4.215 4.215 0 0.672 3.582 6.722 4.076 1.944
18.76 7.448 15.618 112.598 112.598 79.055 79.055 0 12.607 67.18 126.105 72.714 36.469

17 0+270.06 0.397 0.832 6.002 6.002 4.213 4.213 0 0.672 3.58 6.722 3.676 1.944
13.37 5.288 11.097 80.247 80.247 56.194 56.194 0 8.985 47.731 89.873 52.277 25.991

18 0+283.43 0.394 0.828 6.002 6.002 4.193 4.193 0 0.672 3.56 6.722 4.144 1.944
21.79 8.563 17.585 130.784 130.784 90.995 90.995 0 14.643 77.202 146.472 77.725 42.36

19 0+305.22 0.392 0.786 6.002 6.002 4.159 4.159 0 0.672 3.526 6.722 2.99 1.944
20.86 4.089 8.198 132.711 132.711 43.378 43.378 0 14.018 36.776 140.221 57.886 41.303

20 0+326.08 0 0 6.722 6.722 0 0 0 0.672 0 6.722 2.56 2.016

216.92 427.37 2,141.34 2,141.34 2,434.14 1,404.24 1,157.14 236.52 2,210.57 2,366.06 1,336.19 686.21

TUCANIK T. TAMPON T. AB11 BNS22 PESAK BEHATON  1 BEHATON  2 POST. SLJUNAK POSTELJICA T. POSTELJICA ISKOP TAMPON

[M2/M3] [M2/M3] [M1/M2] [M1/M2] [M1/M2] [M1/M2] [M1/M2] [M2/M3] [M1/M2] [M1/M2] [M2/M3] [M2/M3]

ULICA GEORGI DIMITROVA

Suma:


