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1.3. РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА 
 

 
 

На основу члана 128а.Закона о планирању и изградњи (''Службенигласник РС'', бр. 

72/09, 81/09-исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 и 121/12, 42/13–одлука УС, 50/2013– 

одлука УС,  98/2013–одлука УС, 132/14 и 145/14)и  одредби Правилника о садржини, 

начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према 

класи и намени објеката (“Службени гласник РС”, бр. 23/2015 И 77/2015) као: 
 

 
 

ОДГОВОРНИ    ПРОЈЕКАНТ 
 
 
 
 

за израду Пројекта за извођење радови на реконструкцији термичког омотача на 

згради општине Босилеград ул.Г. Димитров, бр.82, к.п. бр661 КО Босилеград 1,  

одређује 

 
ДРАГАНДИМИТРОВдипл.инж.грађ. 

број лиценце:315 С924 06 
 
 
 
 

Инвеститор:                              Општина  Босилеград, ул. Георги Димитров бр 82, 

 
Босилеград 

 

 
 

Одговорно лице / заступник:                 Миодраг Јакимов 

 
Печат:                                                      Потпис: 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Место и датум:                                    Босилеград         04.03.2019.године



1.4.    ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА  ПРОЈЕКТА АРХИТЕКТУРЕ 
 

 
 

Одговорни пројектант Пројекта за извођење радови на реконструкцији термичког 

омотача на згради општине Босилеград ул.Г. Димитров, бр.82, к.п. бр661 КО 

Босилеград 1, 
 

 
 

ДРАГАН ДИМИТРОВ, дипл.инж.грађ. 
 

 
 
 
 
 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 

 
1.   Да  је  пројекат  израђен   у  складу  са  Законом  о  планирању  и   изградњи 

(„Службени  гласник  Р  Србије“,  бр.72/09,  81/09-исправка,  64/10-УС,  24/11, 

121/12,  42/13-одлука  УС  и  50/13-одлука  УС,  98/13-  одлука  УС  132/2014  и 

145/2014) и према Правилнику о садржини начину и поступку израде и вршења 

техничке контроле техничке документације премакласи и намени објекта 

(„Службени гласник Р Србије“, бр.23/2015 и 77/2015) као и прописима, 

стандардима И нормативима из области изградње објеката И правилима струке; 

 
2.  Да  су  при  изради  пројекта  поштоване  све  прописане  и  утврђене  мере  и 

препоруке за испуњење основних захтева за објекат и да је пројекат израђен у 

складу са мерама И препорукама којима се доказује испуњеност основних 

захтева; 
 

 
 
 

Одговорни  пројектант ИДП : ДРАГАН ДИМИТРОВ, дипл.инж.грађ 

Број лиценце: 

 
Лични печат: 

 315 С924 06 

 
Потпис: 

 

 
 
 
 
 
 

Брoj тeхничкe дoкумeнтaциje:             03/2019-ПА 

Meстo и дaтум:                                    Бoсилeгрaд,  04.03.2019.гoдинa



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5.  ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА



ТЕХНИЧКИ ОПИС 

 
 А)  Реконструкција термичког омотача на згради општине Босилеград на 

ул.Георги Димитров 82, к.п бр. 661 КО Босилеград 1  
Израда  техничке  документације  вршена  је  у  складу  са  Законом  о  планирању  и 
изградњи ("Службени гласник РС", број 72/09, 81/09, 64/10 – Одлука УС РС, 24/11, 

121/12, 42/13 – Одлука УС РС, 50/13 – Одлука УС РС, 98/13 – Одлука УС РС, 132/14 и 

145/14),   Законом о јавним путевима ("Службени гласник РС", број 101/05, 123/07, 

101/11,  93/12  и  104/13),  и  Правилником  о  техничким  стандардима  приступачности 

("Службени гласник РС",  број 46/13) као и према пројектном задатку инвеститора 

У оквиру реконструкције термичког омотача предвиђена је реконструкција постојећег 

дотрајалог термичког омотача комплетно за  општину Босилеград и набавка транспорт 

и уградња новог термичког омотача на основу колочина мерених на лицу места и датих 

у прилогу Пројекта за извођење нумеричка документација. 

Термички омотач ће бити израђена од камене вуне са пратећим материјалом у боји по 
избору инвеститора.  Критеријуми које треба термички омотач да испуњава су дати на 
основу климатске зоне у којој се налази згада општине Босилеград. 
Све  термичке  карактеристике  које поседује  термички  омотач,  као  и  начин  израде 
термичког омотача потврђује се сертификатима од произвођача материјала и самим 
сопственим сертификатом за производњу материјала од кога се израђује. 
Радови ће обухватити: 
- набавка, транспорт и уградња материјала у слојевима за термички омотач зграде 

општине Босилеград. 

 Б ) Климатски услови  
Постојећи објекат налази се у II. климатској зони са прописаном спољном пројектном 
температуром  ТСП=од+35  до  -25°C.  Објекат  По+П+2  ,  канцеларија,  котларнице, 

тоалета, чајне кухиње и помоћних просторија. 

Спољни пројектни параметри су следећи: 

лето: температура по сувом термометру ТСП=+35°C 

релативна влажност  

зима: температура по сувом термометру ТСП= -25°C 

релативна влажност  

Пројекат за извођење реконструкције дела објекта-термотехничке изолације објекта 

урађен је на основу: 

1. Посебних захтева Инвеститора дефинисаних пројектним задатком. 

2. Важећих техничких прописа, норматива и стандарда (домаћих и страних) за ову 

врсту термичког омотача. 

Постојећи  термички  омотач  зграде  општине  Босилеград  је  од  малтера  израђен 

класичном методом пре више десетина година. 

За термички омотач се предвиђа нови савремени материјал на целој површини зграде. 

 
Пројектант, 

Драган Димитров дипл.инж.грађ. 

 



ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ 
 

Реконструкција термичког омотача на згради општине Босилеград 

ул.Г. Димитров, бр.82, к.п. бр661 КО Босилеград 1 
Термичка  изолација  на  контактној  фасади  израђује  са  каменом  вуном  на 

постојећем, тј. старом објекту. Објекат Општине Босилеград се налази у ул. Георги 

Димитров бр. 82 на к.п. бр. 661 КО Босилеград 1, до кога се долази директно из 

наведене улице. Oбјекат има главни улаз који је на северноисточном делу   и један 

помоћни са задње стране. Висина објекта је 12,00 м. 
 

 

Конструкција 

Постојећи објекат, увидом на лицу места, је: 

Објекат је спратности „По+П+2“. 

•Објекат је изведен у  систему скелетне бетонске и армирано бетоснке и дрвене 

конструкције на подлоги армиранобетонских тракастих темеља и темеља самца, који се 

везују на средини простора са армиранобетонским везним гредама. 

•          Међуспратна конструкција објекта је од масивне бетонске плоче 

•          Стубови конструкције су усвојени армираним бетоном од пресека димензије 

40x40 цм, фи 60 фундирају се на тракастим темељима дим: 0,80x0,6 цм , 2,70x60 и 

темеља самаца дим 2,20x200x60цм., 5,50x4,00x0,6,. 

Спољашњи фасадни зидови су од пуне опеке димензија 5х10х20 где је дебљина зидова 

45 цм и прекривени подужним малтером дебљине 5 цм, обојени фасадексом. 

•          Преградни зидови су од пуне опеке дим. 5х10х20 дебљине 35 цм. 

•          Кровна  конструкција  је  усвојена  са  главним  решеткастим  са  кровом  на  две 

равни. прате усвојену врсту крова на две воде. Рожњаче су од кутиастих профила 

12x22 цм које су постављени на удаљености од 1,20 м. Покривач је усвојен да је 

глинени цреп. 

Прозори  су  стандардних  димензија  од  пластичних  профила  двоструко  застакљени 

термо  стаклом  4+12+4  мм,  док  део  објекта  са  улазне  стране  односно  са  запада  , 

фасадана сторларија је од алуминиумскихпрофила. 

•          Одвод воде са крова решен је помоћу олучних хоризонтала и вертикала од 

пластифицираног лима д=0,55мм. 

•          Опшивање прозорских банака је пластифицираним лимом д=0,55мм. 

Реконструкција у грађевинском смислу се врши у делу спољне фасаде уграђивањем 

камене вуне дебљине 12 цм и облагањем мрежицом, фасадним лепком и бојењем, чиме 

се побољшава енергетска ефикасност објекта. 

Пошто је стара фасада, пре почетка радова је неопходно извршити проверу 

стања постојеће фасаде. Треба оценити чврстоћу подлоге, равност подлоге, да ли је 

малтер почео да се одлепљује или је оштећен и слично.  Та контрола подлоге врши се 

прегледом ока, куцкањем, методом гребања и парања, квашењеводом, испитивање 

равност подлоге равњачом и сл. 

Најпре се, на доњој ивици фасаде постављају алуминијски профили у ширини 

једнакој дебљини камене минералне вуне. Затим се проверава хоризонтална нивелација 

профила, како би се направила добра основа за даље постављање плоча. Уколико је 

подлога неравна, постављају се дистанцери где је потребно. 

Затим се приступа лепљењу плоча лепком намењен за лепљење камене вуне. 

Препоручљиво  је  да  се  изврши  импрегнација  плоча  наношење  танког  слоја  лепа 

ободно или по целој површини. Између плоче и подлоге не сме да циркулише ваздух, 

зато је неопходно да се слој лепка нанесе по ободу целе плоче (тзв. Ивична трака



ширине око 5цм), као и по средини у виду тзв. погача, на 2-3 места, свака пречника око 

15цм. Укупна покривеност лепком би требало да буде око 40%. Изостанак ободног 

лепљења је најчешћи разлог отпадања фасада при снажним ударима ветра. 

Плоче камене вуне се лепе одоздо нагоре, тесно припијене једна уз другу, од 

почетног профила. Други ред се поставља смакнуто за ½ плоче. 

Tреба обратити пажњу на лепљење плоча на угловима. тј. да спојеви плоча не 

буду на угловима објекта-треба направити тзв. чешаљ, као и око отвора. Тако се 

спречавају пукотине у угловима која се често могу видети на нестручно изведеним 

фасадама. 

Код отвора око прозора залепити тзв. шпалетне елемене у дебљини од мин 2цм. 

Због  своје  тежине,  камена  вуна  се  мора  додатно  механички  причврстити 

типловина са чеиличним клином. Препоручује се мин 6 типлова по м²    а у ивичним 

зонама мин 8 ком/ м²  због јачег струјања ветра. 
Обавезна  је  употреба  угаоних  профила  са  интегрисаном  мрежицом  на  свим 

угловима  и  отворима,  који  додатно  штите изолацију на овим осетљивим местима. 

Мрежица се утискује 2мм у претходно нанети лепак и то тако да остане у спољној 

трећини дебљине лепка. Око отвора на фасади се дијагонално постављају комади 

стаклене мрежице како би се спречило настајање пукотина. Окапни профили се 

препоручују на прозорима, због одвођења кишнице. 

Наношење слоја лепка на плоче камене минералне вуне се ради глетерицом, 

одоздо нагоре. У горњи слој свеже нанетог лепка (спољну трећину) утискује се 

арматурна мрежица од стаклених влакана, са преклопима од мин 10цм. 

Када се претходни нанети слој лепка осушио, приступа се наношењу завршног 

слоја лепка за глетовање.  На овај  начин  добија се равна подлога за завршни слој 

фасаде. 

Укупна дебљина лепка за стаклену мрежицу и лепка за глетовање треба да буде 

мин 5мм. 

Након што се лепак за армирање и глетовање потпуно осушио треба нанети 

основни премаз (прајмер) који обезбеђује добру адхезију армираног и декоративног 

слоја фасаде. 

После тога наноси се завршни-декоративни слој фасаде, који мора силиконски, 

силикатни  или  силиконско-силикатни,  тј.  компатибилан  са  каменом  минералном 

вуном. 
 

 

Инсталације 
У делу постојећих инсталација, врши се замена постојеће расвете лед панелима. 
Санитарне и водоводне инсталације се не мењају. 

Постојећа хидрантска мрежа се такође не мења.



ПЛАН ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА 

 
о примењеним мерама и нормативима при пројектовању, у смислу Закона о 

безбедности и здрављу на раду, (Службени гласник Републике Србије бр. 101/05) 

У смислу Закона о безбедности и здрављу на раду (Сл. Гласник Републике Србије 

бр.101/05 и 91/2015) прописане мере и нормативи заштите на раду спроведене су 

приликом израде Пројекта за извођење Реконструкција термичког омотача на згради 

општине Босилеград, ул.Г. Димитров, бр.82, к.п. бр661 КО Босилеград 1. 

 
САДРЖАЈ: 

1. Опасности и штетности које се могу појавити при коришћењу грађевинског дела 

објекта 

2. Предвиђене мере за отклањање могуће опасности и штетности 

3. Опште напомене и обавезе 

4. Списак прописа, норматива и опште признатих правила који су коришћени при 

изради пројектне документације 

5. Закључак 

1. Опасности и штетности које се могу појавити при коришћењу грађевинског 

дела објекта 

1.1. Позиција предметног објеката на парцели и саобраћајнице 

1.2. Број улаза и излаза објекта 

1.3. Стабилност објекта 

1.4. Обрада унутрашњих површина просторија 

1.5. Обезбеђење загревања објекта 

1.6. Термичка заштита грађевинске конструкције 

1.7. Природно и вештачко осветљење 

1.8. Природна вентилација објекта 

1.9. Опасност од сеизмичких утицаја 

1.10. Опасност од претеране буке 

1.11. Опасност од пожара 

1.12. Опасност од аерозагађења 

1.13. Висина просторија и димензионисање према намени 

1.14. Снабдевање водом и одвод отпадних вода 

1.15. Заштита на раду уз пројекте пратећих инсталација 

 
2. Предвиђене мере за отклањање опасности и штетности 

2.1. Позиција објекта који је предмет пројекта, и исти својим главним фасадама 

орјентисан на саобраћајнице омогућава: 

- несметано и ефикасно повезивање унутрашњих комуникација објекта са 

приступним комуникацијама; 

- несметано и ефикасно деловање ватрогасне и друге технике приликом 

интервенције у случају потребе; 

- погодан прилаз и улаз споља вертикалним комуникацијама. 

 
2.5. Распоредом, димензијама и начином отварања прозора и врата обезбеђено је 

ефикасно природно осветљење, просторија .. 

2.6. Распоредом, димензијама и начином отварања прозора и врата обезбеђена је 

ефикасна природна вентилација просторија. Према намени и положају, за просторије 

без отвора је предвиђена вештачка вентилација са додатним вентилаторима у свакој 

просторији. 
2.7. Приликом израде пројекта испоштовани су сви прописи, захтеви и препоруке 
везани за противпожарну заштиту (Техничка препорука за грађевинске техничке мере



заштите од пожара ЈУС ТП 21). 

 
3. Опште напомене и обавезе 

3.1. Произвођач оруђа за рад на механизован погон, обавезан је, да достави упутство 

за безбедан рад; да потврди да су на оруђу примењене прописане мере и нормативи 

заштите на раду, односно да уз оруђе за рад достави атест о примењеним прописима 

заштите на раду. 

3.2. Извођач радова, је обавезан, да на 8 дана пре почетка радова, обавести о томе 

надлежни орган инспекције рада и грађевинске инспекције. 

3.3. Извођач радова је обавезан, да изради нормативна акта, из области Заштите на 

раду. 

Програм за обучавање и васпитавање радника из области заштите, Правилник о 

прегледима, испитивањима и одржавању оруђа, уређаја и алата. Програм мера и 

унапређивања заштите на раду. 
3.4. Извођач радова, је обавезан, да организује обучавање радника из области Заштите 
на раду, да их упозна са условима рада, о могућим опасностима и штетностима у вези 
са радом, као и да изврши проверу способности радника за самосталан и безбедан 
рад. 
3.5. Извођач радова, је обавезан, да утврди, радна места са посебним условима рада, 

уколико она постоје. 

3.7. За радна места, на којима се, појављују запаљиве или експлозивне материје, мора 

да постоји Правилник о раду и руковању постројењима, као и евиденција о извођењу 

радова на таквим местима. 

3.8. Приликом набавке оруђа и уређаја за рад, уз документацију која се уз њих 

прилаже, морају се прибавити и подаци о њиховим акустичним особинама, као 

потврда, да бука, коју они производе, не прелази допуштене вредности на радним 

местима и 

просторијама. 
4. Списак прописа, норматива и опште признатих правила који су коришћени 

при зради пројектне документације 

4.1. Закон о планирању и изградњи (Сл("Сл.гласник РС", бр.72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 

121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/2014 145/2014 и 83/2018); 

4.2. Закон о безбедности и здрављу на раду ( Сл. гласник Републике Србије бр. 101/05 

и 91/2015); 

4.3 Закон о заштити животне средине (Сл. гласник Републике Србије бр. 135/04 

36/2009, 6/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон и 43/2011 - одлука УС); 

4.4 Закон о санитарном надзору ( Сл. гласник Републике Србије бр. 125/04); 

4.5 Техничка препорука за грађевинске техничке мере заштите од пожара ЈУС ТП 21 

 
5.Закључак 

Према изнетим ставовима током израде Пројекта за реконструкцију термичког омотача 

на згради општине Босилеград , ул.Г. Димитров, бр.82, к.п. бр661 КО Босилеград 1, 

коришћене су, примењене и предвиђене одговарајуће мере и одредбе 

наведених закона, прописа, стандарда и техничких норматива у смислу спровођења 

мера за отклањање опасности и штетности у погледу заштите на раду.



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.6. НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА



 

 

 

Р.б. 

Реконструкцији термичког 

омотача на згради општине 

Босилеград 

 

 

Ј.м. 

 

 

Количина 

 

 

1 

 

 
1. СЕВЕРНА ФАСАДА 

 
m

2 

 

 

192,50 

 

2 
 

2. ЈУЖНА ФАСАДА 
2 

m 
 

203,50 

 

3 
 

3. ИСТОЧНА ФАСАДА 
m

2
  

224,40 

 

4 
 

4. ЗАПАДНА ФАСАДА 
m

2
 

 

235,40 

 СВЕГА: m
2

 855,80 
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Zid 
Lepak za mineralnu vunu 
Kamena mineralna vuna 
Lepak za armiranje 
Armaturna mrežica od staklenih vlakana 
Lepak za gletovanje 
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Završni dekorativni malter 
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