PD MASINAC MIP” DOO

Vranje, 29 Novembar br 16. tel/fah.017/424-034, e.mail:Masinacmip@gmail.com

IIpuJor 9.
1.1. NASLOVNA STRANA
6- PROJEKAT MASINSKE INSTALACIJE
Investitor: SO Bosilegrad, Bosilegrad
Objekat: Zgrada SO
Vrsta tehni¢ke dokumentacije: PZI- Projekat za izvodenje
Naziv i oznaka dela projekta: 6- Glavni masinski projekat
Za gradenje/izvodenje radova: Rekonstrukcija, adaptacija i sanacija
Pecat i potpis: Projektant:
»MASINAC- mip «d.0.0 Vranje, 29 Novembar br.16
Use- S
/ & Digitally
) signed by
Miodrag Pesi¢
Date:
2019.03.25
20:06:29
o +01'00'
Pecat i potpis: Odgovorni projektant:
Miodrag Pesi¢, dip.inZ.mas.
. 330 F580 07 Digitally
2 signed by
o) ;
g Muoapar B . g Miodrag
j P — v
Ticutuh yg / i Lesic
" /)( Lo — e Date:
' °) 2019.03.25
20:06:51
+01'00'

Broj dela projekta: 130/19. od 18.03.2019. godine
Mesto i datum: Vranje, 18.03.2019. godine



1.3. RESENJE O ODREPIVANJU ODGOVORNOG PROJEKTANTA

Na osnovu ¢lana 128. Zakona o planiranju i izgradnji ( ,,Slubeni glasnik RS*, br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10 odluka
US, 24/11 i 121/12, 42/13-odluka US, 50/2013-odluka US, 98/2013-odluka US, 132/14 i 145/14 i odredbi Pravilnika o

sadrzini, nac¢inu i postupku izgrade i nacin brSenja kontroletehniCcke dokumentacije prema klasi i nameni objekta
(;»Sluzbeni glasnik RS*, br.23/2015.) kao:

ODGOVORNI PROJEKTANT

Za izradu Glavnog masinskog projekta ventilacije sa rekuperacijom toplote, prostorija mati¢ne sluzbe, sale
opstinskog veca i Skupstinske sale sa ¢ajnom kuhinjom, zgrade SO ,,Bosilegrad* onpelyje ce:

Miodrag PeSi¢,dip.inZ.mas.........cceririeiiniinieneeie e 330 F580 07
Projektant: »MASINAC - mip« d.0.0 Vranje, 29Novembar br.16
Odgovorno lice/zastupnik: Miodrag Pesi¢, dip.inz.mas.
Pecat: Potpis:

A S g e
Uer- /)/

Broj tehnicke dokumentacije: 130/19. ox 18.03.2019. godine
Mesto i datum: Vranje, 18.03.2019. godine



IHpuJior 4.
1.4. 1ZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA PROJEKTA MASINSKE INSTALACIJE

Odgovorni projektant projekta Glavnog masinskog projekta, ventilacije sa rekuperacijom zgrade SO
,,Bosilegrad*

Miodrag Pesi¢, dip.mas.ing.

1ZJAVLIUIJEM

1. Daje projekat izraden u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, propisima, standardima, i
normativima iz oblasti izgradnje objekta i pravilima struke;

Da su pri izradi projekta poStovane sve propisane i utvrdene mere mi preporuke za ispunjenje osnovnih

zahteva za objekat i da je projekat izraden u skladu sa merama 1 preporukama kojima se dokazuje
ispunjenost osnovnih zahteva.

Odgovorni projektant : Miodrag Pesi¢, dip.mas.ing.
Broj licence: 330 F580 07

Pecat: Potpis:

73 g i =
U - /)/

Muoapar B \

Ticuuh

Broj tehnicke dokumentacije: 130/19. od 18.03.2019. godine
Mesto i datum: Vranje, 18.03.2019. godine
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Penybrisen Cplinja
Arcsuija 08 UPHSPLAHC POIHCTPE

Perucrap npuBpeanux cyGjexkara 5000088757013

bJ1 63408/2014

Iatym, 24.07.2014. ronune
bBeorpan

Peructpatop Peructpa nmpuepesnnx cyGjexata koju BoaM AreHUHja 32 NMPHBPEIHE PErHCTpe, Ha
ocHoBy unaHa 15. ctas 1. 3akoHa 0 MOCTYMKY perucTpaumje y ATeHLAjH 3a MPHBPEJHE PErUcTpe
(.CnyxGenn rmacuuk PC*, Gp. 99/2011), omayuyjyhiu © jemMHCTBEHO] PETHCTPALMOHO] MpPHjaBH
OCHMBaMa@ NPaBHHX JMuA M Apyrux cy0jekaTa W permcTpaumje y JEAWHCTBEHH PErHCTap MOpEeckHX
o6BesHuKa, Kojy je noaneo/na:

Ume u npesnume: Muoapar [lemuh
JMBT: 1204951742021
JOHOCH
PEIIEILE

VceBaja ce jeAMHCTBEHA PerHcTpalMoHa IPUjaBa OCHHUBAaka NPaBHAX THLA H ADYIHX cybjekata v
perucTpaumje y jeIMHCTBEHH PErucTap nopeckux o0Be3nnka, na ce y Perucrap npUBpeaHuX cyBjekara

perucTpyje:
PRIVREDNO DRUSTVO MASINAC MIP DOO VRANJE
ca cneaehum nojaumva:
Mocaoewo ume: PRIVREDNO DRUSTVO MASINAC MIP DOO VRANJE
Perucrapcku Opoj/Maruunu Opoj: 21033162
ITUB (noaemsen on IMopecke ynpase PC): 108607331
Tpaena gopma: ApyIITEO Ca OTPaHHYEHOM OAroBopHOLhy
Cennmre: Bpame , [sanecer Jlesetor HoemGpa 16, Bpamse, 17500 Bpaise, CpOuja

Iperexua aeaarnoct: 4322 - [locTap/barme BOLOBOAHHX, KAHAIHIAUHOHKX,
rpejHHX W KIMMaTH3aUHOHHX CHCTEMA

Bpeme Tpajama: HEOrpaHH4EHO

OCHOBHH KanuTam:
Hosuanu kanuran

Crpana | on 3



* ‘Yomcar: 5.000,00 RSD
¥

; j',‘l'Io 11 0 wraHOBHMA:

SECRT mew npesume: Muoapar [Temuh

JMBT": 1204951742021
[Tonaiu o ysory 4jiaHa
Hoguanu ynor
Vnucan: 5.000,00 RSD
Vmnahen: 5.000,00 RSD
Vaeo: 100,00000%

3aKOoHCKH (CTATYTAPHH) 3aCTYMHALH:
Du3nYKa JHua:
e Hme u npesume: Muozpar IMewmnh
JMBT: 1204951742021
dyHKUKja y npuBpeaHoM cy6jekTy: HAupekrop
Hauun 3acTynara: caMoCTaIHO

JupexTopu:
Du3zuuKa JHNa:
o Hme u npesume: Muoapar IMemuh
JMBI™: 1204951742021

Jdarym ocHuBaukor akra: 22.07.2014 roaune

Perucrpanyja 10KyMeHTa:
Vnucyje ce:
e OcuHuBauku akT ox 22.07.2014 roguse.

OGpa3aoxeme

[loxHOCHAl pErHcTpauMoHe mpujaBe noaHeo je mana 23.07. 2014. romuHe jeAMHCTBEHY
perncTpaLuoHy MpHjaBy OCHHBaMba MPAaBHUX JIHLA U APYTHX cyGJeKaTa ¥ pErucTpaLHje y jeIMHCTBEHN
perucTap nopeckux o6ee3xnka 6poj B 63408/2014, 3a perucTpauujy:

PRIVREDNO DRUSTVO MASINAC MIP DOO VRANJE

TIpoBepaBajyhu HCTyHEHOCT YCIIOBA 32 PETHCTPALIH]Y, MPOMHCAHNX oupen60M ynaHa 14. 3akoHa
0 MOCTYMNKY perucrpauuje y AreHun_]u 3a TIpUBpEaHE perucTpe, PeructpaTop je YTBpAMO Ja Cy
UCTIyH-6HH YCIOBH 33 PETHCTpalMjy, Ma je OMTYYHO Kao y IMCTIO3WTHBY pellieka, y CKialy ca
onpenbom unaHa 16. 3akoHa, kao M WiaHa 26. 3akoHa O T[OPECKOM TMOCTYNKY H MOPECKO]
agmunucTpauuju (,,Cn. rnackuk PC, 6p. 80/02...2/2012).

Crpana 2 on 3



Bucuna HakHane 3a Bohewe mocTynka perucTpaumje ytephena je Omnykom o HakHazama sa
nocIoBe perucTpalmje U Apyre yeayre Koje npyxka AreHuuja 3a npuspeane peructpe (,Cia. riacHuk
PC*, #p. 119/2013).

£ b/

ez

YITYTCTBO O ITPABHOM CPEIICTBYV:
[IpoTHB OBOr peLiewa MOXKE Ce H3jaBUTH Jianba
MHHUCTPY HaIUIEKHOM 3a TN0JI0Kaj NPUBPEIHMX

ApYIITaBa M APYTHX OOTHKA MOCIOBAMA, Y POKY P '::\‘\.
on 30 naHa on AaHa 06jaB/bHBak:a Ha HHTCPHET \_.
cTpaHu AreHLMje 3a IPUBPEHE PETUCTPE, a i “‘4{ D%, i; i
npeko AreHumuje. a,qu p arno/

Z
o

OBABEHITERE: SR OOEEE

V npusiory oBor peluera HaJaasd ce TOTBpa O A0JeNH nopeckor uaeHTudukaumonor 6poja (ITUB), a
aKo ce y MpUJOry OBa MOTBpAa He HanasM y obaBesu cte aa ce obpatute [lopeckoj ympaeu pau
nonene ITMB-a. OGapewtaBamo Bac aa cre y o0aBe3u jga MOJHECETe jeAMHCTBEHY MpHjaBy Ha
obase3Ho couujaaHo ocurypawe, OIMAX no mpujeMy oBOr oOaBeluTera, Ha jeJHOM O LuanTepa
6uno Koje opraHM3aLMOHE jeAMHHLE OpraHu3alMje 3a 00aBe3HO COLMjanHO ocurypame (Penybanuku
(GOHA 3a NMEH3UjCKO M HHBAIWIACKO OCHrypame, PenyGnuuku 3aBoj 3a 3APAaBCTBEHO OCHTypakhe,
Haumonanna cmyx6a 3a 3amomubaBame) WM npeko nopraja LleHTpansor peructpa obaBesHOr
couMjanHor ocurypassa (http://www.croso.rs/).

Crtpaxa 3 o1 3
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OATOBOPHOT IMTPOJEKTAHTA

Ha ocropy 3akona O MA3HUParsy U U3rpajmy 1
Craryra Vmxemepcke xomope Cpbuje

YIIPABHU OBOP NHKEHEPCKE KOMOPE CPBUJE
yTBphyije aa je

Muogpar h. Ilemmh

JUTNIAOMIPAHU MAIITUHCKY UHKEbED

JMB 1204951742021

OJTOBOPHHU NIPOJEKTAHT

TEPMOTEXHHUKE, TEPMOCHEPTICTUKE, MPOYECHE U MrACHE TEXHUKE

bpoj auggennze
330 F580 07

Y Beorpagy,
29. HoBem6pa 2007. roaune

AWA. Tpal). ek,

INPEACEJHVK KOMOPE

JpGneeetes

Hpod. ap Jparocaas I Iymaparg

| AS———



Bpoj: 12-02/320597
Beorpag, 31.10.2018, rognve

Ha octosy unasa 75. Cratyra Mixewepcke xoMmope Cpbuje
("Cr’ PC", 6p. 88/05,16/09 w 27/16), a wa rvrmm 3axTes unana Komope,
ixkersepcka xomopa Cpbuje usnaje

noTBPOYy

Kojom ce notephiyje aa je Muogpar B. Newwh, Aunn. Maw. mox.
nuuetya 6poj

330 F580 07

OATOBOPHOT NPOJOXTAHTA TEPMOTEXHHKS, TEPMOSHEPIeTHKE, NPOLIECHE W
FACHE TeXHMKE

HE RaH U3nabala cee NoTepae Ynaw Miokelsepcke xomope Cpiivje, aa je
Hanupeo obasesy nnahaiwa wnaHapwse Komopy aaxrsywHo ca 16.10.2019.
roguee, 20 W A3 My oanyrkom Cyaa YacTv nanaTa NMUSHYA HMe ofyseTa.

Nompencaannk Ynpassor onbopa

M., ﬁmﬂ Sﬁgggg’z\ﬁ_

Munm0¢ , Awnn, rpah). weox.




Projektni zadatak

Za potrebe objekta opstine Bosilegrad projektovati ventilaciju prostorija sa rekuperacijom
toplote.

Ventiliraju se prostorije :

- U prizemlju, sala mati¢ne sluzbe, neto povrsine 30,60 m?
- Na prvom spratu, sala opStinskog veca, neto povrSine 44,67 m?
- N a drugom spratu, skupstinska sala, neto povrSine 76,77 m? i ¢ajne kuhinje sa neto
povrsine 40,44 m?.
Ventilacijom predvideti rekuperaciju toplote u cilju postizanja bolje energedske efikasnosti
objekta.

Investitor



3.2. OPSTI I TEHNICKI USLOVI ZA UGOVARANIJE I IZVOPENJE RADOVA

10.

11.

12.

13.

A. OPSTI USLOVI

Ustupanje izgradnje predmetnog investicionog objekta mora se izvrsiti na osnovu Zakona o planiranju i

izgradnji (“Sluzbeni glasnik RS”, broj 47/03).

Ugovor za izvodenje predvidenih radova zakljucice se izmedu investitora i izvodaca, a na osnovu ovog

odobrenog projekta. Projekat je sastavni deo ugovora izmedu investitora i izvodaca.

Kao baza za podnosSenje ponude, odnosno sklapanje ugovora sluzi ovaj odobreni projekat. Svi ponudaci

moraju dobiti projekat na uvid, kao i otkucani tekst predmera bez cena, u koji ¢e ponudaci unositi cene. Svi

primerci predmera koji se daju ponudacima moraju biti identi¢ni kako bi svi ponudaci ponudili iste radove,

u istim koli¢inama i istog kvaliteta.

U ponudi moraju biti obuhvacene cene za: sav potreban materijal odgovarajuceg kvaliteta; uvozne carinske

1 druge troSkove za uvoznu opremu; sav transport materijala, kako spoljni, tako i unutrasnji na samom

gradiliStu; svi putni i transportni troskovi za radnu snagu; celokupan rad za izvodenje instalacija

ukljucujuéi pripremne i zavr$ne radove, odnosno ponude treba da obuhvate sve troSkove realizacije od

strane komisije za tehnicki prijem i pregled tj. kolaudacije.

Radove ¢e investitor ustupiti najpovoljnijem ponudacu. Povoljnost ponude ocenjuje investitor imajuci u

vidu ne samo ponudenu cenu ponudaca, ve¢ i njegov poslovni ugled, tehnicku spremnost i zakonsku

pogodnost za izvrSenje ovih radova.

Ugovor o izvodenju smatra se zakljuenim kada se stranke pismeno sporazumeju o izgradnji ovog

postrojenja i ceni izgradnje.

Ugovor o0 izvodenju mora da sadrzi i sledece :

« Rokove pocetka i zavrSetka svih radova

- Nacin naplate izvrSenih radova

« Kaznene odredbe

« Garantni rok sa preciziranjem onoga §to se izuzima iz garancije

« Nadzor nad izvodenjem radova

« Obavezu izvodaca da radove izvodi prema odobrenom projektu i u skladu sa vaze¢im propisima,
standardima, tehni¢kim uputstvima i normama.

U ugovoru sa izvodacem treba da bude naznaceno fizicko lice koje ¢e rukovoditi radovima, a ima zakonsko

pravo na ovu funkciju. Isto tako, u ugovoru treba da bude naznaceno fizicko lice koje ¢e na gradilistu

predstavljati nadzor 1 vrSiti njegovu funkciju za sve radove na gradiliStu, a koje ima zakonsko pravo na tu

funkciju.

Instalacije i postrojenje moraju se izvesti tako da u svemu odgovaraju ovom projektu i uslovima

proizvodaca opreme, kao i u skladu sa vaZe¢im propisima 1 standardima. Svako odstupanje od projekta

dozvoljeno je samo uz prethodnu saglasnost projektanta, a sve izmene se moraju uneti u gradevinski

dnevnik.

Izvodenju postrojenja ne sme se pristupiti bez gradevinske dozvole dobijene od nadleznih organa.

Investitor je obavezan da izvodacu radova pre otpocinjanja istih obezbedi elektri¢nu energiju i vodu.

Izvodac je duzan da blagovremeno 1 pre pocCetka radova drugih izvodaca koji prethode njegovim radovima

skrene paznju investitoru na potrebne pripremne radove da bi ovi zajedno utvrdili rokove u kojima se ti

poslovi moraju zavrsiti.

Izvoda¢ ovog projekta duzan je da pre pocetka radova izade na gradiliSte i na licu mesta prekontrolise

projekat i sravni ga sa stvarnim stanjem na objektu ili da, ukoliko sam objekat nije zavSen, sravni projekat

instalacije sa gradevinskim projektom. U slucaju nekih izmena na terenu i u objektu, ili ako utvrdi da

postoji neslaganje izmedu projekta instalacije 1 gradevinskog projekta, izvodac je duzan da sa dovoljnim

obrazloZenjem trazi da se projekat prilagodi postoje¢em stanju.

Izvodac je duzan :

. daradove izvodi prema projektu;

« da radove izvodi prema propisima, standardima, tehnickim normativima i normama kvaliteta koji vaze
za izgradnju ove vrste objekata;

« da blagovremeno preduzme mere za sigurnost objekta i radova, opreme, uredaja 1 postrojenja, za
bezbednost zaposlenih radnika, prolaznika, saobracaja i susednih objekata;
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« da preduzme mere zaStite Covekove zZivotne i radne sredine;
« da izvrSi pravilnu organizaciju poslova u sporazumu sa ostalim izvoda¢ima, kako bi §to manje ometao
izvodenje radova na objektu.
Garantni rok za kvalitet montaznih radova je rok predviden zakonskim propisima, ukoliko u ugovoru nije
drugacije odredeno. Za ugradenu opremu vazi garancija proizvodaca. Garantni rok te¢e od dana tehnickog
prijema izvedenih radova, pod uslovom da komisija za tehnicki prijem da pozitivno misljenje. Ukoliko se
na zahtev proizvodaca tehnicki prijem ne izvrsi blagovremeno, garantni rok tece od isteka roka kada je
prijem trebalo izvrsiti.
Svaki kvar koji se dogodi na postrojenju u garantnom roku, a prouzrokovan je isporukom loSeg materijala
ili nesolidnom izradom, duzan je izvoda¢ da na prvi poziv investitora otkloni o svom trosku, bez ikakvih
naknada od strane investitora. Ako se izvodac¢ radova ne odazove na prvi poziv investitora, ovaj ima pravo
da pozove drugog izvodaca radi otklanjanja kvara, a troskovi u tom sluc¢aju u potpunosti padaju na teret
izvodaca radova.
Stetu prouzrokovanu visom silom (elementarne nepogode i sl.) popravlja izvoda¢ o svom trosku, ali mu
ovo daje za pravo na produzenje roka za zavrSetak izgradnje. Dani u kojima vlada nevreme ne ra¢unaju se
u radne dane, a broj ovih dana izuzima se iz gradevinskog dnevnika.
Sav upotrebljeni materijal mora biti najnovije fabricke proizvodnje, dobrog kvaliteta i obrade. Materijal ne
sme da ima fabri¢kih greSaka i mora odgovarati propisima (normama) za fabrikaciju odgovaraju¢ih
materijala, odnosno jugoslovenskim standardima. Ugradeni materijal mora imati ateste po vazeéim
propisima. Za ugradivanje neispravnog, odnosno neodgovarajuéeg materijala, izvodaC snosi svu
odgovornost i snosi¢e sam troSkove demontaze neispravnog materijala i ponovne montaze ispravnog.
Ako nadzorni organ bude zahtevao ispitivanje nekog materijala, izvoda¢ ¢e ga podneti na ispitivanje
ovlaséenoj ustanovi, a troSkove, ukoliko materijal odgovara, napla¢uje posebno kao visak rada, s tim Sto
ima pravo na sporazumno produzenje roka. Ukoliko uverenje dokaze da materijal ne odgovara
standardima, on se odmah uklanja sa gradilista, a troskovi padaju na teret izvodaca. Ako nije drugacije
dogovoreno, sav materijal predviden za ugradnju mora biti nov, tj. neupotrebljavan.
Ukoliko investitor bude raspolagao nekim materijalom i ukoliko ga ustupi izvodacu u cilju njegove
ugradnje u postrojenje, izvodac je duzan da sav materijal pregleda i1 neispravan odbaci. Ukoliko izvodac
smatra da investitorov materijal nije propisanog kvaliteta, on ¢e odbiti da ga ugradi i to ¢e konstatovati u
gradevinskom dnevniku. Ako nadzorni organ bude izri¢ito zahtevao da se ugradi neodgovaraju¢i materijal,
izvodac ¢e ga ugraditi, ali tada ne odgovara ni za njega, ni za posledice, a garancija se izuzima za taj deo
instalacije, Sto se konstatuje odgovaraju¢om dokumentacijom u pismenoj formi.
Ukoliko izvoda¢ izvede instalaciju u svemu po odobrenom projektu i sa materijalom predvidenim ovim
projektom, snosi odgovornost za ispravno funkcionisanje sistema samo u pogledu izvrSenih radova,
kvaliteta materijala i kapaciteta pojedinih elemenata. Samovoljno menjanje projekta od strane izvodaca
zabranjeno je. Za manje izmene u odnosu na usvojeni projekat dovoljna je saglasnost nadleznog organa.
Ukoliko se ukaze potreba za ve¢im izmenama projekta, onda je potrebno da projektant preradi projekat i
tako preradeni projekat mora se uputiti ponovo na odobrenje investitoru.
Izvoda¢ je obavezan, ukoliko prilikom izvodenja radova primeti da je predloZeno reSenje tehnicki
neispravno, lo$e ili neusaglaseno sa gradevinskim objektima ili drugim instalacijama, da o tome odmah
obavesti investitora i trazi izmenu projekta. Takode, ako izvoda¢ radova utvrdi da se usled greSke u
projektu ili usled pogreSnih uputstava investitora, tj njegovog nadzornog organa radovi izvode na Stetu
trajnosti, stabilnosti, funkcionalnosti 1 kvaliteta, odgovara sam za nastalu Stetu ako na ove Cinjenice ne
upozori investitora.
Ako izvoda¢ za vreme montaze primeti da se moraju izvesti naknadni radovi na postrojenju, koji nisu
obuhvaceni u pogodbenom predmeru, ili izmene koje imaju ucinak ili obim postrojenja, duzan je da
investitoru odmah podnese predracun za te naknadne radove ili izmene postrojenja, odnosno instalacija.
Izvodac ¢e pristupiti izvodenju naknadnih radova ili izmena postrojenja tek posto mu investitor odobri
predratun za te radove. Investitor mora dati odgovor na dopunsku ponudu u roku od osam dana, u
protivnom ¢e se smatrati da ponuda nije usvojena.
U cenu montaze postrojenja, odnosno instalacije uracunati su (ukoliko to ugovor drugadije ne definise):
potpuna montaZza instalacije, njeno ispitivanje, regulacija i pustanje u probni rad; obuka radnika odmah po
zavrSetku montaze; naknada za montere, njihove pomoc¢nike i druga lica neophodna pri ispitivanju,
regulaciji i probnom pogonu.
Izvodac radova mora za pojedine stru¢ne radove imati na gradiliStu rukovodece tehni¢ko osoblje koje ima
zakonsko pravo za rukovanje takvim radovima. Svi radnici moraju imati odgovarajuce kvalifikacije 1
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stvarno stru¢no znanje potrebno za izvodenje radova na datoj vrsti instalacija. Nadzorni organ ima pravo i
duznost da putem gradevinskog dnevnika naredi izvodacu da se sa gradilista odstrani nestru¢no osoblje.

Svi domac¢i proizvodaci opreme, oruda za rad i1 uredaja na mehanizovan pogon duzni su da prilikom
isporuke korisniku daju atest odgovaraju¢e stru¢ne ustanove u skladu sa Zakonom o zastiti na radu
(“Sluzbeni glasnik RS”, brojevi 53/93, 67/93 , 48/94 1 42/98).

Pri izvodenju radova izvoda¢ mora voditi racuna da se ne oStete okolni objekti, da se Sto manje oSteti sam
objekat na kome se izvode radovi i da se ne ostete druge, ve¢ izvedene instalacije. Svaku ucinjenu Stetu,
namerno ili zbog nedovoljne stru¢nosti, nemarnosti ili neobazrivosti, izvoda¢ je duzan da otkloni ili
nadoknadi troskove za njeno otklanjanje.

Sve otpatke i smece koje izvoda¢ sa svojim radnicima pri izvodenju ovih radova nacini, duzan je da o svom
trosku odnese sa gradili$ta na mesto gde mu se odredi.

Mere bezbednosti zaposlenih radnika na ovom poslu duzan je da preuzme sam izvoda¢ u svemu po
vazeéim propisima.

Finansijske obaveze izmedu investitora i izvoda¢a medusobno se reguliSu ugovorom u kome se reguliSe i
nacin isplate.

Za vreme izvodenja radova izvodaC je duzan da na gradiliStu vodi gradevinski dnevnik. Vodenje
gradevinskog dnevnika vrsi se u skladu sa odredbama Pravilnika o obrascu i na¢inu vodenja gradevinskog
dnevnika (“SluZbeni glasnik RS”, broj 24/81). U njemu moraju biti upisane sve promene i odstupanja od
glavnog projekta. Gradevinski dnevnik overava nadzorni organ i predstavnik izvodaca.

Pored gradevinskog dnevnika nadzorni organ investitora za svoj racun vodi gradevinsku knjigu u koju se
evidentiraju svi izvedeni radovi. Gradevinska knjiga sluzi kao osnov za sastavljanje situacije za naplatu,
kao i trajno dokumentovanje obima izvedenih radova. Gradevinska knjiga mora biti zapecacena i overena
od strane investitora, a potpisuju je nadzorni organ i predstavnik izvodaca.

ZavrSeni objekat se ne sme upotrebljavati, odnosno stavljati u pogon pre nego Sto se izvrsi tehnicki pregled
radi pregleda radova izvedenih na objektu i njegove tehnicke ispravnosti. Tehnicki pregled radova se vrsi
na osnovu zahteva koji mogu podneti izvoda¢ ili investitor. Tehnicki pregled objekta, njegova
primopredaja i kona¢ni obrac¢un vrsi se shodno odredbama Zakona o planiranju i izgradnji

Izvodac je duzan da po zavrSetku radova izradi i preda investitoru uputstvo za rukovanje instalacijom. Ovo
uputstvo se izraduje u tri primerka, od kojih jedan mora biti zastakljen, uramljen i postavljen na mesto
dostupno rukovaocu gradilista.

IzvodaC je obavezan da uradi projekat izvedenog stanja u tri primerka 1 preda ga investitoru. Projekat
izvedenog stanja mora biti uraden u skladu sa propisima i normativima za ovu vrstu instalacija.

Ako izvodac utvrdi da radovi na izradi instalacije nece biti zavrSeni u ugovorenom roku, potrebno je da bar
deset dana pre isteka roka podnese investitoru zahtev za produzenje roka sa obrazloZenjem razloga koji su
doveli do kaSnjenja.

Ukoliko bi bilo izvedeno manje radova nego §to je predmerom predvideno i ugovorom ugovoreno, izvodac
ima pravo na obestecenje. Visina 1 nacin ovoga moraju se predvideti, odrediti 1 ugovoriti.

Tokom izvodenja radova investitor mora obezbediti lice koje ¢e vrsiti strucni nadzor za njegove potrebe.
Ovo lice (nadzorni organ) mora ispunjavati uslove propisane Zakonom o planiranju i izgradnji i posedovati
odgovarajuce struc¢ne kvalifikacije.Nadzorni organ vrsi u ime investitora nadzor nad izvodenjem radova 1
daje potrebna uputstva izvodacu. On treba da usmeri radove na gradiliStu na takav nacin da ne dode do
nepotrebnih ruSenja, izmena i sl. Za uredno izvodenje radova nadzorni organ je direktno odgovoran
investitoru.

Za vreme nadzora sklapa se ugovor sa struénim licem (projektantskom organizacijom), ili investitor vrsi
nadzor preko svog organa. Ime nadzornog organa saop$tava se izvodaCu pismeno pre pocetka radova.
Ugovor takode precizira sumu do koje nadzorni organ ima pravo da bez posebne saglasnosti investitora
odobrava naknadne radove. Nadzorni organ overava gradevinsku knjigu, dnevnik, situaciju i druga
sluzbena dokumenta.

U ugovoru sa nadzornim organom investitor treba da predvidi nain svog obeStecenja za slucaj nastalih
troskova zbog nepravilnog ili nesavesnog vrsenja funkcije od strane nadzora.

Izvodac je na gradiliStu odgovoran jedino nadzornom organu i sa njime komunicira putem gradevinskog
dnevnika. Nalozi nadzornog organa telefonom ili usmeno predstavljaju obavezu za izvodaca tek kada se
upiSu u gradevinski dnevnik. Nadzorni organ je obavezan da u obliku reSenja odgovori na sve zahteve
izvodaca definisane u dnevniku, i to u roku od Sest dana. U protivnom nadzorni organ je odgovoran za
produzenje roka i nadoknadu Stete nastale usled zastoja.

Nakon zavrSetka montaznih radova celokupno postrojenje se mora ispitati. Ispitivanje vr$i izvoda¢ radova
uz obavezno prisustvo nadzornog organa.
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O izvrSenom ispitivanju moraju se saciniti zapisnici koji moraju da sadrze:

. predmet ispitivanja

« popis lica koja su vrsila 1 prisustvovala ispitivanju;

« datum i vreme ispitivanja;

« okolnosti pod kojima ja ispitivanje vrseno (temperatura, kisa, sneg i sl.);

« rezultati ispitivanja sa tacno dobijenim vrednostima;

. zakljucak u kome se konstatuje da rezultati ispitivanja zadovoljavaju ili ne;

« svojerucni potpis lica koja su vrsila ispitivanje i koja su prisustvovala ispitivanju.

Kao zavrsetak radova smatra se dan kada izvoda¢ podnese nadzornom organu pismeni izvestaj o zavrSetku

ugovorenih radova i ovaj to pismeno potvrdi u gradevinskom dnevniku, odnosno pismeno zatrazi od

investitora da se obavi tehnicki pregled i prijem objekta od strane nadlezne komisije.

Pre podnosenja zahteva nadleznom organu za izvrSenje tehnickog prijema i dobijanja dozvole za upotrebu,

korisnik-investitor odreduje stru¢na lica koja ¢e izvrsiti interni tehni¢ki pregled izvedenih radova i o tome

saciniti izvestaj.

Petnaest dana pre zavrSetka na objektu investitor sa izvodac¢em podnosi nadleznoj gradevinskoj inspekciji

zahtev za obrazovanje komisije za tehnicki pregled i prijem objekta, a prema odgovaraju¢em pravilniku.

Tehnicki pregled objekta, ili dela objekta, za ¢iju je izgradnju izdato odobrenje, mora otpoceti najkasnije u

roku od petnaest dana po prijemu zahteva. Sam tehnicki pregled se obavlja u svemu prema vazeéim

zakonskim odredbama.

Za tehnicki prijem izvoda¢ odnosno investitor duzan je kompletirati i komisiji staviti na uvid sledecu

dokumentaciju:

. odobrenja za gradnju sa saglasnostima nadleznih organa i ustanova (MUP, PTT, vodoprivreda,
energetika, zastita na radu, protivpozarna zastita, urbanisti itd.);

« kompletnu investiciono-tehni¢ku dokumentaciju (masinsko-tehnoloski, gradevinski i elektrotehnicki
projekat, radionicku dokumentaciju i sl.) sa unetim izmenama i dopunama

. ocenu ovlas¢ene struéne ustanove za izvodenje objekta sa aspekta zastite na radu i protivpozarna
zastite;

. atestnu dokumentaciju ugradenog materijala;

« zapisnik o izvrSenoj kontroli i prijemu konstrukcije pre montaze;

- zapisnik, 1zves$taj o ispitivanju 1 rezultate ispitivanja;

. ateste zavarivaca

o dnevnik rada i gradevinsku knjigu

« izvestaj o internom pregledu izvedenih radova;

« uputstvo za puStanje u rad i1 odrzavanje sa Semama postrojenja.

Komisija za tehnicki prijem objekta (postrojenja) duzna je pregledati svu navedenu dokumentaciju, kao i
sve izvedene radove. Po zavr§enom pregledu komisija daje misljenje da li su radovi izvedeni po projektu,
da li se objekat (postrojenje) moze pustiti u rad i pod kojim uslovima.Sve troSkove komisije i troSkove koji
nastaju pri tehni¢kom pregledu i1 prijemu kao i gorivo, maziva, elektricnu energiju, vodu, sirovine i ostalo,
snosi investitor.

Nakon dobijanja dozvole za upotrebu od nadleznih organa, objekat se moze pustiti u probni rad. Odobrenje
za upotrebu izdaje organ koji je izdao odobrenje za gradnju i koji je odredio komisiju za tehnicki pregled.
Ukoliko pustanje u rad usledi posle ugovorenog roka, obrazuje se interna komisija koja ¢e prema zapisniku
komisije za tehnicki prijem izvrSiti ponovni pregled 1 ispitivanje svih izvedenih radova. O ovom pregledu
komisija sacinjava zapisnik i daje miSljenje o stanju objekta za pusStanje u rad.

Investitor i izvoda¢ radova, nakon dobijanja dozvole za upotrebu objekta, duzni su u zakonskom roku
izvrsiti primopredaju i konacan obracun svih izvedenih radova. Ugovorena vrednost (cena) obavezna je za
izvodaca radova. Samo u slucaju nagle promene cena, tj. velikih trzi$nih poremecaja (za $ta treba formirati
preciznu dokumentaciju), moze se isplatiti i viSa cena.

Izvodag je obavezan da obezbedi merne 1 kontrolne instrumente za obavljanje tehnickog pregleda i prijema
kao i potrebnu radnu snagu.

Izvodag radova je duzan da odmah o svom trosku otkloni sve nedostatke koje komisija za tehnicki pregled
pronade i navede ih u pismenoj formi, a koje su po predmetu ugovora obaveza za izvodaca.

Ako komisija bude zahtevala da se izvrSe izmene u odnosu na projekat, ili da se obave neki radovi koji nisu
u predmetu ugovora, troSkovi ovakvih radova padaju na teret investitora.

Radove iz prethodnog C€lana obavezan je da izvrsi izvodac radova.



TEHNICKI USLOVI

Ovim tehni¢kim uslovima date su osnovne smernice za izvodenje radova na postrojenju, a izvodac radova je
obavezan da se pridrzava svih zakonskih i tehnickih normativa predvidenih za ovu vrstu objekta.

4.2.01. Montaza opreme

01.Montazu opreme treba izvesti prema upustvu proizvodaca i dispozicionim crtezima u projektu.Prilikom
montaze odnosno postavljanja opreme na temelje mora se voditi racuna da ne dode do oste¢enja osetljivih
delova oprema.

02.Pre podlivanja temelja i anker zavrtnjeva treba postolja opreme iznivelisati pomocu podloski u
horizontalan polozaj.

03.Svu armaturu, sigurnosne elemente i merne instrumente treba ugraditi prema upustvu proizvodaca opreme,
odnosno prema projektu i ispitati njihovo funkcionisanje.

04.Ukoliko je oprema tehni¢ki napregnuta, treba obrzbediti dobro naleganje i slobodan rad pokretnih oslonaca.

05.Sve prikljucne cevovode treba izvesti*elastiéno* kako bi se smanjilo njihovo dejstvo na dozvoljenu
vrednost opterecenja.

06.Za opsluzivanje opreme ako je to potrebno, treba izvesti odgovarajuce podeste sa stepenisStem i ogradama.

07.Takode , ukoliko je potrebno , treba obezbediti uzemljenje, hladenje lezista i sve ostalo §to je potrebno za
ispravan rad.

08.Po izvrSenoj montazi i ispitivanju na hladno treba opremu dobro o€istiti 1 odmastiti, zaStititi antikorozivnim
premazom ili predvidenom bojom, odnosno toplotnom izolacijom.

05.02. Montaza cevovoda
01.Montazu cevovoda treba izvesti prema Semama 1 dispozicionim crteZima iz projekta.

02.Sve ugradene cevi moraju imati atest i odgovarati JUS C.B5.221, JUS C B5225 i JUS C.B5.226. Za cevi
koje imaju veli¢inu precnika 2 upotrebiti samo beSavne cevi. U slu¢aju primene Savnih cevi prilikom savijanja
cev se mora tako postaviti da Sav ne trazi promene u duzini.

03.Na cevovodima gde je predvidena dilataciona lira ili prostorna kompezacija izmedu dva fiksirana oslonca
pri montazi treba izvr$iti prednaprezanje u hladnom stanju kako je u projektu naznaceno, odnosno 50% ako
nije naznaceno.lzvodenje predhodnog istezanja mora se izvrSiti u prisustvu nadzornog organa i overiti u
gradevinskoj knjizi.

04. Svi cevovodi treba da budu izvedeni sa podom naznacenim u projektu tako da se mogu prazniti u najniZzim
taCkama, odnosno odzracivati na najviSim tackama ukoliko je to potrebno.

05.0slanjanje cevovoda treba izvesti prema rastojanjima navedenim u projektu a ukoliko to nije naznaceno
prema EN standrdu.Pri oredivanju rastojanja mora se uzeti u obzir dimenzija cevi,karakteristika fluida 1 vrsta
izolacije.Izvedena rastojanja ne smeju da predu mac. Dozvoljenja, odnosno naznacena u projektu.Vrstu
oslonaca , ukoliko po projektu ili posebnoj dokumentaciji nije naznaceno treba odabrati prema standrdu za
odgovarajucu veli¢inu cevi i na¢in noSenja.

Razmak izmedu konzola, odnosno vesalica prema slede¢em:

Za cevi prema SRPS C. B5. 225 C.1212

— Pre¢nik :  3/8%, 1/2-3/4, 1“-5/4  6/4“-2%



— Rastojanje: 1,5m 2m 2,5m 3m

Za cevi prema SRPS C. B5. 225 ( St 34)

— Pre¢nik :  25-50mm, 60-80mm, , 90-100mm, preko 100mm

— Rastojanje:  2,5m 3,5m 4,5m 5m

Kod ugradivanja nosaca i drugih oslonaca u zidove kanala i zgrada mora se upotrebiti cementni malter.
Upotreba gipsa zabranjena.

06.Fiksni oslonci treba da budu tako uradeni da mogu da prenesu sva optereCenja na nosa¢ bez
deformacije cevi.

07.Pokretni oslonci treba da dobro nalezu na nosa¢, odnosno rolnice kako bi optere¢enje u cevima bilo
ravnomerno.kod montade oslonca sa oprugom treba strogo voditi racuna da predvidena opterecenja opruga u
zagrejanom stanju cevovoda budu prema datoj dokumentaciji.Ovo se posebno odnosi na cevovode visokog
pritiska ¢iju mintazu treba izvrSiti prema upustvu iz projekta.

08.Konstrukcija cevnih nosaca treba da obezbedi dobro oslanjanje cevovoda, odnosno mora da bez
deformacija prenese optere¢enja na podlogu.Cevovodni mostovi i stubni nosaci moraju se proracunati na sve
spoljne uticaje od strane projrktanta ¢eli¢ne konstrukcije.

09.Zasuni i ventili kao i ostala armatura treba da su atestirani na radni pritisak i temperaturu.Prirubnice,
zaptivaci 1 vezni elementi kao i fiting sa zaptivnim materijalom treba da odgovara predvidenim radnim
uslovima i projektu.

10.Zavarivanje prirubnica na cevovode mora da bude upravo na osnovu cevi ¢ime se obezbeduje dobro
zaptivanje i ravnomerno optereéenje zavrtnjeva za vezu.

Zavarivanje cevovoda treba izvesti u zavisnosti od debljine zida cevi i materijala odgovaraju¢im postupkom
prema vaze¢im standrdima za zavarivanje.Takode treba primeniti odgovarajuci postupak termicke obrade kod
legiranih materijala.Zavarivanje odredenog kvaliteta cevi moze vrSiti samo atestirani varioc za tu vrstu
radova.Zavarena mesta cevovoda nesmeju biti u zidu.

11.Sve cevovode , armaturu, konzole, drzace 1 obojmice, ocistiti od prasine, korozije 1 necisto¢a svih vrsta,
zatim premazati antikorozivnom bojom u dva sloja, a potom postaviti i toplotnu izolaciju.Cevovode, armaturu,
konzole, drzace i obujmice koji se ne izoluju premazati zavr§nom, lak bojom u dva sloja.

12.Za toplotnu izolaciju cevovoda primeniti savremene materijala odgovarajue debljine s obzirom na
temperature fluida, prec¢nik cevi i okolinu.

13. Elektrode koje se upotrebljavaju pri zuavarivanju cevi moraju da poseduju slede¢a mehanicka svojstva:
— ¢vrstoca na kidanju mora da bude u granicama ¢vrsto¢e osnovnog materijala koji se zavaruje,

— istezanje mora da bude minimalno,

— Cvrstoca na udar mora da bude iznad 6,0kp/cm2

4.2.03 Tehnicka ispitivanja

01.Po zavrSenoj montazi opreme i1 cevovoda treba izvrSiti pojedinacno ispitivanje svakog elementa opreme,
odnosno cevovoda, a zatim kompletne uredaje ukoliko je tehnicki to izvodljivo.

02.Sve agregate sa pogonskim elektro motorom pre prvog ukljucivanja proveriti da li su zastic¢eni od srujnog
udara na spoljni dodir i1 da li je izvrSena elektro zaStita motora na preopterec¢enje.Takode se kod svih vrsta
pumpi mora obezbediti proticanje dovoljne koli¢ine radnog medijuma da bi se izbeglo pregrejavanje leZista i
drugih radnih sklopa.

03.Pre prvog pustanja treba ru¢no proveriti da li se obrtni sklopovi lako okre¢u 1 da li su spojnice pravilno
postavljene.Prvo uklju¢ivanje treba da bude kratkotrajno da bi se izbegle eventualne havarije.

04.Kod opreme sloZenije konsreukcije pre prve probe mora se dobro prouciti pogonsko upustvo i prema njemu
postupiti.



05.Cevovode i1 armaturu treba ispitati hladnim vodenim pritiskom 1,5 ve¢im od radnog, saglasno tehni¢kim
propisima.lIspitivanje cevovoda moze se izvrsiti po deonicama kako radni uslovi dozvoljavaju.U toku trajanja
od 1 Casa na cevovodu 1 armaturi ne sme se pokazati nikakvo propustanje prolaznog medijuma.Pritisak na
zvani¢nom manometru IPK mora ostati konstantan.Voditi ra¢una o dozvoljenim ispitnim pritiscima pojedine
opreme ugradene u sistem.lzuzetno se moze dozvoliti pad pritiska od 2% kod cevovoda manje tehnoloske
vaznosti.Probe se moraju vrsiti sve dok se ne postigne nepropustljivost cevovoda i armature.

06.Po zavrSenoj uspeSnoj hidrauli¢noj probi cevovoda treba isprazniti vodu , osuSiti i pripremiti za probni
pogon.

07.Pored opreme i cevovoda treba izvrSiti proveru rada svih lokalnih i1 daljinskih mernih instrumenata i
regulacionih  krugova sa regulacionom armaturom.Posebno treba proveriti da 1li je izvrSena deblokada
sigurnosnih ventila i da li su njihovi izdubni izvedeni propisno u atmosveru.

08.Za ispitivanje gasnog dela instalacije upustva su data u posebnom poglavlju Tehnicki uslovi za gas.

09. Posle zavrSetka svih radova na instalaciji centralnog grejanja i klimatizacije, obavezno se vrSe sledeca
merenja i balansiranje:

— Hidraulicko balansiranje protoka grejnog i rashladnog fluida u svim delovima instalacije podeSavanjem
odgovarajucih regulacionih ventila za predhodnu regulaciju protoka na predvidene pozicije regulacije.

— Mrenje protoka grejnog i rashladnog fluida na svim predviSenim mestima u izvedenoj instalaciji, a nakon
obavljanja hidraulicke probe, ispiranja instalacije i uklju¢ivanja cirkulacione pumpi i to pomoc¢u atestiranih
instrumenata primenom svetckih poznatih metoda.

— Ispitivanje se moze vrsiti i hladnom vodom odnosno i u letnjem periodu, a moze se koristiti i vodovodska
voda koju treba pre pocetka rada instalacije grejanja/hladenja ispitati iz instalacije 1 istu napuniti omekSanom
vodom ( SRPS M. E2. 011).

U protocima grejnih fluida ne toleriSu se podbacaji, a prebacaji se toleriSu na granama u toplotnoj podstanici
do 10%, na grejnim i vertikalnim telima do 20%.

4.2.04.Probni pogon

01.Po izvrSenoj montazi , tehnickim ispitivanjima 1 izolaciji opreme 1 cevovoda, a prema pripremljenim
pogonskim upustvima moZe se izvrSiti probni pogon postrojenja.

02.Probni pogon treba da izvede specijalno obuceno osoblje izvodaca radova u kontrolu buduceg pogonskog
osoblja postrojenja ili neka specijalna ustanova, a u skladu sa ugovorenom obavezom.

03.Pustanje pojedinih agregata i uredaja u pogon treba izvesti postepeno prema utvrdenom tehnoloSkom
redosledu uz maksimalnu kontrolu svih elemenata postrojenja.Ukoliko se primete neke nepravilnosti u radu ili
neke nedozvoljene deformacije, treba odmah obustaviti pogon.Posebno treba kontrolisati termicki jako
opterecenje cevovoda, njihove dilatacije 1 ponasanje oslonaca sa nosacima.

4.2.06.Tehnicki uslovi za ventilaciju
1. Instalacija mora biti izvedena u svemu prema ovom projektu i moZe se ustupiti onom izvodacu koji je

u stanju da se izriCito obaveze 1 dokaze da je u mogucnosti da postrojenje isporuci, montira, regulise, ispita i
pusti u rad i to u celini, ukljucujuéi i automatiku, tatno prema projektu.

2. Svi elementi postrojenja moraju biti takvi da u svim detaljima odgovaraju specifiénim karakteristikama
1 moraju imati takve dimenzije da se mogu uklopiti u gabarite predvidene projektom.
3. Elementi instalacije koji nisu seriski proizvodi, ve¢ se izraduju posebno, kao na primer, kanali za

vazduh i sl. moraju biti izvedeni od najboljeg moguceg materijala, na najbolji nacin koji se predvida za tu vrstu
radova. PovrSinska zaStita mora biti izvedena tacno kako je naznaceno, a gde nije naznaceno na nacin
uobicajen za tu vrstu radova.

4, Ivodac instalacije izjavljuje da raspolaze znanjem 1 mogucénostima koji se od izvodaca instalacije ove
vrste zahtevaju:



- Da moze nabaviti, isporuciti, montirati, povezati sa ostalim elementima instalacije, regulisati i pustiti u
rad sve elemente instalacije predvidene projektom.

- Da raspolaze znanjem i mogucnostima za reSavanje svih detalja u okviru montaze instalacije, na
odgovarajuci tehnicki i estetski nacin, za koje nisu dati detalji crteza kao Sto su: vesSanje kanala za vazduh,
postavljanje opreme na plivajuée, elasticne ili Cvrste fundamente, uklapanje opreme u arhitetonsko-
gradevinsku celinu itd.

- Da raspolaze opremom potrebnom za regulaciju.

5. Ukoliko kanali nisu arhitetonsko-gradeviski deo projekta, kanali za vazduh i ostali elementi
ventilacionih uredaja moraju biti izradeni prvestveno od pocinkovanog lima.

6. Za izradu ravnih fazonskih delova kanala mora se upotrebiti lim slede¢e debljine u zavisnosti od
dimenzije kanala:

- Za kanale sa ve¢om ivicom od 250 mm zakljuéno-debljine 0,5 mm

- Za kanale sa ve¢om ivicom od 250 do 499 mm zaklju¢no-debljine 0,75 mm

- Za kanale sa ve¢om ivicom od 500 do 999 mm zaklju¢no-debljine 1,0 mm

- Za kanale sa ve¢om ivicom psreko 1000 mm zaklju¢no-debljine 1,25 mm

Kod redukcije i drugih fazonskih delova za odredivanje debljine lima vazi dimenzija vece ivice na kraju
manjeg preseka.
7. Krivine vazdusnih kanala moraju biti izvedene sa srediSnim polupre¢nikom jednakim precniku ili strani
kanala, ako u grafickoj dokumentaciji nije drugacije naznaceno. Kanali treba da su izvedeni sa §to je moguce
manje ostrih skretanja. Svako koleno kanala treba da bude izvedeno sa lopaticama za usmeravanje, a isto vazi i
za racvanje, ako u racvi nije predviden leptir.
8. Sve kanale ¢iji je odnost B:H=3:1 i ve¢i treba protiv vibracija ukrutiti falcovanjem unakrsno od jednog ugla
kanala prema drugom.
9. Spajanje limova pravih i fazonskih delova limenih vazdusnih kanala treba izvesti pomocu dvostrukog
povijenog Sava. Na krajevima ravnih 1 fazonskih delova treba postaviti prirubnice od ugaonog gvozda koji
mora biti predhodno minizirani. Krajevi lima pojedinih delova moraju biti obavijeni preko prirubnice. Izmedu
prirubnica treba postaviti zaptivac, a za spajanje prirubnica upotrebiti zavrtnje.
10. Za izradu prirubnice moze se upotrebiti valjani profilisani Celik i to:

- Za delove od lima debljine 0,5 do 0,75 mm - L 25 x 25 x 4 mm

- Za delove od lima debljine 1,0 do 1,25 mm — L 30 x 30 X 4 mm
11. VeSanje vazdu¢nih kanala ima se izvesti na rastojanjima od najmanje 2,0 m s tim da nije dopuSteno isto
izvesti neophodno iza prirubni¢kih spojeva kanala. VeSaljke 1 konzole za kanale moraju biti izradene od
valjanog Celika @10 i profilisanog celika kao za prirubnice. Elementi veSalice moraju obuhvatiti kanal za sve
cetiri strane.
12. Regulacioni pribori moraju biti tako izvedeni da bude omuguceno lako rukovanje, ucvrséivanje u
odredenom polozaju kao i pokazivanje istog.
13. Kanali za vazduh mogu se izradivati i od ,spiro cevi“ i tipskih fazonskih komada. Spojevi su sa
naglavcima, a veSanje veSalicama istog proizvoSaca. Za zaptivanje se treba pridrzavati upustva proizvodaca.
14. Otvori za odsisavanje vazduha su tipa reSetke ili ventilacionog ventila. Resetke su sa mrezom ili sa jednim
redom lopatica i regulatorom protoka.
15. Otvori za otpadni vazduh moraju zadovoljiti propisano rastojanje u odnosu na eventualne otvore svezeg
vazduha.
16. Odsisni kanali otpadnog vazduha se ne izoluju osim kod instalacije koje rade sa ustedom energijke preko
regeneratora toplote.
17. Svi ventilatori u instalaciji moraju biti kapaciteta, statiCkog pritiska i broja obrtaja kao $to je naznaceno u
tehnickoj dokumentaciji, a dimenzija takvih da se mogu ugraditi u prostor odreden za njih. Ventilatori moraju
da spadaju u klasi ,,beSumnih* tj. da daju najmanji moguci Sum pri datom broju obrtaju, kapacitewtu istatiCkom
pritisku. Spajanje sa vazduSnim kanalima mora se izvesti elasticnih spojeva od odgovaraju¢eg materijala.
Ventilatori treba da budu spojeni sa elektromotorom preko klinastih kaiSeva ili preko spojnica. Klinasti kaiSevi
1 remenice moraju da budu snabdeveni Stitnicima. Elektromotori se postavljaju na klizne Sine od livenog
celika. Ventilatori, elektromotori i rashladne masine se preko postolja oslanjaju na plivaju¢e fundamente koji
su slojem odgovaraju¢e debljine od plute ili gume odvojeni od okolnih konstrukcija. U slucaju postavljanja
ventilatora na pod mora se izvrsiti antivibraciona izolacija buke oslonjanja preko umetaka od plute ili gume.
18. Problemi buke mogu se resiti ili prigusivacima ili oblaganjem kanala apsorcionimslojem iznutra.
19. Automatiku je potrebno montirati u potpunosti prema prilozenoj Semi, a pojedine elemente automatike
postaviti na mesta predvidena projektom. Izvoda¢ je duzan da kod naruCivanja automatike obezbedi od



isporucioca iste detaljne Seme povezivanja, upustvo za montazu, regulisanje i rukovanje a poZeljno bi bilo da
se obezbedi kontrola kontrola montaze i regulisanje automatike od strane preduzeca koje isporucuju
automatiku.U slucaju da se do izvodenja izvrSe promene u proizvodnom programu duzan je isporucilac
automatike da nove elemente uklopi i u funkcionalnu Semu i obezbedi Zeljene efekte rada kola automatike.
20. Izvodac instalacije je duzan da obezbedi sav materijal za elektricno povezivanje svih motora i ostalih
elektricnih aparata koji ulaze u sastav instalacije sa komandno — razvodnom tablom, koja treba da sadrzi sve
potrebne upustace i1 osigurace. Pored toga, sa svaki motor treba da postoji kontrolna sijalica. Na elektri¢noj
komadnoj table treba da budu montirani uredaji za merenje jacine i napona elektri¢ne struje kao 1 svi potrebni
releji 1 ostali elektri¢ni aparati koji su deo automatike ili spadaju u opremu koja ¢ini vezu izmedu automatike i
elektromotora.
21. Po zavrSenoj montazi instalacije potrebno je izvrSiti ispitivanje ventilacionih sistema.

Ispitivanje mora da obuhvata:
- Proveravanje kvaliteta montaZe i to posebno,
- Proveravanje da li montirani kompleti ventilacioni uredaji i posebno, pojedini njegovi elementi (
ventilator, elektromotori itd.) odgovaraju predvidenim u ovom projektnom elaboratu,
- Pravilnost ubalansiranosti radnog kola ventilatora,
- Nepropusljivost slojeva kompletnog ventilacionog uredaja,
- BeSumnost uredaja,
- Ispitivanje funkcionalnosti kompletnih krugova automatike,
- Zasti¢enost od korozije,
- Proveravanje efektivnosti kompletnog klimatizacionog i ventilacionog uredaja merenjem radnih
parametara: temperature, vlage, ( gde je projektnim zadatkom trazeno), buke od sistema klimatizacije 1
ventilacije i koli¢ine vazduha.
- Dozvoljeno ostupanja od uslova navedenih u ovom projektnom elaboratu mogu iznositi najvise 10%.
22. Nakon ispitivanja klimatizacinih i ventilacionih sistema treba pristupiti regulisanju koli¢ine vazduha koja
prolaze kroz pojedine otvore za odsisavanje vazduha, tako da se na svakom otvoru dobije ista koli¢ina vazduha
predvidena projektom. Ako se ukaze potreba, moze se tom prilikom menjanjem remenica na elektromotoru i
ventilatoru povecati ili smanjiti broj obrtaja ventilatora.

23. U prostorijama se ne sme dozvoliti ni najmanji osecaj promaje.

24. Posle uregulisavanja svih delova instalacije treba istu pustiti u rad. Sve instrumente za merenje obezbeduje
1zvodac, dok troskovi pogonske energije za merenje, ispitivanje i regulisanje, padaju na teret investitora. Svako
placa svoje osoblje, dok se troSkovi komisija svih vrsta dele na pola izmedu izvodaca i investitora, ako to
ugovorom nije drugacije ustanovljeno.

25. Investitor je duzan da blagovremeno obavi sve gradanske radove, ukljucujuci 1 inatalacije vodovoda i
kanalizacije, da blagovremeno izradi sve potrebne elektri¢ne instalacije.

26. Oprema, materijal i armatura koja bude upotrebljavana za izradu instalacija moraju biti najnovije fabricke
proizvodnje u svemu prema vazecim propisima. Armatura i merni istrumenti moraju biti solidne izrade 1 u
potpunosti odgovaraju svojoj hameni.

27. Izvodac instalacije duzan je da celokupnu oprmu predvidenu ovim projektom montira na nacin predviden
crtezima, tehniCkim opisom i u ovim tehnickim uslovima. Izvode¢ je duzan da obezbedi svoju strucnu i
pomoc¢nu radnu snagu, svoj alat, masine, instrumente i sve ostalo §to je za montazu potrebno.

28. Radovi na izradu temelja za opremu koja zahteva fundiranje spadaju u deo isporuke instalacije i izvodac
instalacije duzan je da ih izvede. Isto tako, svi zidarski radovi potrebni za pri¢vr§€ivanje drzaca, nosaca,
obujmnica, zatega, i dr. za noSenje elemenata instalacije, spadaju u obavezu izvodaca ove instalacije.

29. Regulacione krugove, ko 1 sve ostale elemente koji ¢ine automatsku regulaciju, montirati prema priloZenoj
dokumentaciji. Izvoda¢ je duzan da se prilikom montaze u potpunosti pridrzava upustva proizvodaca opreme
za merenje 1 regulaciju i to: detaljnih Sema povezivanja, upustva za regulisanje 1 rukovanje.

30. Elektroinstalacija je predmet projekta elektri¢ne instalacije, medutim, povezivanje svih elektri¢nih uredaja
u sastavu projektovane masinske opreme, duzan je da izvrsi izvoda¢ masinskih instalacija, sa svojom radnom
snagom, materijalom i alatom.

31. Elektromotori treba da budu isporuceni zajedno sa osigurac¢ima i upustacima.

32. Elektro — komadne table treba da sadrze sve elemente potrebne za upravljanje, kontrolu i osiguranje
uredaja ( osiguraci, upustaci, kontrolne lampe 1 dr.). Na elektricnoj kpmadnoj tabli treba da budu montirani 1



svi potrbni releji 1 ostali elektri¢ni instrumenti koji spadaju u okviru automatike ili su deo opreme koja Cini
vezu izmedu automatike i elektromotora.

33. Sva elektricna oprema predvidena za ugradnju u projektovanu instalaciju mora biti prilagodena za
priklju¢ivanje na mrezu 3x380V, 5S0Hz, odnosno 220V 1 50Hz za monofazne prikljucke.

34. Izvoda¢ instalacije duzan je da obezbedi sav materijal potreban za elektricno povezivanje svih
elektromotora i1 ostalih elektricnih uredaja koji ulaze u sastav instalacije medusobno, kao i sa elektro —
komandnom razvodnom tablom.

35. Izolacija i bojenje pristupa se po zavrSenoj montazi i nakon uspeSnog ispitivanja hermeti¢nosti
instalacije.Pre izolacije i bojenja sve metalne delove instalacije bez fabricke povrSinske zastite potrebno je
temeljno ocistiti ¢eliénom Cetkom i dva puta premazati temeljnom bojom. Izolaciju izvesti pravilno u svemu i
na nacin definisan projektom. Boja treba da ima dobra pokrivaju¢a svojstva i otpornost na maksimalnu
predvidenu temperaturu.

36. Po kompletnoj zavrSenoj montazi treba pristupiti probnom radu i regulisanju instalacije. Pri probnom radu
izvrsiti sve pripremne radnje, kao Sto je ispusStanje vazduha iz cevovoda, predhodno regulisanje, postavljanje
klapni u radni poloZzaj i sl., a zatim instalaciju pustiti u pogon. Po otklanjanju eventualnih nedostataka koji se
jave u pogonu instalacije, pristupiti njenom finom regulisanju, koristi¢i sve projektom predvidene i ugradenje
regulacione i merne uredaje i opremu. Regulaciju brzina, protoka i temperatura izvesti ta¢no i dobro,
pridrzavajuci se u svemu projektom definisanih uslova.

37. Pri tehni¢kom ispitivanju instalacija proverava se da li ugradena oprema, uredaji i automatika odgovaraju
projektu. Isto tako, utvrduje se kvalitet montaznih radova i proveravaju se projektovani parametri na instalaciji
I u klimatizovanim prostorijama.

38. Temperatura proetorija u zimskom rezimu rada proverava se kada je spoljna temperatura -50C ili niza, a u
letnjem rezimu rada kada je spoljna temperatura 290C ili visa, a vreme sunc¢ano. Posle tri sata neprekidnog
rada instalacije, ukoliko su prostorije predhodnog dana bile normalno klimatizovane, moraju se u svim
prostorijama posti¢i temperature predvidene projektom. Merenje temperature vrsi se na sredini prostorije na
visini od 1,2m od poda. Pri ovom merenju potrebno je izvrSiti i merenje svih ostalih parametara na instalaciji
potrebnih za njihovo preracunavanje na uslove spoljnih projektnih temperatura.

Odg. Projektant



TehnicCki opis sistema za ventilaciju
sa rekuperacijom toplote

Ventilacioja u Sirem smislu podrazumeva izmenu vazduha u nekom zatvorenom prostoru
namenjenom za zivotnu i radnu sredinu.

Princip se sastoji u tome da se iz prostorije izbaci vazduh sa manjkom Kkiseonika
,,otpadni vazduh* .

Tehnoloski razvoj omogucio je da kvalitet vazduha u zatvorenom prostoru postigne
optimalne parametre u pogledu cistoce, temperature i vlage.

Koko bi se odrzala odgovarajuca toplota unutar prostorija u zimsko doba, kao 1 leti
uStedeti na klimatizaciji prostorija izbegava se dugotrajno i nepotrebno drZanje otvorenih
prozora 1 vrata. U tom smislu kao reSenje kod energetski efikasnih objekata reSenje je u
sistemu ventilacije sa povratkom toplote tj. rekuperacijom toplote.

Princip rada rekuperatora toplote je da vazduh iz prostorije koji sadrzi razliCite
necistoce, neprijetne mirise, vlagu 1 manjak kiseonika sadrzi i odredenu energiju( zagrejan
zimi, prohladen leti) prinudno se kroz rekuperator 1 izbacuje napolje.

Cist vazduh ulazi u suprotnom smeru i kreéuéi se takode prinudno kroz rekuperator i
rezultat je prenos energije; u slucaju grejanja spoljni ¢ist vazduh preuzima energiju i zagreva
se i ulazi u prostoriju a vazduh iz prostorije izlazi napolje.

Kod hladenja proces je isti ali u suprotnom smeru. Spoljni vazduh se hladi preuzimajuci
energiju pothladenog vazduha iz prostorije.

Na ovaj nacin pored prisutne ventilacije u prostoriji se vraca energija potroSena za
grejanje odnosno hladenje.

Projektom je predvidena instalacija ventilatora sa rekuperacijom toplotu objekta opStine
u Bosilegradu i to:

- U prizemlju, sala mati¢ne sluzbe, neto povrSine 30,60 m?
- Na prvom spratu, sala opstinskog veca, neto povrSine 44,67 m?
- N a drugom spratu, skupstinska sala, neto povrSine 76,77 m? i Cajne kuhinje sa neto
povrsine 40,44 m?.
Po svim prostorijama ventilacija sa rekuperacijom reSena je tako da se rekuperatori
montiraju u spustenom plafonu, ili neposredno ispod plafona maskiraju se gipsanim plo¢ama. u
svakoj prostoriji.

Razvod vazduha od rekuperatora do wusisnih 1 distributivnih reSetki reSen je
pocinkovanim spiro- kanalima okruglog preseka razli¢itih dimenzija kao I aluminijskim
fleksibilnim crevom pre¢nika 100 mm. ReSetke su izradene od eloksiranog aluminijuma.

Rekuperatori su predvideni sa integrisanim toplotnim grajanjem vazduha 1 automatskim
regulisanjem svez / otpadni vazduh u tri stepena, prema zadatim parametrima.

Odgv. Projektant.



ProraCun

1) Ventilacija sale mati¢ne sluzbe

e Na bazi broja izmena
PovrSina prostora iznosi 30,60 m?
Visina H=3, 15 m
n= (5-7) broj izmena, usvojeno n=7
zapremina prostorije Vp = A x H= 30,6 x 3,15 = 96,39 m?
ptrebna koli¢ina vazduha V=Vp x n= 96,39 x 7= 675 m?

e Na bazi specifi¢ne potroSnje vazduha
Maksimalni broj osoba i=20
=35 m3/ osoba
V=1x(q=20x35=700 m¥h

Usvojena je koli¢ina vazduha Vs = 700 m?

Na osnovu temperaturnih uslova
Zima: ts=-15°C, Rv=85 %, tp=23°C, Rv=55%
Leto: ts=35°C, Rv=60%, tp=27°C, Rv=52%

Izabran je rekuperator RFI 20 50 Fon inzZenjering ili sli¢an, za koli¢inu vazduha L1/L.2=800
m3h sa integrisanim toplotnim dogrejacem vazduha, Qg=8,33 kW za rezim70/50°C,
automatsko regulisanje svez/otpadni vazduh u tri stepena,

400- 600- 800 m*/h prema slede¢im parametrima: koncentracija CO, i PM 2,5 | temperature.
Filteri na svezem I otpadnom vazduhu G4 perivi. Uz rekuperator se isporucuje I trokraki
motorni ventil, zaporni ventil, automatsko odzra¢no lonce, kugl ventili I potrebna armatura.

Potro$nja energije

- Slucaj klasi¢ne ventilacije
Potrebna koli¢ina energije da se vazduh zagreje sa -15 na + 22°C
Q1= Vs x Cp x p(t2-t1) = 700/3600 x 1 x 1,2x(22+15)= 8,63 kW
- Slucaj sa povratom energije
Q.= Vs x Cp x p(t2'-t;") = 700/3600 x 1 x 1,2x(22-8,5)= 3,15 kW
Usteda energije:



Q1 - Q2 =8,63-3,15= 5,48 kW, odnosno 64 %.
P=1,2 kg/ m3
Cp=1 kJ/kg°K

lzbor elemenata za distribuciju vazduha

Za protok vazduha 700 m3/h, usvojeno je:

Za ubacivanje svezeg vazduha:

ventilacioni kanal @ 125,

Aluminijska dvostruko-divergentna resetka 300x100, kom. 3,
Za izbacivanje otpadnog vazduha:

ventilacioni kanal @ 125,

Aluminijska dvostruko-divergentna resetka 300x100, kom. 3,
Provera brzine strujanja na reSetkama:

v=Vs/A

Vs= 700/3=233 m3/h

A=0,3x0,1=0,03 m?

v=233/3600x0,03=2,15m/s

2) Ventilacija sale opStinskog veca:

e Na bazi broja izmena
PovrsSina prostora iznosi 44,67 m?
Visina H=3, 15 m
n= (5-7) broj izmena, usvojeno n=7
zapremina prostorije Vp = A X H=44,67 x 3,15 = 141 m3
ptrebna koli¢ina vazduha V=Vp x n= 141 x 7= 987 m?

e Na bazi specifi¢ne potroSnje vazduha
Maksimalni broj osoba i=30
=35 m?/ osoba
V=1ix(q=25x35 =875 méh

Usvojena je koli¢ina vazduha Vs = 1000 m?



Na osnovu temperaturnih uslova
Zima: ts=-15°C, Rv=85 %, tp=23°C, Rv=55%
Leto: ts=35°C, Rv=60%, tp=27°C, Rv=52%

Izabran je rekuperator RFI 20 70 Fon inZenjering ili slian, za koli¢inu vazduha L1/L2=1000
m3h sa integrisanim toplotnim dogrejaem vazduha, Qg=11,03 kW za rezim70/50°C,
automatsko regulisanje svez/otpadni vazduh u tri stepena,

550- 700- 1000 m*/h prema slede¢im parametrima: koncentracija CO, i PM 2,5 | temperature.
Filteri na sveZem I otpadnom vazduhu G4 perivi. Uz rekuperator se isporucuje I trokraki
motorni ventil, zaporni ventil, automatsko odzra¢no lonce, kugl ventili I potrebna armatura.

Potro$nja energije

- Slucaj klasi¢ne ventilacije
Potrebna koli¢ina energije da se vazduh zagreje sa -15 na + 22°C
Q:=Vs x Cp x p(tz-t1) = 1000/3600 x 1 x 1,2x(22+15)= 12,33 kW
- Slucaj sa povratom energije
Q.= Vs x Cp x p(t2'-ty') = 1000/3600 x 1 x 1,2x(22-8,5)= 4,5 kW
Usteda energije:
Q1-Q,=12,33-4,5=7,83 kW, odnosno 63,5 %.
P=1,2 kg/ m3
Cp=1 kl/kg°K
Izbor elemenata za distribuciju vazduha

Za protok vazduha 1000 m3/h, usvojeno je

Za ubacivanje svezeg vazduha:

ventilacioni kanal @ 160 i @125,

Aluminijska dvostruko-divergentna resetka 300x100, kom. 6,
Za izbacivanje otpadnog vazduha:

ventilacioni kanal @ 160 i @ 125,

Aluminijska dvostruko-divergentna resetka 300x100, kom. 6,
Provera brzine strujanja na reSetkama:

v=Vs/A

Vs=1000/6=166,66 m3/h

A=0,3x0,1=0,03 m?



v=166,66/3600x0,03=1,54m/s

Brzina strujanja na resetci nalazi se u okviru preporucenih brzina.

3) Ventilacija skupstinske sale sa ¢ajnom kuhinjom:

e Na bazi broja izmena
PovrSina prostora iznosi 117 m?
Visina H=3, 15 m
n= (5-7) broj izmena, usvojeno n=5
zapremina prostorije Vp = A X H= 117 x 3,57 =418 m?
ptrebna koli¢ina vazduha V=Vp x n= 418 x 5= 2090 m3

e Na bazi specifi¢ne potrosnje vazduha
Maksimalni broj osoba i=50
g=35 m?/ osoba
V=1x(g=50x35=1750 m3h

Usvojena je koli¢ina vazduha Vs = 2100 m?

Na osnovu temperaturnih uslova
Zima: ts=-15°C, Rv=85 %, tp=23°C, Rv=55%
Leto: ts=35°C, Rv=60%, tp=27°C, Rv=52%

Izabran je rekuperator RFI 50 40 Fon inzZenjering ili sli¢an, za koli¢inu vazduha L1/L2=2100
m/h sa integrisanim toplotnim dogrejacem vazduha, Qg=11,03 kW za rezim70/50°C,
automatsko regulisanje svez/otpadni vazduh u tri stepena,

1700- 2000- 2100 m?*/h prema sledeéim parametrima: koncentracija CO, i PM 2,5 |
temperature. Filteri na svezem I otpadnom vazduhu G4 perivi. Uz rekuperator se isporucuje I
trokraki motorni ventil, zaporni ventil, automatsko odzra¢no lonce, kugl ventili | potrebna
armatura.

Potro$nja energije

- Slucaj klasi¢ne ventilacije
Potrebna koli¢ina energije da se vazduh zagreje sa -15 na + 22°C



Q:=Vs x Cp x p(t-t1) =2100/3600 x 1 x 1,2x(22+15)= 26 kW
- Slucaj sa povratom energije
Q.= Vs x Cp x p(t2'-t;") = 2100/3600 x 1 x 1,2x(22-8,5)= 9,45 kW
Usteda energije:
Q1 - Q2 =26-9,45= 16,55 kW, odnosno 63,5 %.

P=1,2 kg/ m3
Cp= 1 kJ/kg°K
Izbor elemenata za distribuciju vazduha

Za protok vazduha 2100 m3/h, usvojeno je

Za ubacivanje svezeg vazduha:

ventilacioni kanal @200, @ 160, @125 i @100

Aluminijska dvostruko-divergentna resetka 300x100, kom. 8,
Za izbacivanje otpadnog vazduha:

ventilacioni kanal @200, @ 160, @125 i 3100

Aluminijska dvostruko-divergentna resetka 300x100, kom. 8,
Provera brzine strujanja na reSetkama:

v=Vs/A

Vs=2100/8=262,5 m3/h

A=0,3x0,1=0,03 m?

v=262,5/3600x0,03=2,43m/s

Brzina strujanja na reSetci nalazi se u okviru preporucenih brzina.
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Objekat: Zgrada opstine Bosilegrad

Projekat: PZI, masSinski projekat ventilacije

Investitor: SO Bosilegrad

Naziv crteza: Mati¢na sluzba

Odgovorni projektant : Miodrag Pesi¢ dipl.inZ.mas.
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