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4.3. RESENJE O ODREDIVANJU ODGOVORNOG PROJEKTANTA

Na osnovu Clana 128. Zakona o planiranju i izgradniji ("Sluzbeni glasnik RS", br. 72/09,
81/0%-ispravka, 64/10 odluka US, 24/11 i 121/12, 42/13-odluka US, 50/2013-odluka US,
98/2013-odluka US, 132/14 i 145/14) i odredbi Pravilnika o sadrzini, nacinu i postupku
izrade i nacin vrienja kontrole tehnicke dokumentacije prema klasi i nameni objekata
(“Sluzbeni glasnik RS”, br. 23/2015.) kao

ODGOVORNI PROJEKTANT

Za izradu Projekta elekiroenergetskih instalacija klimatizacije za izvodjenje radova
rekonstrukcije, adaptacije i sanacije na objektu OPSTINA BOSILEGRAD, odreduije se:

Sreten Jacimove, dipling.€l.......ocovcveiiecveeieciieeene, broj licence: 350 C420 05
Investitor:

Projektant: PAZZ DOO Vranje

Odgovorno lice projektanta: Suncica Anti¢, dit

Pecat: Potpis:
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Broj tehnicke dokumentacije: PZl — 48/22
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4.4. IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA

PROJEKTA ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA KLIMATIZACIJE

Odgovorni projektant Projekta elekiroenergetskih instalacija klimatizacije, koji je deo
Projekta za izvodjenje radova rekonstrukcije, adaptacije i sanacije na objektu OPSTINE
BOSILEGRAD

Sreten Jaéimovic, diplinZ.€l.........cccvevieeeieieeieeeeeeeee broj licence: 350 C420 05

IZJAVUUJEM

1. da je projekat izraden u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradniji, propisima,
standardima i normativima iz oblasti izgradnje objekata i pravilima struke;

2. da su priizradi projekta postovane sve propisane i utvrdene mere i preporuke
za ispunjenje osnovnih zahteva za objekat i da je projekat izraden u skladu sa merama
i preporukama kojima se dokazuje ispunjenost osnovnih zahteva.

Odgovorni projektant: Sreten Jacimovic¢, dipl.inZ.el.
Broj licence: 350 C420 05
Licni pecCat: Potpis:

Broj tehnicke dokumentacije: PZI — 48/22

Mesto i datum: Vranje, jun 2022. godine



45. TEKSTUALNI DEO

4.5.1 PROJEKTNI ZADATAK

OPSTI PODACI:

INVESTITOR:

PROJEKTANT: PAZZ DOO Vranje

OBJEKAT: OPSTINA BOSILEGRAD

PREDMET PROJEKTA: PROJEKAT ZA 1ZVODENJE ELEKTROENERGETSKIH

INSTALACIJA KLIMATIZACCIJE

TEHNICKI ZAHTEVI:

A. Projekat za izvodenje elekiroenergetskih instalacija uraditi u svemu prema:
- Arhitektonsko-gradevinskom projektu za izvodenje
- Projektu za izvodenje vodovoda i kanalizacije
- Projektu za izvodenje masinskih instalacija
- Projektu za izvodenje automatske dojave pozara
B. Napajanje objekta izvesti kablom i na nacin koji predstavlja sigurnost za objekat a

prema ukupnom aktivnom opterec¢enju svih elekiropotrosaca u objektu(nije
predmet projekta).

C. Predvideti glavni razvodni orman i sa njega elektricne kablovske veze za ostale
razvodne ormane u objektu.

D. Predvidetirazvodne ormane na prizemlju, spratu [ i sprafu Il za elekiroenergetsku
instalaciju klimatizacije u objektu

Predvideti zamenu postojecih fluoroscentnih svetilki sa novin LED svetilkama

F. Sve instalacije projektovati u skladu sa vazecim zakonima, propisima i
preporukama.

Investitor:




4.5.4. Tehnicki opis

Projektovano stanje elekiroenergetskih instalacija

Predvidena je BD2 klasifikacija objekta prema spoljasnjim uticajima, u delu koji se odnosi na
mogucnost evakuacije u slucaju hitnosti, prema SRPS IEC 60364-5-51, u zoni kancelarijskog
prostora i ostalih prostorija te je za sve elektroinstalacije u toj zoni predvidena upotreba
"halogen-free" kablova koji ne potpomaZzu gorenje, ne Sire pozar i ne stvaraju toksicne gasove
kao i elektroinstalacionog materijala istih osobina.

Tabela:

Pregled klasifikacije spoljasnjih uticaja prema SRPS IEC 60364-5-51:2008 (SRPS N.B2.730)

PREGLED SPOLJASNJIH UTICAJA
A - Klasifikacija uticaja okoline
Oznaka - Posebni zahtevi
. Karakteristika .
uficaja za tip el. razvoda
Temperatura okoline | AA4 -5°C do +40°C Nema
Nadmorska visina ACI <2000m Nema
Zanemarljivo,

ADI1, AD2 slobodno padanje
Prisustvo vode vodenih kapi

Van objekta Prekanie Nema

- AD3 ’
I?”SUS.TVO stranih AE1 Zanemarljivo Nema
Cvrstih tela
Pr|§u§f\{9 korozwplh i AF1 Zanemarljivo Nema
prijajucin materijala
Mehomckg . AGI Slabi Nema
naprezanja-udari
Mehomckg . . AH1 Slabe Nema
naprezanjo-vibracije
Pr!§gsTvo flore i/l AKT Zanemarljivo Nema
gljivica
Prisustvo faune ALl Zanemarljivo Nema
Elektromagnetski,
elektrostaticki ili uticaj AMI Zanemarljiivo Nema
jonizacije
Suncevo zracenje ANT Zanemarljivo Nema
Seizmicki efekti AP1 Zanemarljivo Nema




Munje AQI Zanemarljivo Nema

B - Klasifikacija upotrebe

Oznaka - Posebni zahtevi

L Karakteristika .

uticaja za tip el. razvoda
Osposobljenost lica BAI Neobavesteni Nema
Elek’rncno otpornost BR] Normalna Nema
ljudskog tela
Dodir “(?.O 39 . BC2 Slab dodir Nema
potencijalom zemlje
Mogucnost Velika gustina
evakuacije u slucaju | BD2 naselienosti, dobri Nema
hitnosti uslovi evakuacije
Priroda materijala koiji
se obraduje ili je BE1 Nema opasnosti Nema
uskladisten

C - Klasifikacija konstrukcije zgrade

Oznaka - Posebni zahtevi
. Karakteristika .
uticaja za tip el. razvoda
Sastav materijala CAIl Nezapaljiv Nema
Struktura zgrade CBI1 Zanemarljivo Nema

Izbor i postavljanje elektricne opreme u zavisnosti od spoljasnjin uticaja izvrseni su prema SRPS
N.B4.751, aizbor tipa elektricnog razvoda prema SRPS N.B2.752.

Ukupna instalisana snaga za klimatizaciju iznosi Pin=42.500 kW
Izracunata jednovremena snaga objekta iznosi Pjm=130,767 kW.
Jednovremena maksimalna projektovana struja na osnovu ovih podataka iznosi ljm=198,68A.

Glavno elekiroenergetsko napajanje objekta

Napomena*

Kapacitet i vrsta glavnog napojnog kabla kao i mesto odakle se objekat prikljucuje na nisko-
naponsku elektrodistributivnu mrezu su u vreme projektovanja ovih elekiroenergetskin
instalacija bili nepoznatii potrebno je da u kontaktu investitora sa lokalnim elektrodistributivnim
preduzecem EDB ,,Bosilegrad*.

Predvideno je da sa GMRO )glavni merni razvodni orman) se uzmu izvodi za napajanje
razvodnih tabli klimatizacije po spratovima.



Opsti opis

Projekat elektfroenergetskih instalacije raden je na osnovu projektnog zadatka,
tehnoloskim projektom i projektima ostalih faza. U sastavu ovog projekta pored ovih
opisa i tehnickih uslova dati su potrebni proracuni, predmer i predracun izvodackih
radova i materijala, elaborat o merama zastite, kao i potrebna graficka
dokumentacija. Projektnim reSenjem su razradene i dodatne mere nesmetanog
izvodenja instalacionih radova, montaze i povezivanje opreme. Priizvodenju radova
mogu se vrsiti odredena odstupanja od projekta, radi eventualno lakSeg zavrsetka
radova, a to se narocito odnosi na izbore trasa instalacionih vodova, izvodackih
detalja vezanih za montazu, a sve sa ciliem prilagodavanja tehnologiji izrade
opreme proizvodaca. Po izvedenim radovima izvodac je duzan da izvrsi sva
funkcionalna ispitivanja i kontrolna merenja, o Cemu freba saciniti tehnicki izvesta;,
koga predaje investitoru prilikom tehnickog prijema.

Glavno napajanje, merno razvodni orman i razvodne potable

Napajanje elekiricnom energijom celog objekta je postojece i nije predmet ovog
projekta. Postojeci merno razvodni orman (MRO) koji se nalazi na zidu u hodnickom
delu prizemlja, potrebno je zameniti novim sa kompletno novom opremom
povezanom prema prilozenoj jednopolnoj Semi. Novi merno-razvodni orman (MRO)
izraden je od dva puta dekapiranog lima osnovnih dimenzija (800x600x250)mm.
PrikljuCak na postojecu elektroenergetsku mrezu nije predmet ovog projekta a isti
obavezno usaglasiti sa situacijom na terenu i nadleznom sluzbom lokalne
elektrodistribucije. Novi merno razvodni orman (MRO) predviden je na istom mestu
gde je sada stari orma u prizemlju objekta a u sebi sadrzi jedno trofazno dvotarifno
brojilo elekiricne energije ekvivalentno tipu: “DB2” (10-80)A, 3x380230V, 50Hz,
proizvodnje: “ENEL"-Beograd kao i tri limitatora struje “C63A" , glavni zastitni prekidac
ekvivalentan tipu: “NSX-63/100A" sa naponskim okidacem, proizvodnje: "Schneider
Electric”, kao i Sest automatska osiguraca ekvivalentnih tipu: “C60N/B40A”, devet
automatska osiguraca ekvivalentnih tipu: “C60N/B25A" i dvanajest automatska
osiguraca ekvivalentnih tipu: “C60N/B16A” proizvodnje: “Schneider Electric” za
potrebe napajanja postojecih elektricnih instalacija objekta. Novi merno razvodni
orman (MRO) u sebi sadrzii devet novih automatskih osiguraca ekvivalentnih fipu:
“C60N/B25A" proizvodnje: “Schneider Electric” za potrebe napajanja novih
razvodnih potabli (RT.P.KL.), (RT.LKL.) i (RT.IL.KL.) u prizemlju na prvom i drugom spratu
objekta. Razvodne potable (RT.P.KL.), (RT.LKL.) i (RT.ILKL.) u sebi sadrze odreden broj
automatskih osiguraca i diferencijalnu zastitnu sklopku FID-40/0,5A, proizvodnje:
“Schneider Electric”. Napajanje razvodnih (RT.P.KL.), (RT.IKL.) i (RT.ILKL.) izvedeno je
kablovima N2XH-J-5x10mm2,1kV,Cu, koji se postavljaju u PVC kanalicama ili ispod
maltera. Raspored razvodnih potable dat je u prilogu graficke dokumentacije.



Napajanje split sistema v objektu

Prema rasporedu split sistema datom u projektu masinskih instalacija za napajanje
istin predvidene su monofazne prikljuCnice na visini h=2,2m od poda. Napajanje
monofaznih priklju¢nica za potrebe split sistema predvideno je kablom N2XH-J-
3x2,5mm?2,1kV,Cu, iz razvodnih potable RT.PKL.), (RT.S.LKL.) i (RT.S.IL.KL.), koji se postavlja
u PVC kanalicama ili ispod maltera. Kompletan raspored monofaznih priklju€nica za
potrebe napajanja split sistema u celom objektu dat je u prilogu graficke
dokumentacije.

Osvetljenje v objektu

Celokupno osvetlienje u objektu je frenutno uradeno sa nadgradnim svetiikama sa
fluoroscentnim cevima 2x36W i 4x18W na plafonima prema namenami prostorija. Predvidena
je zamena postojecih svetiliki sa novim nadgradnim LED panelima 50W. Posto su izabrani paneli
bolljin karakteristika i postavijaju se na istim pozicijama nije potrebno raditi fotometrijski
proracun. U grafickom delu ovog projekta prikazane su raspored nacin ukljucivanja i kontrole
osvetlienja kao i vrsta svetiliki sa brojem komada.

Opste osvetlienje u objektu projektovano je tako odgovara nameni prostorija i vazeéim
propisima i preporukama u pogledu kvaliteta osvetlijenja. ProraCuni osvetljaja uradeni su na
bazi kvalitetnih svetiliki i izvora, renomiranih proizvodaca. Raspored svetilki je uskladen sa
arhitektonskim podlogama. Nuzno osvjetlienje: 1 Ix Za evakuaciono osvetlienje, predvidene su
posebne svetijke sa sopstvenim akumulatorskim uredajem, obelezene nalepnicama sa
znakom za usmeravanije/izlaz kao i table sa nalepnicama postavljenim u samim svetilikama.
Upravljanje osvetlienjem je lokalno (ostave, hodnici, garderobe, kancelarije i sl.). Instalacija je
izvedena kablovima N2XH-y 3,4,5x1,5mm? koji su predvideni za ovaj fip objekta.

Sistem zastite od previsokog napona dodira

Kao sistem zastite od previskog napona dodira pimenjen je sistem: "TN-C-S", po kome
se u celoj instalaciji provucen i zastitni provodnik za iziednacavanje potencijala. Kao
dopunska mera zastite od previsokog napona dodira, uradeno je i dodatno
iziednacavanje potencijala svin metalnih delova koji mogu doci pod napon
posebnim provodnikom P-4mm? ili P-6mm?, koji se obavezno vezuje na poseban
uzemljivac objekta. Ova faza primenjena je i za sve razvodne ormane metalne
konstrukcije, kako je vec¢ dato u prilogu graficke dokumentacije.

Atestiranje opreme, merenje i ispitivanje

Po zavrSetku svih radova izvodac radova je duzan da investitoru obezbedi sve
potrebne ateste ugradene opreme kao i elaborat merenja i funkcionalnog
ispitivanja kompletne opreme i instalacije izdat od ovlas¢enog instituta. lzvodac
radova je takode duzan da zajedno sa nadzornim organom napravi zapisnik o



primopredaji svih izvedenih instalacija i opreme koga predaje investitoru prilikom
zvani¢nog pustanja objekta u rad.

Prikljucnice i prikljucci

U celom objekiu predviden je dovoljan broj prikljucnica opste namene (odrzavanje,
servisiranje), a u administrativnom delu predviden je i dovoljan broj utiCnica za prikljucenje
kompijuterske i kancelarijske opreme, te nisu predmet ovog projekta. Sve prikljuCnice koje su
predvidene za montazu u i na zid montiraju se na 0.3m od poda.Pored frofaznih prikljucnica
(3L+N+PE) i monofaznih prikljucnica (1L+N+PE) planirani su i direktniizvodi za bojlere i fenomate.
Nstalacija prikljuCnica u svim prostorijama objekta ivedena je kablovima N2XH-Y 3X2,5mm?2i
N2XH-Y 5X2,5mm?2. U objektu kablovi se polazu u zid pod malterom, rebrastim cevima
postavljenim u vreme betonskih radova ili na plasticnim regalima.

UtiCnice za klimatizaciju se izvode kablovima N2XH-Y 3X2,5mm? 1kV postavlieni u zid ili
plasticnim kanalicama. Proracun kablova za klimatizaciju na trajno dozvoljenu struju i pad
napona je dat u posebnom prilogu.

Uzemljenje i gromobranska instalacija

Za uzemljenje je predviden temeljni uzemljivac koga Cini pocinkovana traka FeZn 25x4mm koja
je ugradena u sloj betona temelja u spoljne zidove temelja objekta u obliku zatvorene konture.
Temeljni uzemljiva¢ se postavlja u sloj betona najmanje debljine 10cm i izvodi se u sklopu
poctenih gradevinskih radova. Prilikom izvodenja radova na temeljni uzemljivac se ostavlja
potreban broj izvoda koji je dat u prilogu crteza.

Zastita od opasnog napona dodira Kao zastita od elektricnog udara primenjeno je
automatsko iskljucenje izvora napajanja u okviru utvrdenih uslova napona i vremena za
primenjeni TN-C-S sistem napajanja (SRPS HD 60364-4-41). U TN-C-S sistemu zastite neutralni
provodnik “N" je svetlo plave boje, a zastitni provodnik "PE" je Zuto-zelene boje. Kucista svih
elektricnin uredaja povezana su pomocu zastitne Zile u kablu na zastitnu Sinu razvodnog
ormana. U toaletima i sanitarnim prostorijama, gde postoji povecana opasnost od elektricnog
udara, predvidena je dodatna zastita galvanskim povezivanjem svin metalnin delova koji ne
pripadaju elekiricnim instalacijama. Spajanje metalnin delova u toaletima predvideno je
provodnikom 1x4mm2 na sabirnu kutiju PS-49, postavljenu na 0,3m od kote zavrSenog poda.
Kutija PS-49 bi¢ce povezana sa zastitnom sabirnicom u najblizoj razvodnoj tabli provodnikom
PPOO-J 1xémm?2 . Povezivanje razvodnih telekomunikacionih ormana, hidro-instalacija kao i
metalnih regala za sistem uzemljena bi¢e izveden provodnikom PPO0-J 1x16mm2 .

Gromobranska zastita objekata nije predmet ovog projekta.

Ispitni spoj postavlja se na 1,6m od kote terena a koji Cini razdvojnik traka-traka. Isti se ugraduje
U betonski stub u kutii za merni spoj. Za uzemljivaC se vezuju i oluci izvedenim izvodima
pocinkovanom trakom FeZn 25x4mm i hvataljkama za oluk.

Svi zemni uvodnici se premazuju antfikorozivnim sredstvom ili vrelim bitumenom 30cm iznad i
ispod zemlje radi zastite od korozije.



Zastita prodora kablova

Nakon polaganja kablova potrebno je prodore kroz pregrade otporne prema pozaru zatvoriti
zaptivnom masom otpornosti prema pozaru u trajanju od 120 minuta. Prodori elekiricnin
instalacija na prelazima iz jednog u drugi pozarni sektor se §tite protivpozarnim ispunama a
kablovi se sa obe strane prodora premazuju vatrotrornim premazom, u duzini od 1 m od
pregrade, prema standardu DIN 4102-8. Ispitivanje sistema komponenti za kablovski prodor
treba da bude izvieno prema SRPS ISO 834 (1994) u ispitnoj peci sa specificnim uslovima
ispitivanja SPRS U.J1.090 (1986), na osnovu Cega Imenovano telo izdaje izvestaj o ospitivanju
sistema kablovskog prodora.




4.5.1

TEHNICKI USLOVI ZA MONTAZU ELEKTRICNIH INSTALACLIA
4.5.3.1 OPSTI USLOVI

Ovi tehnicki uslovi su sastavni deo elaborata za izradu elektriCne instalacije
osvetlienja, utikackin kutija, elekiro-motornog pogona i kao takvi obavezni su za
izvodaca i investitora pri izgradnji objekta.

Celokupna instalacija mora se izvesti prema planovima, semi razvoda i
proracuna, prema vazecim propisima za elekiricne instalacije, a u skladu sa
SRPS-om.

Investitor je duzan da odredi jedno stru¢no lice koje ¢e vrditi nadzor nad
izgradnjom objekta.

lzvodac je duzan da pre pocetka radova dobro prouli projekat i da sve
eventualne propuste i nejasnoce u projektu razjasni pre pocetka nabavke
materijala i njegove ugradnje. Ukoliko dode do izvesnih izmena pri izvodenju,
izvrsiti potrebne korekcije uz pismenu saglasnost Nadzornog organa.

Materijal za instalaciju mora biti dobrog kvaliteta i odgovarati postojecim
propisima. Po donosenju materijal na gradiliste, nadzorni organ je duzan da
materijal pogleda i njegovo stanje konstatuje u gradevinskom dnevniku.

Pored materijala mora i sam rad biti solidan i sve $to bi se u toku rada i kasnije
pokazalo nesolidno, izvodac je duzan da nadoknadi o svom trosku.

lzvodac je duzan da po ofpocinjanju radova otvori gradevinski dnevnik i da u
njega zapisuje sve radove koje izvodi u toku dana.

Sve izmene koje se eventualno dogode obavezno se upisuju u dnevnik i Nadzorni
organ ih podpisuje. Sve eventualne izmene mora da odobri Projektant i Nadzorni
organ.

Celokupna instalacija je izvedena provodnicima tipa PP0OO-Y ili PP-Y OG
razvodom u PVC cevima po zidu.

Grananje i nastavljanje provodnika moze se vrsiti iskljuCivo u razvodnim kutijama
dovoljnih dimenzija da se u njima mogu smestiti veze provodnika. Najmaniji
unutrasnji precnik razvodnih kutija u kojima se vrsi veza provodnika ne sme bifi
manji od 70mm.

Svi provodnici upoftrebljeni za ovu vrstu instalacija moraju biti od bakra, a njihov
presek i vrsta izolacije oznaceni su na planovima, u opisu i predmeru.

Pri polaganju vodova mora se strogo voditi racuna da se kablovi neostecuju. Na
mestima gde kablovi menjaju pravac moraju se napraviti blage krivine, Ciji
poluprecnik ne sme biti manji od petnaestostrukog precnika kabla.



Za lako vezivanje provodnika na mestima njihovog nastavljanja (razvodne kutije)
i vezivanje za prekidace, svetilike i utikaCke kutije ostaviti slobodan vod duzine
10-15cm, a za prikljuCak motornih i drugih potrosaca ostaviti vod duzine 50cm.

Tip razvodnog postrojenja i sistem zastite je u skladu sa SRPS N.B2.730.

Ako se pri izvodenju instalacije iz ma kojih razloga ukaze neophodna potreba
manjih odstupanja od plana i predmera, za svako takvo odstupanje mora se
pribaviti pismena saglasnost strucnog Nadzornog organa, koga odreduje
Investitor, ili od Projektanta. Veca odstupanja ne smeju se Ciniti bez predhodnog

odobrenja revizione komisije koja je odobrila ovaj projekat.

Investitor je duzan da u ugovoru sa izvodacem odredi vieme garantnog roka za
ovu instalaciju. Garantni rok ne sme biti krac¢i od dve godine dana a racuna se
od dana prilema ove instalacije. U ovom roku izvodac je duzan da sve kvarove i
nedostatke instalacije, koji proizilaze kao posledica nesolidnog rada, ili loSeg

kvaliteta upotreblienog materijala, otkloniti o svom frosku. Za kvarove koji
proizilaze zbog nestru€nog rukovanja instalacijama izvodac nije odgovoran.

Uzrok nedostatka instalacije i kvarova ustanovljava se komisijskim putem. Komisiju
od ftri ¢lana birgju, jednog investitor, drugog izvodac a treceg sporazumno.
Odluka komisije je punovazna za obe strane.

Sve otpatke koje bude koje bude pricinio, priizvodenju radova, Izvodac je duzan
odneti sa gradilista. Mesto odnosenja otpadaka duzan je da odredi investitor pri
sastavljanju ugovora sa izvodacem.

Po zavrSsetku svih radova lzvodaC mora izvrsiti probu instalacija prema
postojecim propisima.

Ukoliko se instalacija prilikom ispitivanja pokaze neispravnom lzvodac je duzan
da je dovede u ispravno stanje o svom frosku.

Preuzimanje instalacije od izvodaca moze se izvrsiti tek posle zavrsetka svin
radova i ispitivanja ispravnosti instalaci

4.5.3.2 USLOVI ZA RAD | MATERIJAL

Sav materijal upotreblien za ovu instalaciju mora biti prvoklasnog kvaliteta i
izraden prema standardima SRPS ili IEC, EN, VDE i DIN (ukoliko nepostoji SRPS
standard ). Sva oprema isporucuje se komplet za montazu i upotrebu ako niije
posebno drugacije navedeno.

Pri izvodenju radova Izvodac je duzan da vodi racuna o vecd izvedenim
radovima na objektu. Ako bi se izvedeni radovi pri montazi elekiricnih instalacija
nepotrebno i usled namarnosti i nestruc¢nosti ostetili, troskove Stete snosice
izvodac elektroinstalacija.



Busenje i seCenje gvozdenih i armirano-betonskih greda i stubova ne sme se
vrsiti bez znanja i odobrenja nadzornog organa za ovu vrstu radova.

Pri postavljanju kablova ili provodnika u cevi, svi provodnici koji pripadaju
jednom strujnom kolu moraju biti postavljeni u istu cev odnosno kabl.

Spajanje provodnika moze se vrsiti samo u spojnim i razvodnim kutijama,
ormanima ili sahtovima.

Metalne zastite obloge cevii kablova ne smeju biti upotrebljeni kao povratni
provodnici, ni kao provodnici za zastitno uzemljenje.

Ceviikablove svih vrsta treba polagati po pravoj liniji, horizontalno ili vertikalno.
Krivolinijsko polaganje moze se vrsiti samo izuzetno. Pri horizontalnom polaganju
cevi moraju imati mali pad prema kutijama ili Sahtovima. Na slobodnim cevima
treba postaviti uvodnike od izolacionog materijala.

Cevi polozene u zidu ili podu ne smeju se prekrivati materijalom koji bi ih
nagrizao.

Postavljanje provodnika i kablova u cevi treba da je izvedeno tako da se
provodnici bez teskoc¢a mogu izvlaciti sem u posebnim slucajevima.

Postavljanje kutija ili Sahtova vrsi se na rastojanju od oko ém, ili u skladu sa
posebnim okolnostima, a prema oznakama u grafickom delu projekta.

Kroz istu kutiju ili Saht mogu se postaviti provodnici razlicitin strujnih kola.
Prekidaci i osiguraci stavljaju se samo na fazne provodnike.
U vlaznim prostorijama moze se postaviti samo oprema nepromocive izvedbe.

Pri prolazu kroz pregradne zidove, cevi izmedju vlazne i suve prostorije freba
polagati tako da u njihove otvore ne moze da prodre viaga ni da se skupi
voda. Cevi treba da su od materijala otpornog na vlagu i da su postavljene u
nagibu prema vlaznoj prostoriji. Pri polaganju cevi kroz spoljni zid zgrade

unutrasnja prostorija se fretira kao suva u odnosu na spoljni prostor.

Pri prolazu vodova kroz zid izmedju suve i vlazne prostorije, vodovi se moraju
zavrsiti u suvim prostorijama sa priborom za viazne prostorije.

Nastavljanje provodnika ne sme se vrsiti uvrtanjem ve¢ samo stezalikama.

Nastavljanje razlicitin materijala moze se vrsiti samo preko olovnih podmetaca
debljine 2mm.

4.5.1.3 USLOVI ZA DISPOIZICIJU OPREME

Provodnici slabe struje moraju se postaviti u zasebne cevi. Pri paralelnom
polaganju, horizontalne vodove jake struje treba postaviti na sledeci nacin:



— pri vrhu zida polazu se vodovi telekomunikacija

— na 10cm ispod njih polazu se vodovi za signalizaciju

— na 10cm ispod njih polazu se vodovi energetike

Voditi raCuna da se protiv pozarne instalacije moraju odmaknuti od

energetskog razvoda min. 0.5m.
Nakon ukopavanja vodova u zid Slicevi se zatvaraju masinskim malterom.

Razvodne kutije na ovim vodovima se postavljaju koso jedna ispod druge pod
uglom od 45°. Na mestima ukrstanja koja se uvode pod pravim uglom,
rastojanja izmedju vodova moraju biti najmanje 10mm. Ako to nije izvodljivo
postavlja se izolacioni umetak debljine 3mm.

Paralelno vodenje vodova sa dimnim kanalima ili grejnim cevima treba
izbegavati. Ako to nije moguce vodove treba postaviti na oko 5cm odstojanja.
Pri ukrStanju vodova sa dimnim kanalima i dr., razmak izmedju vodova i kanala
mora biti najmanje 3cm. Elektricne vodove treba zastititi od zagrejavanja
odgovaraju¢om toplotnom izolacijom. Instalacione prekidace za osvetlienje
postaviti na onoj strani vrata sa koje se otvaragju. Visina postavljanja od poda
120cm. Visna montiranja uti€nica je odredena za svako utikacko mesto i visine
sU upisane na crtazima u grafickom delu projekta.

4.5.1.4 USLOVI ZA ISPITIVANJE
Otpor izolacije izmedju provodnika instalacije i prema zemlji mora iznositi

najmanje 500000Q za svako strujno kolo, kada su svi prekidaci ukljuceni i
oprema postavljena bez potrosaca. Merenje otpora se vrsi megametrom sa
naponom od 230V. Rezultati merenja se unose u gradevinski dnevnik.

4.5.1.5 POGODBENI USLOVI

Projektom je obuhvacena isporuka kompletnog materijala, transport, monterski,
zidarski, farbarski i pripremno zavrini radovi.

lzvodjac je duzan da pre pocetka radova proveri projekat na licu mesta i izvrsi
potrebne ispravke nastale iz bilo kog razloga u saradnji sa nadzornim organom.
Takode je duzan da investitoru ukaze na potrebne dopune i eventualna
racuonalnija tehnicka reSenja. Manje izmene u projektu moze izvrsiti nadzorni
organ. Za vece izmene potfrebna je saglasnost projektanta.

Za izvodenje nepredvidenih ili povecanje predvidenih radova potrebna je
prethodna pismena saglasnost investitora, odnosno nadzornog organa.

Sve otpatke nastale priizvodenju ovih radova izvodac je duzan da otkloni sa
gradilista na mesto koje odredi nadzorni organ. Za ispravnost izvedenih radova
izvodac daje garantni rok prema uslovima iz ugovora, a minimalno 2 godina.
Pustanje instalacije u stalan rad moze se izvrsiti tek po obavljenom tehnickom
pregledu i dobijanju dozvole za upotrebu.



4.5.1.6 ZAVRSNE ODREDBE

Odredbe ovih uslova koje se neodnose na projekat u kom su primenjene nece

se izvrsiti. Sve §to je u projektu kontradiktorno standardima i propisima ponistice
se uz saglasnost nadzornog organa.

Stevter = Jacimovic¢ diol.inz.el.



46 NUMERICKI DEO

4.6.1 ProraCun NOSIVOSTI NAPOJNIH KABLOVA
Jednovremenu snagu raCunamo po obrascu:

P=R 'kj

gde je:

Kj -koeficijent jednovremenosti objekta

Pi -instalisana snaga objekta u kW

Pj -jlednovremena snaga objekta u kW

Koeficient jednovremenosti se raCuna po obrascu:

0.75
k] =0.25 x W
gde je:
n -broj stanova, odnosno broj razvodnih tabli

Struje u frofaznom i monofaznom vodu se racunaju po obrascu:

P; P

I3f - VBxVxcos ¢’ Ilf - UXcos @

gde je:

cosp  -faktor snage

\% -linijski napon

U -fazni napon

Sada racunamo ukupnu duzinu provodnika i odredujemo nacin postavljanja.

Na osnovu ovako dobijene struje iizbora tipa elektricnog razvoda se vrsi izbor
tipa i preseka provodnika. Kada odaberemo provodnik iz tabela proizvodaca
uzimamo podatke o maksimalno trajno dozvoljenim strujama za odredeni kabl.

Sada usvajamo podatke za broj paralelno postavljenih kablova, temperaturu
prostora gde su pablovi polozeni i gde su polozeni kablovi. Ova tri parametra
nam daju tri koeficienta za izracunavanije koeficienta opterecenosti kabla:

k = k,g X kn X kl
Pomocu ovog koeficijenta raCunamo stvarno dozvoljenu struju kabla:

Ispp =k X Irgp
Kabl mora da zadovolji uslov da je stvarno dozvoljena struja kabla veca od

struje koja se javlja u kablu.

Na osnovu ovako dobijene struje za koju je strujno kolo projektovano, vrsi se
izbor zastitnog uredaja i preseka provodnika prema SRPS N.B2.743 i SRPS
N.B2.752. Po ovom standardu moraju biti ispunjeni sledeci uslovi:

Lizr < lps <Istp
12 == 105 X fp < IIZ = 145 X IST.D



gde je:

lizr -izracunata struja potrosaca

los -nominalna struja zastitnog uredaja — osiguraca

Ist.p -stvarna trajno-dozvoliena struja kabla

I2 -struja zastitnog uredaja pri kojoj ovaj pouzdano deluje tokom
konvencijalnog vremana

fo -faktor zastitnog uredaja (1.6 za topive i 1.35 za automatske prekidace)

4.6.2 PRORACUN PADA NAPONA

Pad napona za trofazne i monofazne potrosace se racuna po sledecoj formuli:

uzr(%) = —?ﬁ;ﬁ;l . Uy (%) = —ZXVIXO ;):ll]xzp]

gde je:

ul%] -padnaponau %

/ -duzina voda um

P; -jlednovremena snaga u W

y -provodiljivost u sm/mm?2 (iznosi 34 za Al, a 56 za Cu)

S -presek provodnika u mm?2

U -nazivni napon u V (400V za frofazne potrosace, a 230V za monofazne)

Ukupni pad napona na trasi se racuna po sledecoj formuli:
W(%)uk = Xizq u(%);
Uslov koji mora da se ispuni je da ukupan pad hapona bude dozvolien
propisima.

Za strujno kolo osvetljenja dozvoljeni pad napona iznosi 3% a za ostale
potrosace 5%, ako se potrosaci napajaju sa niskonaponske mreze.

Za strujno kolo osvetljenja dozvoljeni pad napona iznosi 5% a za ostale
potrosace 8%, ako se potrosaci napajaju sa TS koja je prikljucena na visoki
napon.




IZBOR KABLOVA NA STRUINO OPTERECENIJE I NACIN POLAGANJA
prema SRPS N.B2.752 1 SRPS N.B2.743

r.b strujni krug P(W) k P(W) | UV) |cos(p)| I(A) |razv. tip kabla LA k. | k, | kg |brkaL(A)| L(A) | L<h<ly
1 |GMRO -KT.P.KL 12.500 0,70 [8.750 400 10,95 13,29 D N2XH -y 5x10 mm? |6l 1,40 | 1,00 1,04 |1 25 88.82 OK
2 |GMRO -KT.ILKL 15.000 0,70 [10.500 400 0,95 15.95 D N2XH -y 5x10 mm? |61 1,00 | 1.00] 1.08 |1 32 65.88 OK
3 |GMRO -KT.ILKL 15.000 0,70 [10.500 400 0,95 15.95 D N2XH -y 5x10 mm? |61 1,00 1 0.85]1.08 |1 32 56.00 OK
4 [KT.P.KL |- Uti¢nica 1.250 1,00 [1.250 230 |1 543 D N2XH -y 3x25 mm? |34 1,00 1 0.85]1.08 |1 16 31.21 OK
5 [KT.ILKL - Uticnica 1.250 1,00 [1.250 230 |1 543 D N2XH -y 3x25 mm? |34 1.00 | 0.85] 1,08 |1 16 31,21 OK
6 [KT.ILKL - Uticnica 1.250 1,00  [1.250 230 |1 543 D N2XH -y 3x25 mm® |34 1.00 | 0.85] 1,08 |1 16 31,21 OK
PRORACUN PADA NAPONA
strujni I S u

rb krug P(W) | (m) | k | UV) | (mm?) | (%) | uu(%)

1 | GMRO - KT.P.KL | 8750 |12 |56 |400 |10 0,12 | 0,12

2 | GMRO - KT.I.LKL | 10.500 | 20 | 56 | 400 | 10 0,23 | 0,35

3 | GMRO - KT.IL.LKL | 10.500 | 25 |56 | 400 |10 0,29 | 0,64

4 | KT.P.KL - Uti¢nica | 1.250 |25 |56 |230 |25 0,84 | 1,20

5 | KT.ILKL - Uti¢nica | 1.250 |28 |56 | 230 |25 0,95 | 1,30

6 | KT,II,KL - Uticnica | 1.250 |30 |56 |230 |25 1,01 | 1,36
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Lokacija: k.p. br.661 KO Bosilegrad 1
opstina Bosilegrad
gﬁgg?l OSNOVA DRUGOG SPRATA

Odgovorni projekant:

Datum:

Faza:

Razmera:

List broj:

P/l
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t\i/(g?(tjmentacije PROJEKAT ZA IZVODENJE(PZI)
Objekat: ZGRADA OPSTINE BOSILEGRAD
Investiror: OPSTINA BOSILEGRAD
ul. G.Dimitrov, 82
Lokacija: k.p. br.661 KO Bosilegrad 1
opstina Bosilegrad
Sadrzaj PRESEK B-B

Odgovorni projekant:

Datum: Faza: Razmera: List broj:

P/l
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Xgﬁﬁ‘memacije PROJEKAT ZA IZVODENJE(PZI)
Objekat: ZGRADA OPSTINE BOSILEGRAD
Investiror: OPSTINA BOSILEGRAD
ul. G.Dimitrov, 82
Lokacija: k.p. br.661 KO Bosilegrad 1
opstina Bosilegrad
Sadrzaj PRESEK A-A

Odgovorni projekant:

Dragan Dimitrov,
dipl.inz.gradj.

Datum:

Faza:

Razmera:

List broj:

P/l
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Vrsta
dokumentacije PROJEKAT ZA IZVODENJE(PZI)
Objekat: ZGRADA OPSTINE BOSILEGRAD
Investiror: OPSTINA BOSILEGRAD

ul. G.Dimitrov, 82
Lokacija: k.p. br.661 KO Bosilegrad 1

opstina Bosilegrad
gﬁg;ééj SEVERNA FASADA

Odgovorni projekant:

Dragan Dimitrov,
dipl.inz.gradj.

Datum:

Faza: Razmera: List broj:

P/l
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t\i/g?(tgmentacije PROJEKAT ZA I1ZVODENJE(PZI)
Objekat: ZGRADA OPSTINE BOSILEGRAD
Investiror: OPSTINA BOSILEGRAD
ul. G.Dimitrov, 82
Lokacija: k.p. br.661 KO Bosilegrad 1
opstina Bosilegrad
gﬁgﬁé@ JUZNA FASADA

Odgovorni projekant:

Datum: Faza: Razmera: List broj:

P/l




Xgﬁﬁmentacije PROJEKAT ZA IZVODENJE(PZI)
Objekat: ZGRADA OPSTINE BOSILEGRAD
Investiror: OPSTINA BOSILEGRAD
ul. G.Dimitrov, 82
Lokacija: k.p. br.661 KO Bosilegrad 1
opstina Bosilegrad
gﬁgﬁé@ ISTOCNA FASADA

Odgovorni projekant:

Datum:

Faza: Razmera: List broj:

P/l
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PROJEKAT ZA IZVODENJE(PZI)

ZGRADA OPSTINE BOSILEGRAD

Objekat:
Investiror: OPSTINA BOSILEGRAD
ul. G.Dimitrov, 82
Lokacija: k.p. br.661 KO Bosilegrad 1
opstina Bosilegrad
gﬁg;é?’ ZAPADNA FASADA

Odgovorni projekant:

Datum:

Faza: Razmera: List broj:
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