Biro za projektovanje, inzenjering i konsalting
,,DRAGING* Bosilegrad

ul. 8.septembar 17,

17540 Bosilegrad

PROJEKAT ZA 1ZVODENJE (PZI)

REKONSTRUKCIJA I UREDENJE ULICE, TROTOARA I SLOBODNIH POVRSINA
GEORGI DIMITROV
na k.p.br. 1950, KO Bosilegrad 1

Bosilegrad, 2022. godina



0 - GLAVNA SVESKA



0.1. NASLOVNA STRANA GLAVNE SVESKE TEHNICKE DOKUMENTACIJE

Investitor:

Objekat:

Vrsta tehnicke dokumentacije:

Naziv i oznaka dela projekta:

Za gradenje / izvodenje radova:

Projektant:

Odgovorno lice projektanta:
Pecat:

Glavni projektant:
Broj licence:

Li¢ni pecat:

Broj tehnicke dokumentacije:
Mesto i datum:

0 - GLAVNA SVESKA

Opéstina Bosilegrad
REKONSTRUKCIJAVI UREDENIJE ULICE, TROTOARA 1
SLOBODNIH POVRSINA GEORGI DIMITROV na k.p.br.
1950, KO Bosilegrad 1
PZI - Projekat za izvodenje

1 - projekat saobracajnice

Rekonstrukcija

Biro za projektovanje, inzenjering i konsalting

,,DRAGING* Bosilegrad

Dragan Dimitrov
Potpis:

Dragan Dimitrov, dipl.inz. grad.
315 C 924 06

Potpis:

02//2022
Bosilegrad 02.2022. godina



0.2. SADRZAJ GLAVNE SVESKE

0.1. Naslovna strana glavne sveske

0.2. Sadrzaj glavne sveske

0.3. Odluka o odredivanju glavnog projektanta
0.4. Izjava glavnog projektanta

0.5. Sadrzaj tehnicke dokumentacije

0.6. Podaci o projektantima

0.7. Opésti podaci o objektu i lokaciji

0.8. Sazeti tehnicki opis




0.3. ODLUKA O ODREDIVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA

Na osnovu ¢lana 128a.Zakona o planiranju i izgradnji ("Sluzbeniglasnik RS", br. 72/09, 81/09-
ispravka, 64/10 odluka US, 24/111121/12, 42/13—-odluka US, 50/2013-odluka US, 98/2013—
odluka US, 132/14 i 145/14, 83/18 i 31/19)i odredbi Pravilnika o sadrzini, na¢inu i postupku izrade
1 nacin vrSenja kontrole tehnicke dokumentacije prema klasi i nameni objekata (“Sluzbeni glasnik
RS”, br. 72/2018) kao:

GLAVNI PROJEKTANT

Za izradu PZI - Projekta za izvodenje radova na REKONSTRUKCIJI I UREDENJU ULICE,
TROTOARA | SLOBODNIH POVRSINA GEORGI DIMITROV na k.p.br. 1950, KO Bosilegrad
1 odreduje se:

Dragan Dimitrov, dipl.inz. grad.. .........cocooiiiiiiiiiiiiiiiiiii .. 315C 924 06

Investitor: Opéstina Bosilegrad,Georgi Dimitrov 82,
17540 Bosilegrad

Odgovorno lice/zastupnik: Miodrag Jakimov
Pecat: Potpis:
Pecat: Potpis:

Mesto i datum: Bosilegrad 02.2022. godina



0.4. 1ZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA 1Z GLAVNE SVESKE PROJEKTA ZA
IZVODENJE

Glavni projektant za izradu PZI — Projekta za izvodenje radova na REKONSTRUKCIJI |
UREDENJU ULICE, TROTOARA I SLOBODNIH POVRSINA GEORGI DIMITROV na k.p.br.
1950, KO Bosilegrad 1

Dragan Dimitrov, dipl.inz. grad.

1ZJAVLIUJEM

da su delovi PZI — Projekta za izvodenje radova na REKONSTRUKCIJI I UREDENJU ULICE,
TROTOARA | SLOBODNIH POVRSINA GEORGI DIMITROV na K.p.br. 1950, KO Bosilegrad
1medusobno usagladeni, da podaci u glavnoj svesci odgovaraju sadrzini projekta

0 GLAVNA SVESKA br: 02/2022
1 PROJEKAT SAOBRACAINICE br: 02/2022
Glavni projektant: Dragan Dimitrov, dipl.inz. grad.
Broj licence: 315 C 924 06
Li¢ni pecat: Potpis:

Broj tehnicke dokumentacije: 02//2022
Mesto i datum: Bosilegrad 02.2022. godina



0.5. SADRZAJ TEHNICKE DOKUMENTACIJE

0 GLAVNA SVESKA

br: 02/2022

1 PROJEKAT SAOBRACAJINICE

br: 02/2022




0.6. PODACI O PROJEKTANTIMA

0. GLAVNA SVESKA:

Projektant:

Glavni projektant:
Broj licence:

Li¢ni pecat:

Biro za projektovanje, inZenjering i konsalting
,,DRAGING* Bosilegrad

Dragan Dimitrov, dipl.inz. grad.
315 C 924 06

Potpis:

1. PROJEKAT SAOBRACAJNICE

Projektant:

Glavni projektant:
Broj licence:

Li¢ni pecat:

Biro za projektovanje, inzenjering i konsalting
,,DRAGING*" Bosilegrad

Dragan Dimitrov, dipl.inz. grad.

315 C 924 06

Potpis:



0.7. OPSTI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI

2. PODACI O KATASTARSKIM PARCELAMA I LOKACUJI

tip objekta: Inzinjerski objekat

vrsta radova: Rekonstrukcija

kategorija objekta: G

klasifikacija pojedinih ucesée u klasifikaciona oznaka: 211201
delova objekta: ukupnoj Ulice i putevi unutar gradova i ostalih

(%):

povrsini objekta

naselja, seoski i Sumski putevi i putevi na
kojima se odvija saobra¢aj motornih vozila,
biciklista i zapreznih vozila, ukljucujuéi
raskrsnice, obilaznice i kruzne tokove,
otvorena parkiraliSta, peSacke staze i zone ,
trgovi, biciklisticke i jahacke staze

naziv prostornog

odnosno urbanistickog

plana:

Plan generalne regulacije Bosilegrada
(,,Sluzbeni glasnik grada Vranja“, br.2/16)

mesto:

Bosilegrad

broj katastarske
parcele/spisak

katastarskih parcela i

katastarska opstina:

na k.p.br. 1950, 1 KO Bosilegrad 1,

PRIKLJUCCI NA INFRASTRUKTURU:

prikljucak na saobrac¢ajnu mrezu

na postoje¢u mrezu

prikljucak na energetsku mrezu /

priklju¢ak na telekomunikacionu mrezu | /

prikljucak na fekalnu kanalizacionu /

mrezu

priklju¢ak na atmosfersku mrezu /

priklju¢ak na toplovodnu mrezu /

priklju¢ak na gasnu mrezu /

LOKACIJSKI USLOVI:

Lokacijski uslovi: | Opstina Bosilegrad | Broj: ROP-B0OS-3849-LOC-1, 353-20/22

datum: 17.02.2022.godine

SAGLASNOSTI:
Obavezne J.P. USLUGA Broj:  54/2022
saglasnosti: Bosilegrad Datum:16.02.2022. godine

Telekom Srbija
Ni$
Elektrodistribucija
Srbije

Broj: D211-61601/2-2022
Datum: 1102.2022. godine

Broj: 80.0.0.0-D-10.02-62381-22
Datum: 14.02.20222. godine




OSNOVNI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI

dimenzije objekta:

materijalizacija
objekta:

ukupna povrsina parcele/parcela: /
Povrsina zemljiSta pod objektom/zauzetost 5.174,54m°
ukupna duZina saobraéajnice 326,08m"
Materijalizacija kolovoza, trotoara i slobodnih Asfalt, ivi¢njaci,
povrsina behaton ploce,
zelenilo

predracunska
vrednost objekta:

8,000,000.00 RSD (bez PDV-a)
9,600,000.00 RSD (sa PDV-om)




0.8. SAZETI TEHNICKI OPIS
Investitor: Opéstina Bosilegrad
Objekat: REKONSTRUKCIJA I UREDENIJE ULICE,

TROTOARA | SLOBODNIH POVRSINA GEORGI
DIMITROV na k.p.br. 1950, KO Bosilegrad 1

Vrsta tehnicke dokumentacije: PZI - Projekat za izvodenje

Naziv i oznaka dela projekta: 1 - projekat saobracajnice

Za gradenje / izvodenje radova: Rekonstrukcija

Projektant: Biro za projektovanje, inzenjering i konsalting

,,DRAGING*" Bosilegrad

Odgovorno lice projektanta: Dragan Dimitrov

TEHNICKI OPIS

PZI - Projekat za izvodenje je radeno za potrebe izvodenja radova na REKONSTRUKCIJI
I UREDENJU ULICE, TROTOARA I SLOBODNIH POVRSINA GEORGI DIMITROV na
k.p.br. 1950, KO Bosilegrad 1, koja je centralna sabirna saobracajnica u gradu. Predmetna
ulica nema zavrs$ni kolovozni zastor, ve¢ samo nosec¢i sloj koji je izgraden pre vise od deset
godina, koji je oStecen, i na kome su vidljive mrezaste pukotine, kolotrazi i ugibi, koji je
oivicen ivicnjacima koji su ishabani i oSteceni, kao 1 postojeci trotoari koji su od zastora
behaton ploca i asfalta , koji su takode oSteceni od mehanickih 1 agresivnih hemijskih uticaja
i povrsinskih voda. Sirina postoje¢eg kolovoza na pomenutoj saobracajnici, trotoara i
slobodnih povrsina je promenljiva u zavisnosti od regulacione linije parcela koje se nalaze
pored postojece saobracajnice.

Na zahtev Investitora opstine Bosilegrad, uradeno je Idejni projekat za potrebe,
dobijanja Resenja o odobrenju za izgradnju za izvodenje radova na rekonstrukciji i uredenju
ulice trotoara i slobodnih povrsina u okviru postojece regulacione linije parcela postojece
osaobracajnice. Predmetna saobracajnica koja se sastoji od kolovoznog zastora, ivicnjaka,
trotoara i slobodnih povrSina, je prema postojecoj Sirini regulacije parcela saobracajnice,
promenljive Sirine 10,00m - 25,00m. Deonoca koja je predmet PZI — Projekta za izvodenje
je ukupne duzine od 326,08m i ukupne povrsSine kumulativno kolovoz, trotoari i slobodna
povrsina oko 5.000,00m?.

Kod povlacenja nivelete i nivelacionog reSenja celokupnog prostora gradske sabirne
saobracajnice ulice Georgi Dimitrov, vodeno je ra¢una o slede¢im elementima:

- Postojec¢em stanju saobracajnice u kompletu (kolovoz, ivicnjaci, trotoari i

slobodne povrs$ine) i materijala od kojeg je izgradena

- Postoje¢im infrastrukturnim objektima, prilazima i prijaznim saobracajnicama

- Postoje¢im infrastrukturnim podzemnim i nadzemnim instalacijama

Niveleta planirane sabirne saobracajnice prilagodena je postoje¢im prilaznim
saobracajnicama, pristupnim prolazima i ulazima. PoduZni nagib nivelete sabirne
saobracajnice je promenljiv. Poprecni pad kolovoza sabirne saobracajnice je jednostran i
iznosi u pravcu 2,5%.



1. Kolovozna konstrukcija je predpostavljena prema rangu saobracajnice i racunskoj
brzini Vrac=40km/h i od slede¢ih je slojeva:

- Habajudisloj AB-11 ......cccoiiiiiiiicc e d=4cm
- Gornji nose¢i bitumenizirani sloj BNS-22 ..............cccce. d=7cm
- Tamponski sloj od kamenog agregata 0/31.5mm.............. d=30cm
- Donji nose¢i sloj od Sljunka .........ccccevviiiiiniiiiciin, d=10cm

2. Trotoar konstrukcija je predpostavljena uz rang predmetne gradske saobracajnice i od
sledecih je slojeva:

- Behaton ploce od granita .............cccceeveeenieeciieniiieniieeie e d=6m
= PESAK SIOJ. i d=10cm
- Tamponski sloj od kamenog agregata 0/31.5mm................ d=20cm

3. Slobodna povrsSina konstrukcija je predpostavljena uz rang predmetne gradske
saobracajnice i trotoara i od sledecih je slojeva:

- Behaton ploce od granita ............cccceeviievieeciienciieniieie e d=6cm
= PESAK SIOJ. it e d=10cm
- Tamponski sloj od kamenog agregata 0/31.5mm................. d=20cm

Tehnologija rekonstrukcije postoje¢eg gradske sabirna saobracajnice, trotoara i
slobodnih povrsina zahteva geometrijsko obeleZavanje trase saobracajnice, zatim rusenje
postojeceg kolovoza, iviénjaka i trotoara sa odvozom materijala na deponiju, iskop materijala
[T 1 IV. klase do kote posteljice prema datim kotama u poprecnim profilima, zatim planiranje
i sabijanje posteljice do potrebne zbijenosti. Dozvoljen modul stisljivosti na sloju posteljice
meren kruznom plo¢om iznosi Mc=250kp/cm?. Nakon prijema posteljice sledi izrada
tamponskog sloja na svim konstrukcijama i to donji nosec¢i sloj od §ljunka debljine d=10cm,
zahtevani modul stisljivosti iznosi Mc=600kp/cm?, i tamponski sloj od kamenog agregata
krupnocée zrna 0/31,5mm u sloju d=20,00-30,00cm, zahtevani modul stisljivosti iznosi
Mc=800xp/cm?. Ugradnja betonskih ivicnjaka dimenzija 18/24cm se vr$i na betonu MB15 1
fuguje cementnim malterom. Posle ugradnje i prijema tamponskih slojeva i ugradnje
ivicnjaka, sledi ugradnja bitumeniziranog noseceg sloja od BNS-22 debljine d=7cmu
sabijenom stanju i habajuceg sloja AB 11 debljine d=4cm u sabijenom stanju. Na povr§inama
za trotoare i na slobodnim povrsinama izgraduje se sloj od peska d=10,00cm za postavljanje
behaton ploca od granita d=6,00cm.

Izvodac radova je u obavezi da pre ugradnje svih materijala i elemenata konstrukcija
(Sljunak, agragat, pesak, beton, ivicnjak, ploca, asfalt) dostavi nadzornom organu na uvid
predhodn ispitivanja i ateste ( ne starija od Sest meseci), izdatim od strane referentnih
laboratorija i Instituta. Uredenje trotoara, i slobodnih povr$ina se vrsi pazljivo na nac¢in da se
ne oSteti kolovozna konstrukcija.

Predvideno je u poziciji Ostali radovi, za kolovoz, trotoare i slobodne povrSine, nabavka i
ugradnja stubova u kompletu za osvetljenje, klupe za odmor i kante za odlaganje otpada.

Odgovorni projektant:

Dragan Dimitrov, dipl.inz. grad.
Broj licence: 315 C 924 06
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